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§1

§2

§3

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 221)

Baunutzungsverordnung (BauNvVO) id.F. der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3.
Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
8. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2240)

Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung flr
Baden-Wiirttemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Ochsenhausen in

offentlicher Sitzung am . . . . . 2023 den Bebauungsplan ,Gewerbezentrum
Ochsenhausen — 3. Anderung® als Satzung beschlossen.

RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH
Fur den raumlichen Geltungsbereich der Bebauungsplan-Satzung ist der

zeichnerische Teil in der Fassung vom 29.09.2023 maf3gebend. Der raumliche
Geltungsbereich ist im Lageplan schwarz gestrichelt umrandet.

BESTANDTEILE

Die Satzung zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen - 3.
Anderung® besteht aus folgenden Unterlagen:

- Zeichnerischer Teil in der Fassung vom 05.10.2023
- Planungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 29.09.2023
- Der bisher rechtskraftige Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen

— Anderung und Erweiterung“ vom 24.11.2017 tritt im Geltungsbereich
dieses Bebauungsplanes aul3er Kraft

INKRAFTTRETEN

Die Satzung Uber den Bebauungsplan "Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3.
Anderung" tritt mit der ortsiiblichen Bekanntmachung gemaR § 10 (3) BauGB in
Kraft.

Stadt Ochsenhausen, den

Philipp Birkle, Burgermeister
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AUSFERTIGUNGSVERMERK

zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung*

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes stimmen mit dem
Satzungsbeschlussvom . ... ... Uberein.

Das Verfahren wurde ordnungsgeman durchgefthrt.

Stadt Ochsenhausen, den

Philipp Burkle, Burgermeister
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TEIL I: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN MIT PLANZEICHENERKLARUNG

zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung*

1. Planungsrechtliche Festsetzungen
(8 9 BauGB und 88 1-23 BauNVO)
1.1 Art der baulichen Nutzung 8§9(1)1 BauGB
GE 1.1.1  Gewerbegebiet §8 BauNVO
1.1.1.1 Zulassig im Gewerbegebiet sind folgende Nutzungen: §8(2) BauNVO
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze und
offentliche Betriebe,
2. Geschéfts-, Buro- und Verwaltungsgebaude.
1.1.1.2 Nicht zulédssig im Gewerbegebiet sind folgende Nutzungen: 81 (5) BauNVO
1. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und
gesundheitliche Zwecke,
2. Vergnugungsstatten jeglicher Art, auf3er Diskotheken
(z.B. Spielhallen, Billard-Cafes, Nachtbars, u.a.),
3. Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevanten
Branchen,
4. Einkaufszentren, grof3flachige Einzelhandelsbetriebe
und sonstige groR¥flachige Handelsbetriebe im Sinne
von § 11 (3) BauNVO.
1.1.1.3 Ausnahmsweise kdnnen nach § 8 (3) BauNVO folgende 8§1(6)1 BauNVO
Nutzungen zugelassen werden:
1. Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
sowie fur Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenuber in
Grundflache und Baumasse untergeordnet sind,
2. Einzelhandelsbetriebe mit nicht innenstadtrelevanten
Branchen,
3. Schank- und Speisewirtschaften,
4. GroRRhandelsbetriebe,
5. Diskotheken,
6. Tankstellen,
7. Anlagen fur sportliche Zwecke.
1.2 Malf} der baulichen Nutzung 8§9(1)1 BauGB
1.2.1  Hochstzulassige Zahl der Vollgeschosse 8§16 (2) 3 BauNVO
” §20(2) BauNVO
GRZ 07 1.2.2  Hochstzulassige Grundflachenzahl 8§16 (2) 1 BauNVO
’ §19 (4) BauNVO
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1.2.3 Hochstzulassige Baumassenzahl 8§16 (2) 2 BauNVO
BMZ 4,0 §21(2,3) BauNVO

1.2.4  Hochstzulassige Wandhéhe in m Uber geplantem Gelande  § 16 (2) 4 BauNVO
WH 8,0 §18 (1) BauNVO
Unterer Bezugspunkt zur Bemessung der hdchstzulédssigen

Wandhdéhe ist die geplante Gelandehdhe.

Oberer Bezugspunkt zur Bemessung der hdchstzuldssigen
Wandhohe ist beim geneigten Dach der Schnittpunkt der
AulRenwand bis Oberkante (OK) Dachhaut, beim Flachdach

bis OK Attika.
1.2.5 Hochstzulassige Gebaudehthe in m Uber geplantem 8§16 (2) 4 BauNVO
GH 10,0 Gelande §18(1) BauNVO

Unterer Bezugspunkt zur Bemessung der hdchstzuléassigen
Gebaudehohe ist die geplante Gelandehohe.

Oberer Bezugspunkt zur Bemessung der hdchstzulassigen
Gebaudehothe ist beim geneigten Dach Oberkante (OK)
Firstziegel bzw. Dachhaut, beim Flachdach OK Attika.

Beim Flachdach wird die Gebdudehohe ausschlie3lich durch
die Wandhodhe bestimmt.

1.3 Bauweise 8§9(1)2 BauGB
3 1.3.1 abweichende Bauweise § 22 (2,4) BauNVO
Bei der abweichenden Bauweise sind Gebaude ohne
Langenbeschréankung zugelassen. Gebaude, die eine
Gesamtlange von mehr als 40 m aufweisen, mussen in ihrer
Lange baulich gegliedert werden. Eine Gliederung muf
mindestens alle 40 m erfolgen.
‘_“4 1.3.2  Stellung der baulichen Anlagen - Hauptgebauderichtung 8§9(1)2 BauGB
Y Die Stellung der baulichen Anlagen wird durch die
Hauptgebauderichtung festgelegt. Abweichungen von der
vorgegebenen Hauptgebauderichtung bis max. 10° sind
zulassig. Bei sich kreuzenden Symbolen gelten diese
alternativ.
1.4 Uberbaubare Grundstiicksflachen 8§89(1)2 BauGB
E 1.4.1 Baugrenzen § 23 (1,3) BauNVO
1.4.2  Nicht Uberbaubare Grundsticksflachen §23(5) BauNVO
i.V.m.8812,14 BauNVO
In der nicht Gberbaubaren Grundstiicksflache sind folgende
bauliche Anlagen zul&ssig:
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15

151

152

@ 1.5.3

1.6

1.7

1.8

1.9

- Zufahrten und Wege,

- Stellplatze,

- Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO
- Lagerflachen.

Verkehrsflachen

offentliche Verkehrsflache

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: 6ffentlicher Geh- und Radweg

offentliche Verkehrsgriinflachen

In den gekennzeichneten Flachen ist die Errichtung von
Nebenanlagen nach & 14 (1) BauNVO und sonstigen
baulichen Anlagen grundsatzlich unzulassig.

Anschluss der Grundsticke an die Verkehrsflache

Der Anschluss der Grundstiicke an die Verkehrsflachen darf
nur an einer Stelle erfolgen.

Ausnahmsweise sind auch 2 Zufahrten zulassig, wenn deren
Erforderlichkeit aus betrieblichen Grinden nachgewiesen
wird. Soweit durch Zeichnungen nichts anderes
ausgewiesen ist, sind fur Bo6schungen, die an die
Verkehrsflachen angrenzenden Grundsticksflachen bis zu
einer horizontalen Entfernung von 2,5 m vom StraRenrand
als Flachen fiur Aufschittungen und Abgrabungen
festgesetzt.

Fuhrung von Versorgungsanlagen und -leitungen
Samtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch
zu fuhren.

Flachen fur Garagen, Carports und Stellplatze

Garagen, uberdachte Stellplatze (Carports) und Stellplatze
sind ausschliel3lich in der Uberbaubaren Grundstiicksflache
zulassig.

Flachen fur Nebenanlagen

Nebenanlagen gem. § 14 (1+2) BauNVO sind, soweit es

sich um Gebaude handelt, ausschliefllich innerhalb der
Uiberbaubaren Grundstiicksflache zulassig.

§9 (1) 11

§9(1) 11

§9(1) 11

§9(1) 11

BauGB

BauGB

BauGB

BauGB

§9 (1) 11,26 BauGB

§9 (1) 13 BauGB

§9(1)4

§9(1)4

BauGB

BauGB
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—— 1.10 Flachen fur die Rickhaltung und Versickerung von 89 (1) 14 BauGB
— Niederschlagswasser
hier: Regenwassermulde
Die im Plan festgesetzten Flache far  die
Regenwasserriickhaltung ist als offene Mulde auszubauen.
Fremd-, Tag- und Quellwasser darf nicht der
Gesamtwasserkanalisation zugeleitet werden.
1.11 Grunflachen 89 (1) 15 BauGB
- 1.10.1 offentliche Grinflachen
Zweckbestimmung: - Verkehrsgriinflichen
- Regenwassermulde
1.12 Planungen, Nutzungsregelungen, Malinahmen 89 (1) 15 BauGB
und Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur 89 (1) 20 BauGB
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 89 (1) 25 BauGB
und Landschaft
1.12.1 MaRnahmen zur Eingriffsverringerung, -minimierung 8§89 (1) 20, 25 BauGB
Pflanzgebot 1 - Baumpflanzung, Rasenansaat 89 (1) 25a BauGB
(ohne Darstellung im Plan)
Die nicht Uberbaubaren Bereiche sind mit Landschaftsrasen
zu bepflanzen und extensiv zu pflegen. Pro 150 m?2
Grinflache ist ein standortgerechter einheimischer
Laubbaum, StU 18-20 zu pflanzen und dauerhaft zu
unterhalten. Die Mindestqualitaten und Vorgaben fir die
Ausfihrung sind zu beachten. (Bepflanzung gem.
Pflanzliste).
Pflanzgebot 2 — Fassadenbegriinung 89 (1) 25a BauGB
(ohne Darstellung im Plan)
Gebaudefassaden sind dauerhaft zu begriinen. Dies ist
durch vorgelagerte Baumpflanzungen mdéglich. Hierfir sind
je 20 laufende Meter Fassade ein grol3kroniger Baum mit
einer Wuchshthe von mind. 20 m zu wahlen. Saulenformen
sind zulassig. Hierdurch soll klimaaktive Flache geschaffen
und die Gebaudeerwarmung durch Sonneneinstrahlung
minimiert werden. Ausnahmen fir die Anbringung von
Photovoltaikanlagen an der Fassade sind mdglich.
(Bepflanzung gem. Pflanzliste).
Pflanzgebote von Baumen und Strauchern auf 6ffentlichen 8§ 9 (1) 25a BauGB
Grinflachen
PFG 3 Pflanzgebot 3 - Verkehrgriin artenreiche Wiese 89 (1) 25a BauGB
Auf den gekennzeichneten Flachen ist eine bluhende
Wiesenmischung anzuséen und extensiv zu pflegen. An der
STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG — BEBAUUNGSPLAN
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1.12.2

Wendeanlage ist ein groRRkroniger Alleebaum zu pflanzen.
Mdogliche Arten fur die Bepflanzung sind der Pflanzliste in
(Bepflanzung gem. Pflanzliste).

Mafinahmen zum Ausgleich von Beeintrachtigungen
KompensationsmalRnahmen innerhalb des Plangebietes

MafRnahme A: Dachbegriinung

Flachdacher und Pultdacher von Neubauten sind zu 80 %
extensiv zu begrinen. Dabei muss bei mehreren Gebauden
innerhalb eines Vorhabengrundstiicks die gesamte begrinte
Dachflache 80 % aller Dachflachen zusammengenommen
ergeben — ausgenommen Bestandsgebdude. Von der
Begrinung ausgenommen sind Vordacher und freistehende
Uberdachungen. Eine Kombination der Dachbegriinung mit
Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen ist nach § 8a
Klimaschutzgesetz Baden-Wirttemberg Pflicht, ersatzweise
kénnen die Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen auch auf
AuRBenflachen des Gebaudes oder in dessen unmittelbarer
raumlichen Umgebung installiert und der hierdurch in
Anspruch genommene Flachenanteil auf die Pflichterfullung
angerechnet werden. Die Mallnahme dient der
Wiederherstellung einer Vegetationsdecke auf ansonsten
versiegelten Flachen sowie der Verminderung und
Verzégerung des Oberflachenabflusses insbesondere bei
Starkregenereignissen, der Wiederherstellung
klimarelevanter Flachen und der Verminderung der
Erwarmung der Gebaude. Weiterhin werden die Bauwerke
in das Landschaftshild eingebunden und  der
Flachenverbrauch  durch  die  Einsparung externer
Ausgleichsflachen reduziert.

Dabei ist zur Herstellung von
Retentionsraum/Abflussverzdgerung eine Dranschicht aus
Drainageschittgut von 2 - 4 cm, sowie eine
Vegetationstragschicht aus Extensivsubstrat von 15 cm
vorzusehen - insgesamt entspricht dies also einer
Aufbauhdhe von 17 - 19 cm. Hiermit kann ein mittlerer
Abflussbeiwert von 0,2 erreicht werden, sowie eine
Wasserspeicherfahigkeit von 20 — 30 I/m2. Die Dachneigung
betragt optimaler Weise 2 — 3 %, sodass nicht mit dauerhaft
stehendem Wasser zu rechnen und die Erhaltung der
Artenvielfalt leichter steuerbar ist. Die FlAchen sind mit einer
geeigneten Mischung aus Sedum-Sprossen und einer
Saatgutmischung anzusaen und anzupflanzen, sodass eine
Sedum-Gras-Kraut-Vegetation entsteht (s. Pflanzliste). Die
Pflege erfolgt extensiv. Die Mindestqualitdten und Vorgaben
zur Ausfihrung und Pflege sind zu beachten.

Optional kdnnen zur Erhéhung der Biodiversitat der Flora
und Fauna (insbesondere Wildbienen, Kafer/Laufkéafer,
Spinnen, aber auch Bodenlebewesen wie Regenwirmer,
Asseln, Schnecken und Wirbeltiere wie Vdgel) auf 20 — 30 %
der Dachflache gleichmalig verteilt Biodiversitatsbausteine

§ la BauGB
§9 (1) 20 BauGB
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1.12.3

1.12.4

aufgebracht werdenl. Dies sind beispielsweise Sandinseln,
Totholzhaufen, Bereiche mit steinigem Material und
Substratanhaufungen, die auch mit geeigneten Stauden
bepflanzt werden kdnnen. Nisthilfen fir Insekten kdnnen
ebenfalls integriert werden. Windgefahrdete Objekte sind
entsprechend zu sichern. Aufgrund der ungleichen
Substratverteilung kénnen nach Regenereignissen
temporére Pfltzen entstehen.

Vorgezogene AusgleichsmalRhahmen (CEF-Malinahmen)
und konfliktvermeidende MalRnahmen

Zur Vermeidung von Verbotstatbestanden nach § 44
BNatSchG sind konfliktvermeidende Malnahmen
erforderlich:

Alle Brutvogelarten

Rodung der Gehdlze und Baufeldfreimachung im Umgriff
auB3erhalb der Brutperiode in der Zeit vom 1. Oktober bis 28.
Februar.

Flederméduse

- Rodung der Gehdlze im Winterhalbjahr in der Zeit vom 1.
Oktober bis 28. Februar

- Es sollten Leuchtmittel eingesetzt werden, bei denen der
Ultraviolett- und Blauanteil im Lichtspektrum
mdglichst gering ist.  Derzeit sollten vor allem LED-
Lampen mit entsprechendem Spektrum ohne UV-Anteil
und einer Farbtemperatur von mindestens 3.000 Kelvin
eingesetzt werden. Dabei soll v. a. auch die Abstrahlung
nach oben so gering wie moglich sein. Das Schutzglas
muss flach sein, um Streulicht zu vermeiden (keine
Lichtabstrahlung)

- Das Leuchtmittel darf nicht aus der Lampe herausragen.

- Keine beleuchtete Reklame

- Keine Standortbeleuchtung aulRerhalb der Betriebszeiten

- Dichte Eingriinung der Standorte zum Offenland hin

- Es sind Dblutenreiche heimische  Gehdlze  zur
Durchgriinung zu verwenden.

Pflanzliste

Saatgut

Als Einsaatmischung fur die Pflanzgebote 1, 3 und 10, sowie
fur die MalBhahme E ist die Regelsaatgutmischung (RSM)
8.1, eine artenreiche Extensivmischung aus zertifiziertem
autochthonem Saatgut zu verwenden. Fur die feuchten
Standorte der MalRnahmen B, D und F ist z. B. die
Saatgutmischung ,06 — Feuchtwiese® von Rieger-Hofmann
oder eine vergleichbare Mischung zu verwenden.

§ la BauGB
i.V.m.
§ 44 (5) BNatSchG
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- Artenlisten alter regionaltypischer Obstbaumsorten
e Apfel:
Klarapfel, Pfirsichroter Sommerapfel, Antonowka, James
Grieve, Grahams Jubilaumsapfel, Manks, Wiltshire, Lohrer
Rambour, Ernst Bosch, Lanes Prinz Albert, Riesenboiken,
Mutterapfel, Fromms Goldrenette, Josef Musch, Borowinka,
Crondels, Berner Rosenapfel, Jakob Lebel, Danziger
Kantapfel, Nordhausen, Ontario, Bohnapfel, Grol3herzog
Fried. v. Baden, Jonathan, Geheimrat Dr. Oldenburg, Zuc-
calmaglio, Schoner von Herrenhut, Winter-Taffetapfel, Signe
Tillisch, Graue Franzds. Goldrenette, Kaiser Wilhelm,
Blenheim, Boskoop, Welschisner, Brettacher, Champ.
Renette, Jakob Fischer
e Birnen:
Bunte Julibirne, Jules Guyot, Clapps Liebling, Philippsbirne,
Vienne, Poiteau, Pitmaton Herogin, Trévoux, Ulmer
Butterbirne, Charneau, Bosc’s Flaschenbirne, Clairgeau,
Alexander Lucas, Grafin von Paris, Madame Verté,
Kongressbirne, Junkersbirne
e Zwetschgen:
Litzelsachser, Buhler, Wangenheim, Nancymirabelle,
Althans, Hauszwetschge, Ouillins, Kirkes Pflaume, GrofR3e
grune Reneklode, Konigin Victoria Pflaume
e Sauerkirschen:

Schattenmorelle, Kéroser Weichsel, Ludwigs Frihe

- Mindestqualitat zum Zeitpunkt der Pflanzung

e GroRRkronige Baume: Hochstdamme, 3x verpflanzt,
Stammumfang (StU) 16-18 cm
Bei stralBenbegleitender Pflanzung  ausschlielich
Alleebaume mit geradem, durchgehendem Leittrieb aus
extra weitem Stand und Kronenansatz bei mind. 1,80 m
verwenden.

e Mittelkronige Baume: Hochstamme, 3x verpflanzt,
Stammumfang (StU) 12-14 cm

e Obstbaume: Obstbaum-Hochstamme, 0.B.,
Stammumfang 10-12 cm, Stammhoéhe mind. 1,80 m,
einheimische/regionaltypische Sorten

e Straucher: Strauch, 2 x verpflanzt, mit oder ohne Ballen,
je nach Pflanzzeitpunkt, Hohe 80-120 cm
Es ist ausschliellich autochthone Pflanzware zu
verwenden. Bei der Verwendung regionaltypischer
Obstbaumsorten sind feuerbrandresistente  Sorten
auszuwahlen.

- Vorgaben fir die Ausfihrung

e Gehdlze:
Fur die Baumpflanzungen sind Hochstdmme zu
verwenden und mit einem Dreibock, Wurzel- und
Verdunstungsschutz zu sichern. Entlang der Gewasser
mit Drahthosen vor dem Biber schitzen.
Streuobstpflanzungen in der Anwuchsphase mit einem
Zaun vor Biber- und Fegeschaden schitzen.
Es ist auf einen ausreichend groRen Bodenstandsraum (6
m2) zu achten - luft- und wasserdurchlassig,
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durchwurzelbar - Mindestbreite: 2,0 m, Tiefe: 0,80 bis 1,0
m; der Untergrund st zusatzlich aufzulockern.
Bewasserungsvorrichtungen sind vorzusehen.
Mehrreihige Hecken sind mit einem Reihen- und
Pflanzabstand von je 1,5 m im Dreiecksverband zu
pflanzen. Zur Erhéhung der Artenvielfalt sind mindestens
5 Straucharten zu verwenden und in Gruppen von 3-5 zu
pflanzen.
Einreihige Heckensaume sind mit einem Pflanzabstand
von 1,5 m zu pflanzen. Zur Erhéhung der Artenvielfalt
sind mindestens 5 Straucharten zu verwenden und in
Gruppen von 3-5 zu pflanzen.

e Saatgut:
Die artenreichen privaten und offentlichen Grinflachen
sind im Zeitraum vom Marz bis Mitte Mai oder August bis
Ende September mit einer umbruchfreien Ansaat
anzusaen. Dabei ist das Saatgut oberflachlich
aufzubringen, auf das Anwalzen ist zu verzichten.

e Dachbegriinung:
Die artenreiche Dachbegriinung im Zeitraum vom Marz
bis Mitte Mai oder August bis Ende September anzusaen.
Dabei ist das Saatgut oberflachlich aufzubringen.

o Ausflihrungszeitpunkt der Pflanzung:
Die privaten Grinflachen sind vom Bauherrn spatestens 1
Jahr nach Fertigstellung des Gebaudes zu bepflanzen.

e Erhalt und Pflege der Pflanzungen:
Samtliche im Rahmen des Bebauungsplans festgesetzten
Pflanzungen auf privaten Grinflachen sind vom
Grundstickeigentimer im Wuchs zu férdern, zu pflegen
und vor Zerstérung zu schiitzen. Ausgefallene Pflanzen
sind artgleich zu ersetzen.
Baumpflanzungen erhalten einen Pflegeschnitt, wenn
notwendig. Dreibdcke und Seilbefestigung sind jahrlich zu
kontrollieren und nach dem Anwachsen zu entfernen.
Heckenpflanzungen miuissen alle 10 — 15 Jahre in
Abschnitten auf den Stock gesetzt werden.
Dachbegrinung: soll 2 — 4x im Jahr zur Kontrolle
begangen werden. Dabei werden hohe
Vegetationsbestdnde gemaht und unerwiinschte Gehdlze
entfernt. Das Mahgut muss dabei entfernt werden. Die
Biodiversitatsbausteine sind zu kontrollieren, ggf. zu
reinigen bzw. frei zu mahen.

e BoOschungen, StralRenbegleitgrin
1-2 Schnitte im Jahr, Mulchen ist nicht zuldssig, das
Mahdgut ist abzufahren.

o Schmetterlings- und Wildbienensaum
Nach erfolgter Bestandsentwicklung geniigt eine
einmalige Mahd im Spéatherbst oder noch besser im
Frahjahr. Wintersteher bieten Ansitzwarten fur Végel und
die Samen sind begehrtes Winterfutter. Die Flachen sind
zu mahen, Mulchen ist nicht zuldssig, das Mahdgut ist
abzufahren. An mageren und trockenen Standorten reicht
auch eine Mahd in zwei- bis dreijahrigem Abstand.
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E:J 1.13.1

1.13.

1.13

So

Verkehrsinselmischung

Ein Schnitt im Jahr. Mahd im Herbst bis zeitigem Frihjahr
mit verzogertem Abrdumen des Mahdgutes, Mulchen ist
nicht zulassig.

Ufersaum

Mahd in mehrjahrigem Abstand nach Bedarf, auch im
Sommer mdglich. Mit Abraumen des Mahdgutes,
Mulchen ist nicht zulassig.

Feuchtwiese

Die Feuchtwiese ist wie nasse Senken - je nach
Befahrbarkeit und Woiichsigkeit - ein- bis drei malige
Mahd. Mit Abraumen des Mahdgutes, Mulchen ist nicht
zulassig.

Frischwiese / Fettwiese

Dreimalige Mahd jahrlich im Juni, August und Oktober,
fordert diese artenreiche Wiesengesellschaft. Im 1. Jahr
nach Ansaat sind bei unerwiinschtem Samenpotenzial im
Boden 2-3 zusatzliche Pflegeschnitte auf 5-6 cm Hohe
notwendig. Mit Abrdumen des Mahdgutes, Mulchen ist
nicht zulassig.

Blumenwiese

Zwei- bis dreimalige Mahd, je nach Nutzung und
Witterungsverlauf, Abrdumen des Mahdgutes. Im 1. Jahr
nach Ansaat sind bei unerwiinschtem Samenpotenzial im
Boden zusatzliche Pflegeschnitte und das Abraumen des
Schnittguts notwendig. Zeitweise Beweidung ist moglich.
Graben, Gewasserlauf

Bei der Grabenpflege erfolgt abschnittsweise, dabei wird
pro Jahr ein Abschnitt von 10-15 m im spaten Herbst oder
zeitigen  Frihjahr geméaht, mit Abtransport des
Mahdgutes.

Ausfihrungszeitpunkt der Pflanzung:

Die offentlichen Flachen sind von der Stadt spatestens
mit Fertigstellung der ErschlieBung zu bepflanzen. Private
Flachen sind mit Abschluss der Bauarbeiten, spatestens
in der nachfolgenden Vegetationsperiode zu bepflanzen.

nstige Festsetzungen durch Planzeichen

Planbereich

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des
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2 Nu

bauungsplanes

tzungsschablone
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Hinweise

2.1 Sonstige Planzeichen (keine Festsetzung)

vorhandene Grundstlicksgrenzen

©

Flursticknummern (beispielhaft)

1052/13

/ vorhandene Gebaude

2.2 Unterirdische Leitungen
Vor jeglichen Bauarbeiten ist bei den Versorgungstragern der
Leitungsbestand zu erheben. Eine etwaige Verlegung bestehender,
unterirdischer Leitungen geht zu Lasten des Veranlassers.

2.3 Archéaologische Denkmalpflege

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile,
Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Graber, Gruben, Brandschichten)
entdeckt werden, ist das Landesamt fir Denkmalpflege beim
Regierungsprasidium Stuttgart (Abt. 8) unverziglich zu benachrichtigen.
Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung,
mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverandert im
Boden zu belassen. Die Moéglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und
Fundbergung ist einzurdumen.

Auf § 20 DSchG (Denkmalschutzgesetz) wird verwiesen.

2.4 Wasser- und Bodenschutz
Bei allen Bau- und Planungsmaflinahmen sind die Grundsatze des
schonenden und sparsamen Umgangs mit Boden (8 4 BodSchG, 8§ 1, 202
BauGB, 88 1, 2 NatSchG) zu beriicksichtigen. Die Bodenschutzbehérden
sind zu beteiligen (88 5, 6 BodSchG).
Der im Zuge der BaumalBhahmen anfallende Erdaushub ist moglichst im
Baugebiet zu verwerten.
Bodenversiegelungen sind auf das notwendige MindestmalR zu
beschréanken.

Diesem Ziel dienen folgende Maflinahmen:
- Schonender Umgang mit Boden bei Erdarbeiten

e Beim Ausheben der Erschlieungsgraben und Baugruben ist
folgendes zu beachten:

e Ober- und Unterboden sind getrennt auszubauen und getrennt
abseits vom Baubetrieb auf trockenen Platzen zu lagern. Die
Bodenlager sind flachensparend anzulegen und so zu profilieren,
damit auf ihrer Oberflache kein Wasser stehen bleibt. Ein Befahren
der Bodenlager ist zu vermeiden.

e Auf den zwischengelagerten Bodenmieten sind geschlossene
Vegetationsdecken herzustellen.
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o Vor dem Aufbringen des Bodens ist der verdichtete Untergrund
(z.B. Fahrspuren) aufzulockern. Baugerdte und Maschinen mit
geringem Bodendruck sind zu bevorzugen, damit keine neuen
Bodenverdichtungen entstehen.

o Erdarbeiten sollen bei trockener Witterung und trockenem,
broseligem Boden ausgefihrt werden. Der glnstigste
Bodenzustand ist die halbfeste und feste Konsistenz, die nach DIN
4022 und DIN 18915, Blatt 1 geschéatzt oder nach DIN 18122,
Teil 1 (Konsistenzzahl Ic < 1), ermittelt werden kann. Der halbfeste
Zustand ist gegeben, wenn der Boden brdckelt und nicht klebt oder
schmiert.

- Schonung von Grunflachen
Bereiche spaterer Grinflachen sind soweit moéglich vom Baubetrieb
freizuhalten. Arbeitsflachen und BaustralBen sind vorrangig dort
anzuregen, wo geplante Wege, Platze und Gebaude liegen sollen;
diese Bereiche sollen gekennzeichnet werden. Beim Rickbau nicht
mehr bendétigter Wege ist der Wegeaufbau aus fremdem Material
herauszunehmen und Bodenverdichtungen sind zu lockern.

- Verwertung von Erdaushub
Erdaushub soll verwertet werden; Hinweise hierzu erteilt die
Gemeindeverwaltung. Zur schonenden Gelandemodellierung soll der
Massenausgleich innerhalb des Baufensters angestrebt werden.
Erdaushub  unterschiedlicher = Verwertungseignung und  mit
Fremdstoffen verunreinigter Boden sind getrennt zu handhaben. Die
Kenntnis oder der Verdacht auf Bodenverunreinigungen verpflichtet zu
Untersuchungen des Bodens. Diese sind so friih wie mdglich
durchzufilhren und das weitere Vorgehen ist mit dem zustandigen
Umweltamt abzustimmen.
Die Auffillung von Grundstiicken mit mehr als 200 m3 Erdaushub
bedarf einer Genehmigung.

- Schutz vor Verunreinigungen
Lésungsmittel, Farbreste, Ole und andere Chemikalien belasten den
Boden, sie dirfen deshalb nicht auf oder in den Boden gelangen und
sind ordnungsgemalf zu entsorgen. Baureststoffe und andere Abfalle
durfen nicht in die Baugruben eingebracht werden, sondern sind auf
eine Abfallbeseitigungsanlage zu bringen. Zum Sammeln der Abfélle
sind auf der Baustelle Behdltnisse aufzustellen.

- Bodenbildung und Erosion
Zur Verbesserung der Bodenbildung und zur Verringerung der Erosion
ist eine Bepflanzung und Begrinung offener, unversiegelter Flachen
vorzunehmen.

2.5 Baugrund / Hydrologie
Im Zuge der BaumaRnahmen werden Untersuchungen zum Baugrund und
zur Hydrologie vorgeschlagen.

2.6 Wasserrecht
- Grundwasser
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e Wird bei den Bauarbeiten Grundwasser erschlossen, so ist dies
gem. 8 37 (4) Wassergesetz der Unteren Wasserbehorde
anzuzeigen.

e Fur eine Grundwasserabsenkung wahrend der Bauzeit und eine
Grundwasserumleitung wahrend der Standzeit der Gebaude ist eine
wasserrechtliche Erlaubnis  erforderlich. Eine  dauernde
Grundwasserabsenkung ist nicht zulassig.

- Regenrickhaltebecken (RRB) mit Regenwasserbehandlungsanlagen

o Das Oberflachenwasser (Stral3en, befestigte Hofflachen, Dacher)
wird Uber Regenwasserkanale im inneren ErschlieBungsbereich
und uber offene Graben im Randbereich des
ErschlieBungsgebietes getrennt vom Ubrigen Schmutzwasser dem
vorhandenen Regenrickhaltebecken (RRB) mit
Regenwasserbehandlungsanlagen zugefihrt.

e Im Erweiterungsgebiet sind ausreichende
Regenriuckhaltekapazitaten auf dem Grundstiick nachzuweisen.
Das Oberflachenwasser wird Uber Regenriickhaltebecken und
Rigolen gedrosselt den offenen Graben im Randbereich des
ErschlieBungsgebiets zugefuhrt. Alternativ kann das
Oberflachenwasser Uber eine geeignete Dachbegriinung gedrosselt
dem Grabensystem zugefihrt werden.

o Der gedrosselte Ablauf und der NotlUberlauf werden in vorhandene
Graben eingeleitet. Diese flieBen tber Rohrbach und Dirnach zur
Rottum.

¢ Die Becken sind lber Dranageleitungen abzuwirtschaften, um eine
mdglichst gute Filterung durch diese Bodenpassage zu erreichen.
Die zur Ableitung dienenden Vorflutgraben sind bis zu ihrem
Zusammenfluss hydraulisch nachzuweisen.

e Das im nordwestlichen Plangebiet geplante RRB mit
Regenwasserbehandlungsanlage befindet sich innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplangebietes und wird daher
nachrichtlich tbernommen.

Das geplante RRB mit Regenwasserbehandlungsanlage im
Nordosten des Plangebietes nérdlich der B312 liegt aul3erhalb des
Bebauungsplangebietes.

e Fur die Regenrickhaltebecken ist ein wasserrechtliches
Planfeststellungsverfahren erforderlich.

e Bereiche, in denen der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
vorgesehen ist, sind an den Schmutzwasserkanal anzuschliefl3en.
Vor dem Einleiten in Oberflachengewasser sind Olabscheider
vorzusehen.

- Entwasserung von Oberflachenwasser in offenen Graben
Die Einleitung von Oberflachenwasser (Stral3e, befestigte Hofflachen,
Décher) in ein offenes Grabensystem bedarf der wasserrechtlichen
Erlaubnis.

- Industrie und Gewerbe
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die gewerbliche
Nutzung detailliert zu beschreiben. Auch sind gegebenenfalls Angaben
zum Umgang mit und der Lagerung von wassergeféahrdenden Stoffen
unter Bertcksichtigung der Anlagenverordnung fir wassergefahrdende
Stoffe (AwSV) vorzulegen.
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Bei Anfall von gewerblichem Abwasser ist zu prifen, ob eine
Abwasservorbehandlung vor der Einleitung in die Kanalisation
erforderlich ist. Das Niederschlagswasser ist gemafd der LfU-
Arbeitshilfe fur den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten zu
bewerten, sofern es versickert oder in ein Gewasser eingeleitet wird.
Fur die Einleitung in ein Gewasser oder die Versickerung ins
Grundwasser ist ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zu stellen.

2.7 Hohensystem
Die im Plan eingetragenen Hohen beziehen sich auf das "Deutsche
Haupthdhennetz 1916 abgekurzt ,DHHN 16" (Angaben in m Gber Normal
Null).

2.8 Grinflachen

- Bei Bepflanzung auf nicht bebaubaren Flachen sind Feuerwehr- und
Rettungstrassen zu beachten. Leitungstrassen sind von der
Bepflanzung von Baumen und Gehdlzen auszunehmen. Das ,Merkblatt
Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen®
der Forschungsgesellschaft fur Straf3en- und Verkehrswesen, Ausgabe
1989, insbesondere Abschnitt 3, ist zu beachten.

- Auf unversiegelten Uberbaubaren Grundstucksflachen ist
gegebenenfalls interimsweise Landschaftsrasen (Saatgut gem.
Pflanzliste) anzuséen und extensiv zu pflegen.

- In Betrieben, die keinen Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
haben, sind private Stellplatze mit einem wasserdurchlassigen Belag
(Rasenpflaster, Rasengitter, Schotterrasen) zu versehen.

2.9 Klima, Landschaftsbild

- Wahrend der Bauphase sind La&rm- und Staubemissionen durch
Optimierung des Bauablaufs auf ein Minimum zu reduzieren.

- Nach Siden zum Erholungswald sind begriinte Larmschutzmaflinahmen
in Form eines Larmschutzwalls oder einer Larmschutzwand anzulegen.

- Es wird empfohlen, die Fassadenflachen zur offenen Feldflur in
gedeckten Farben zu halten oder eine Fassadenbegrinung durch
geeignete Bepflanzung vorzunehmen.

2.10 Fauna

- Die Baufeldfreimachung sowie der Beginn der Bauarbeiten mussen
aulBerhalb der Vogel-Brutperiode zwischen 01.10. und 28.02.
stattfinden.

- Fur die Beleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu
verwenden.

- Einfriedungen missen kleintiergadngig gestaltet werden.

- Die Baugrenze auf Flurstiick 164/2 wird zur Schaffung einer Pufferzone
zum bestehenden Waldbiotop sudlich des Gewerbegebiets nach Norden
verlegt.

2.11 KSG-BW
Es wird auf die Verpflichtung nach 8§ Sa Klimaschutzgesetz (KSG BW) iVm
Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) zur Herstellung von PV-
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Anlagen auf Dachflachen bzw. bei der Herstellung von mehr als 35
Stellplatzen hingewiesen.

LBodSchAG - Bodenschutzkonzepte

Auf Grundlage des 8 2 Abs. 3 des Landes-Bodenschutz- und
Altlastengesetzes Baden-Wiurttemberg (LBodSchAG) wird auf die
Notwendigkeit eines Bodenschutzkonzeptes (Mafinhahmen groRer 0,5
Hektar) im Hinblick auch auf die Erschlielungsarbeiten hingewiesen. Die
DIN 19639 ist zu beachten. Die Einzelheiten sollten mit dem
Wasserwirtschaftsamt-Bodenschutz abgestimmt werden.

LKreiWiG - Erdmassenausgleich

Entsprechend § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist
bei der Ausweisung von Baugebieten ein Erdmassenausgleich
anzustreben. Dabei sollen durch die Festlegung von Stra3en- und
Gebaudeniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden
Aushubmassen vor Ort verwendet werden. Die Einzelheiten sollten mit dem
Wasserwirtschaftsamt-Bodenschutz abgestimmt werden.

Verwertungskonzept

Fur das anfallende Bodenmaterial (AbbruchmafRhahmen/ Bodenaushub
groRBer 500 m3) ist ein Verwertungskonzept zur erstellen und der
Abfallrechtsbehorde zur Prufung vorzulegen (8 3 Abs. 4 LKreiWiG). Die
Einzelheiten sollten mit dem Amt far Umwelt- und
ArbeitsschutzAbfallrechtsbehdrde abgestimmt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Angaben und Unterlagen
auch im Kenntnisgabeverfahren vorzulegen sind und zu den vorzulegenden
Unterlagen gehdren. Es wird daher auch angeraten auf die Verpflichtung
nochmals bei der Prifung der vollstdandigen Unterlagen im
Kenntnisgabeverfahren hinzuweisen.

2.12 Geotechnik
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen
Geodaten im Verbreitungsbereich von Sedimenten der Vilsingen- und

Scholterhaus-Subformation, die teilweise durch
Verschwemmungssedimente und Lodssfuhrenden FlieRerden Uberlagert
werden. Mit einem kleinrAumig deutlich unterschiedlichen

Setzungsverhalten des Untergrundes im Bereich der Ldssfihrenden
FlieRerden ist zu rechnen. Mit einem oberflachennahen saisonalen
Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des
tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens im Bereich der
Verschwemmungssedimente ist zu rechnen. Bei etwaigen geotechnischen
Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragfahigkeit des Grindungshorizonts, zum  Grundwasser, zur
Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen
gemal DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiro
empfohlen.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhdltnisse kdonnen dem
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Ubersicht iiber die am LGRB
vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.Igrb-bw.de)
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entnommen werden. Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-
Kataster, welches im Internet unter der Adresse http://Igrb-
bw.de/geotourismus/geotope  (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann.

2.13 Richtfunkstrecke
Durch das Plangebiet fuhren 2 Richtfunkverbindungen hindurch
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 529551758 529552148
befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen 44 m und 84 m uber
Grund
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal tiber der
Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-
60m (einschlieBBlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhéngig von
verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die
beiliegende Skizze mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten
Konstruktionen und notwendige Baukrane dirfen nicht in die
Richtfunktrasse ragen.

Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende
Bauhohenbeschrankungen s.o. festzusetzen, damit die raumbedeutsame
Richtfunkstrecke nicht beeintrachtigt wird.

Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der
Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und ein vertikaler
Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15 m eingehalten werden.

Anlagen zum Bebauungsplan

3.1 Lageplan zu den planungsrechtlichen Festsetzungen in der Fassung vom
05.10.2023

3.2 Begrindung der planungsrechtlichen Festsetzungen in der Fassung vom
29.09.2023

3.3 Pflanzlisten

Stadt Ochsenhausen, den
Philipp Birkle, Burgermeister
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TEIL I: BEGRUNDUNG DER PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung®

INHALT:

© a bk~ w N PE

R&aumlicher Geltungsbereich

Raumliche und strukturelle Situation

Bestehende Rechtsverhaltnisse

Vorbereitende Bauleitplanung

Anlass und Planerfordernis nach § 1 (3) BauGB / Verfahren
Auswirkungen der Planung

6.1 Verkehr

6.2 Ver- und Entsorgung

7. Altlasten
Begrindung der planungsrechtlichen Festsetzungen
Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB und Beteiligung der
Behdrden gem. § 4 (2) BauGB
STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG — BEBAUUNGSPLAN
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1. RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH
Der raumliche Geltungsbereich des 3. Bebauungsplandnderung umfasst eine
Gesamtflache von ca. 4.550 m2, mit dem Teilflachen der Flurstiicke Nr. 1052/13 und
1052/1.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:

Im Nordwesten durch die Kolpingstraf3e Teilflachen des Flurstiick Nr. 1052/1,

im Nordosten durch Teilflachen des Flurstiickes Nr. 1052/1,
im Sudosten durch die Wegeflache Flurstick Nr. 165,
im Stidwesten durch Teilflachen der Flurstiicke Nr. 1052/13 und 1052/1.

2. RAUMLICHE UND STRUKTURELLE SITUATION

Der Geltungsbereich der geplanten 3. Bebauungsplandnderung umfasst die Ostliche
Teilflache des bestehenden Logistikzentrums der Fa. Utz sowie angrenzende 6ffentliche
Flachen.

161/12

Luftbild Bestand (ohne Maf3stab)
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3. BESTEHENDE RECHTSVERHALTNISSE

Der Planbereich der 3. Bebauungsplanadnderung befindet sich im Geltungsbereich des
seit dem  24.11.2017  rechtskraftigen Bebauungsplanes  ,Gewerbezentrum
Ochsenhausen®.
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Ausschnitt Bebauungsplan Bestand (ohne Mal3stab)

4. VORBEREITENDE BAULEITPLANUNG

Die seit Juni 2021 rechtswirksame 3. Anderung
des Flachennutzungsplans (FNP2025) der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Ochsenhausen mit den Gemeinden Erlenmoos,
Gutenzell-Hirbel, Steinhausen an der Rottum
und der Stadt Ochsenhausen stellt innerhalb
des Geltungsbereiches der 3. Bebauungsplan-
anderung ,,Gewerbliche Bauflache® dar.

Die Bebauungsplandnderung ist somit aus den
Darstellungen des Flachennutzungsplanes
entwickelt.
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5. ANLASS UND PLANERFORDERNIS NACH § 1 (3) BAUGB / VERFAHREN

Das bestehende Logistikzentrum der Fa. Utz beabsichtigt, das Logistikzentrum nach
Osten um ca. 760 m2 Grundflache zu erweitern. H

Das geplante Vorhaben einer baulichen Erweiterung bestehender gewerblicher
Nutzungen ist auf der Basis des geltenden Planungsrechts nicht zulassig. Um die
planungsrechtlichen  Voraussetzungen zu schaffen, ist die Anderung des
Bebauungsplanes ,Gewerbezentrum Ochsenhausen erforderlich.

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat in offentlicher Sitzung am 24.10.2023 die Aufstellung des
Bebauungsplanes "Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung“ beschlossen und die
Verwaltung beauftragt, die erforderlichen Verfahrensschritte einzuleiten.

Vereinfachtes Verfahren nach § 13a BauGB

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung
gemaR § 13a Absatz 1 Nr. 1 BauGB fur die Wiedernutzbarmachung von Flachen, fur die
Nachverdichtung oder anderer Malinahmen der Innenentwicklung.

Durchfiihrung im ,,beschleunigten Verfahren:

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a Absatz 1 Nr. 1 BauGB
durchgeflihrt. Voraussetzung hierfir ist, dass im Geltungsbereich des Plangebietes eine
zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine
GroRe der Grundflache festgesetzt wird, die insgesamt kleiner als 2,0 ha ist. Das ist hier
gegeben — die Uberbaubare Grundflache betragt ca. 760 m2,

Im Rahmen der Bebauungsplananderung sind keine Grinde gegeben, die einer Pflicht
zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung unterliegen. Dartber hinaus sind
keine Beeintrachtigungen fur die betroffenen Schutzgtiter insgesamt zu beflirchten.

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach §
13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend.

Im vereinfachten Verfahren kann von der frithzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit nach
8 3 Abs. 1 BauGB sowie einer friihzeitigen Beteiligung der Behdrden und der sonstigen
Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Darlber hinaus
wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4, von dem
Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfligbar sind, sowie von der zusammenfassenden
Erklarung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen.

6. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG
8.1 Verkehr
Die ErschlielBung der gewerblichen Erweiterungsflache erfolgt wie im Bestand Uber die

angrenzende KolpingstralRe. Bauliche MalRnahmen im Bereich der o6ffentlichen
Verkehrsflache sind nicht erforderlich.
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8.2 Ver-und Entsorgung

Die notwendigen Medien zur Ver- und Entsorgung des Planbereichs sind vorhanden.
Die Dimensionierung der vorhandenen Kanalisation ist ausreichend bemessen.

Die Entwasserung fiir das Plangebiet ist im Trennsystem geplant.
Grundsticksentwasserung:

Die Grundsticksentwasserung erfolgt getrennt nach Oberflachenwasser und
Schmutzwasser. Das von den Dachflachen und Verkehrsflachen anfallende
Niederschlagswasser wird einer geplanten Regenwassermulde im Bereich der

offentlichen Verkehrsgriinflachen zugefuhrt.
Das anfallende gewerbliche Schmutzwasser wird der Mischwasserkanalisation zugefuhrt.

7. ALTLASTEN

Kennzeichnungspflichtige Flachen nach § 9 (5) BauGB sind im Anderungsbereich nicht
bekannt. Das Plangebiet stellt keine Altlastenverdachtsflache dar.

8. BEGRUNDUNG DER PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

Anderungsbereich

Im Planbereic_h des bestehenden Bebauungsplanes ,Gewerbezentrum Ochsenhausen®
sind folgende Anderungen vorgenommen worden:

o Ostlicher Korrektur des bestehenden Baufeldes in Anlehnung an die geplante
bauliche Erweiterung.

e Umplanung der 6stlich angrenzenden 6ffentlichen Flachen — Verkehrsgrinflachen /
Geh- und Radweg / RW-Mulde

V Sonstige Festsetzungen des rechtskraftigen
Bebauungsplanes ,Gewerbezentrum

. - Ochsenhausen®, die far den
: \ -~ Anderungsbereich zutreffen, wurden
unverandert ibernommen.
V. 3 \\
\ N
\ e 758/84 (\(\«005
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Art der baulichen Nutzung

Von der Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan entsprechend der
angrenzenden vorhandenen Gebietsstrukturen ein Gewerbegebiet im Sinne von § 8
BauNVO fest.

Auf der Grundlage des 8§ 1 BauNVO werden innerhalb des gesamten Plangebietes des
Erweiterungsbereiches Veranderungen wie folgt vorgenommen:

Mit den als zulassig und ausnahmsweise zuldssig festgesetzten Nutzungen soll den
vorhandenen Nutzungsstrukturen des angrenzenden Gewerbegebietes Rechnung
getragen werden.

Der Ausschluss im Gewerbegebiet von Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und
gesundheitliche Zwecke, Vergnlgungsstatten, Einzelhandelsbetrieben mit
innenstadtrelevanten Bereichen sowie von Einkaufszentren orientiert sich an den
Nutzungen im bestehenden Gewerbegebiet GZO. So sind die genannten Nutzungen nicht
geeignet, innerhalb der Uberplanten Flachen aufgenommen zu werden.

Mal3 der baulichen Nutzung

Bei der Festsetzung des Mal3es der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gem. § 16
Abs. 3 BauNVO stets die Grundflachenzahl oder die GroRe der Grundflachen der
baulichen Anlagen sowie die Zahl der Vollgeschosse oder die Hohe der baulichen
Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 6ffentliche Belange, insbesondere
das Orts- und Landschaftsbild, beeintrachtigt werden kénnen.

Der Bebauungsplan tragt dieser Mal3gabe dadurch Rechnung, dass er eine
hdchstzulassige Zahl der Vollgeschosse, eine hdchstzulassige Grundflachenzahl (GRZ)
und Baumassenzahl (BMZ) sowie héchstzulassige Wandhéhen (WH) und Gebaudehdhen
(GH) in Meter Uber dem kinftigen Gelande festsetzt. Mit diesen Festsetzungen soll eine
stadtebaulich abgestimmte bauliche Ergédnzung zur bestehenden angrenzenden
gewerblichen Nutzung erzielt werden.

Die Obergrenzen des Malies der baulichen Nutzung gem. § 17 (1) BauNVO werden
eingehalten.
Offentliche und nachbarliche Belange werden nicht beeintrachtigt.

Bauweise und Uberbaubare Grundstiicksflachen

In  Anbetracht der Bestandsbebauung und der baulichen Erweiterung wird im
Gewerbegebiet eine ,abweichende Bauweise® ohne Langenbeschrankung festgesetzt,
wobei die kiinftigen Gebaude ab einer Lange von 40 m gegliedert werden missen.

Die Festsetzung der Uberbaubaren Grundstiicksflachen erfolgt durch Baugrenzen, lber
die nicht hinaus gebaut werden darf. Gebaude und Anlagen kénnen jedoch durchaus
dahinter zurtickbleiben. Die tberbaubaren Grundstiicksflachen werden in Abh&ngigkeit
der sonstigen Festsetzungen flachenhaft ausgewiesen und sollen kiinftige Bauvorhaben
mit einem angemessenen Spielraum zulassen. Die baurechtlich erforderlichen
Abstandsflachen miissen eingehalten werden.

Verkehrliche ErschlieRung
Die offentliche ErschlieBung des Gewerbegrundstiickes erfolgt wie im Bestand Uber die
angrenzende Kolpingstral3e.

Darlber hinaus ist eine 6ffentlicher Geh- und Radwegeanbindung in der angrenzenden
offentlichen Griinflache vorgesehen.
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Pflanzung von Badumen und Strduchern auf den privaten Grundstiicken

Um das Gebiet einzugrinen und um die Eingriffe zu minimieren und eine optische
Abschirmung zur freien Landschaft zu erzielen, sind im Bereich der Erweiterungsflachen
entlang der ErschlieBungsstrale Baumpflanzungen geplant und an den
Plangebietsrandern entsprechend Planeintrag private Grinflachen zur Eingriinung
festgesetzt.

Die im bestehenden Bebauungsplan getroffenen griinordnerischen MalRhahmen wurden
von der Systematik der Festsetzungen Ubernommen.

Sonstige Regelungen fur das Baugebiet
Die Anordnung der Flachen fir Garagen und Carports sind nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

Nebenanlagen gem. § 14 (1+2) BauNVO sind, soweit es sich um Gebdude handelt,
ausschlieBlich innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache zulassig.

9. BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT GEM. § 3 (2) BAUGB UND
BETEILIGUNG DER BEHORDEN GEM. § 4 (2) BAUGB

Am 24.10.2023 hat der Gemeinderat in offentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss
zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung“ gefasst.

Am 21.11.2023 hat der Gemeinderat in &ffentlicher Sitzung den Auslegungsbeschluss
zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung“ gefasst.

Nach amtlicher Bekanntmachung am 01.12.2023 liegt der Bebauungsplan vom
11.12.2023 bis 19.01.2023 zur o6ffentlichen Einsichtnahme aus.

Stadt Ochsenhausen, den
Philipp Burkle, Burgermeister
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Pflanzlisten

PFG 1 PFG 2 PFG 3
Felsenbirne | Amelanchie X X
,Robin Hill“ | rarborea
oder ,Robin Hill”
,Lamakii“ oder
,Lamakii“
Stadtbirne | Pyrus X X
calleryana
,Chanticlee
s
Zierapfel Malus ,Red X X
,Red Sentinell”
Sentinell”
Zierkirsche | Prunus X X
,Schmittii schmittii
Bergahorn | Acer X X
pseudoplat
anus
Spitzahorn | Acer X X
platanoide
S
Rot-Ahorn | Acer X X
rubrum
Hainbuche | Carpinus X X
betulus
Winterlinde | Tilia X X
,Rancho” cordata
,Rancho”
Birke Betula
Grauerle Alnus X
incana
Roterle Alnus rubra X
Schwarzpap | Populus
pel nigra
Salweide Salix caprea X
Wildapfel Malus X X
sylvestris
Wildbirne Pyrus X X
pyraster
Speierling Sorbus
domestica
Elsbeere Sorbus
torminalis
Echte Sorbus aria X X
Mehlbeere
Vogelbeere | Sorbus X X
aucuparia
Feld-Ahorn | Acer X

campestre




PFG 1

PFG 2

PFG 3

Obsthochstamme, alte
einheimische/regionaltypi
sche Sorten, s. Artenlisten
in Kap. 9.5.1

Hasel Corylus
avellana

Roter Cornus
Hartriegel sanguinea

Eingriffelige | Crataegus
r Weilldorn | monogyna

Zweigriffelig | Crataegus
er laevigata
WeiRRdorn

Rote Lonicera
Heckenkirsc | xylosteum
he

Gew. Euonymus
Pfaffenhiitc | europaea
hen

Gew. Ligustrum
Liguster vulgare

Schlehdorn | Prunus
spinosa

Gew. Viburnum
Schneeball |opulus

Wolliger Viburnum
Schneeball |/lantana

Schwarzer | Sambucus
Holunder nigra

Kreuzdorn Rhamnus
catharticus

Feld-Rose Rosa
arvensis

Weide, Salix spec.
verschieden
e Arten

,01 Blumenwiese” von
Rieger-Hofmann oder
gleichwertig

,06 Feuchtwiese” von
Rieger-Hofmann oder
gleichwertig

,07 Ufersaum” von Rieger-
Hofmann oder
gleichwertig

,,08 Schmetterlings- und
Wildbienensaum® von
Rieger-Hofmann oder
gleichwertig

,13 Blumenrasen,
Krauterrasen” von Rieger-




PFG 1

PFG 2

PFG 3

Hofmann oder
gleichwertig

Saatgut fir artenreiche
Dachbegriinung, z.B. , 18
Dachbegriinung” von
Rieger-Hofmann oder
gleichwertig mit
Beimischung von
Sedumsprossen

Saatgut fur Verkehrsgriin,
z.B.,,08 Schmetterlings-
und Wildbienensaum” von
Rieger-Hofmann oder
gleichwertig

Saatgut fur Verkehrsgriin,
z.B. 14
Verkehrsinselmischung”
von Rieger-Hofmann oder
gleichwertig
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RECHTSGRUNDLAGEN

Landesbauordnung (LBO) fur i. d. F. vom 05. Mérz 2010 (GBI. S. 358), zuletzt
Baden-Wirttemberg geandert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBI.
S. 170)

Gemeindeordnung (GemO) fur i. d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S.
Baden-Wirttemberg 698), zuletzt geadndert durch Artikel 4 des

Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBI. S. 229, 231)

Aufgrund des § 74 (1) und (7) Landesbauordnung Baden-Wurttemberg (LBO)
i.V.m. 8 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GemO) hat der
Gemeinderat der Stadt Ochsenhausen in 6ffentlicher Sitzung am . . . .. 2023 die
ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen —
3. Anderung“ als Satzung beschlossen.

81 RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH
Der raumliche Geltungsbereich der Satzung Uber die ortlichen Bauvorschriften ist
mit  dem raumlichen Geltungsbereich ~ der  Bebauungsplan-Satzung
,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung“ deckungsgleich. Der raumliche
Geltungsbereich ist im Lageplan schwarz gestrichelt umrandet.
§2 BESTANDTEILE
Die Satzung UuUber die Ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan
,Gewerbezentrum Ochsenhausen - 3. Anderung“ besteht aus folgenden
Unterlagen:
- Zeichnerischer Teil in der Fassung vom 05.10.2023
- Ortliche Bauvorschriften in der Fassung vom 29.09.2023
§3 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
Ordnungswidrig im Sinne von 8 75 LBO handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig
den aufgrund von 8§ 74 LBO erlassenen ortlichen Bauvorschriften zuwider handelt.
STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG — ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
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§4 INKRAFTTRETEN

Die Satzung Uber die Ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan
.,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung“ tritt mit der ortsiiblichen
Bekanntmachung gemaf § 10 (3) BauGB in Kratft.

Mit Inkrafttreten dieser Satzung sind samtliche Bauvorschriften von

Bebauungsplanen innerhalb des réaumlichen Geltungsbereichs dieses Planes
aufgehoben

Stadt Ochsenhausen, den

Philipp Burkle, Burgermeister

AUSFERTIGUNGSVERMERK

zu den Ortlichen ._Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum
Ochsenhausen — 3. Anderung*

Der textliche und zeichnerische Inhalt der 6rtlichen Bauvorschriften stimmen mit
dem Satzungsbeschluss vom . . .. 2023 Uberein.

Das Verfahren wurde ordnungsgeman durchgefihrt.

Stadt Ochsenhausen, den

Philipp Birkle, Burgermeister
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TEIL Il:  ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung*

1. Ortliche Bauvorschriften
(Gestaltungsvorschriften gem. 8 74 LBO)

11

1.2

1.3

14

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

Bei der Farbgebung der Aussenfassaden sind nur gedeckte
Farbttne zulassig.

Nicht zuladssig zur Fassadengestaltung sind folgende
Materialien:

Verspiegelte Glasflachen. Solar- und Photovoltaikanlagen
sind hiervon ausgenommen.

Garagen und Nebengebaude missen in Material und
Farbgebung dem Hauptgebaude entsprechen. Ausnahmen
sind zulassig, wenn sie betriebstechnisch begrindbar und
stadtbaulich vertretbar sind.

Dachform / Dachgestaltung / Dacheindeckung

Zulassig sind Dacher mit einer Dachneigung von 0° bis 35°.
Dachaufbauten als Lichtkuppel oder- pyramiden duirfen die
zulassige Geb&udehdhe um max. 2,50 m tberragen.
Begriinte Dacher sind zuldssig und erwiinscht.

Zur Dacheindeckung nicht zuldssig sind unbeschichtete
Metalle und Materialien, die wassergefdhrdende Stoffe
enthalten und in ihrer Art und Menge geeignet sind, Uber die
zu versickernden Niederschlage das Grundwasser und den
Boden zu verunreinigen.

Gestaltung der unbebauten Grundstiicksflachen

Die nicht Uberbauten Flachen der Grundstiicke sind als
Grunflache oder gartnerisch anzulegen und zu unterhalten.
Ausgenommen sind Lagerflichen und die fur die
betrieblichen Zwecke notwendigen Hofflachen. Pkw-
Stellplatze sind mit offenen grasdurchwachsenen Beléagen
wie Schotterrasen, Rasengittersteinen oder Rasenpflaster zu
befestigen.

Einfriedungen

Einfriedungen aus Beton, Mauerwerk oder ahnlichem in
geschlossener Bauweise sind nicht zuldssig. Die maximale
Hohe darf 1.8 m nicht Uberschreiten. Die Einfriedung ist in
die Bepflanzung zu integrieren.

§74 (1)1 LBO

§74 (1)1 LBO

§74(1)3 LBO

§74(1)3 LBO
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Die Einfriedungen sind zur Durchlassigkeit von Kleintieren
mit einer Bodenfreiheit von 15 cm auszufuhren.

1.5  Werbeanlagen 8§74 (1)2 LBO

Reklameschriften dirfen nach oben nicht (dber die
Dachgesimse hinausragen (keine Dachstander). Die
Oberkante von Reklameschriften darf eine Ho6he von 2
Geschossen oder maximal 7,0 m nicht Uberschreiten. Bei
Lichtreklamen (Leuchtschriften) sind keine Lichtbewegungen
zulassig.

Entlang der B 312 ist innerhalb des Geltungsbereiches a)
Werbung nur aufB3erhalb der nicht Uberbaubaren Flachen
bzw. auBerhalb der Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen und b) nur an der
LStatte der eigenen Leistung“ zulassig.

1.6  AuBRenantennen 8§74 (1) 4 LBO
Aussenantennen sind unzulassig.
Parabolantennen sind in einem dem Hintergrund
angepassten bzw. Anthrazitfarbton mit matter Oberflache zu
behandeln.

1.7  Standplatze fiur Abfallbehalter 8§74(1)1 LBO
Die Standplatze fir Abfallbehalter sind durch Bepflanzung,

Verkleidung oder bauliche MaBBnhahmen gegen Einsicht
abzuschirmen.

2. Anlagen zu den Ortlichen Bauvorschriften

2.1 Begrindung der drtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom
29.09.2023

Stadt Ochsenhausen, den
Philipp Burkle, Burgermeister
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TEIL Il: BEGRUNDUNG DER ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung*

INHALT:

Raumlicher Geltungsbereich
R&aumliche und strukturelle Situation
Bestehende Rechtsverhéaltnisse

Begriindung der 6rtlichen Bauvorschriften

a > wDh e

Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB und Beteiligung der
Behdrden gem. § 4 (2) BauGB
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1. RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH
Der raumliche Geltungsbereich des 3. Bebauungsplandnderung umfasst eine
Gesamtflache von ca. 4.550 m2, mit dem Teilflachen der Flurstiicke Nr. 1052/13 und
1052/1.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:

Im Nordwesten durch die Kolpingstraf3e Teilflachen des Flurstiick Nr. 1052/1,

im Nordosten durch Teilflachen des Flurstiickes Nr. 1052/1,
im Sudosten durch die Wegeflache Flurstick Nr. 165,
im Stidwesten durch Teilflachen der Flurstiicke Nr. 1052/13 und 1052/1.

2. RAUMLICHE UND STRUKTURELLE SITUATION

Der Geltungsbereich der geplanten 3. Bebauungsplandnderung umfasst die Ostliche
Teilflache des bestehenden Logistikzentrums der Fa. Utz sowie angrenzende 6ffentliche
Flachen.

161/12

Luftbild Bestand (ohne Maf3stab)
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3. BESTEHENDE RECHTSVERHALTNISSE

Der Planbereich der 3. Bebauungsplananderung befindet sich im Geltungsbereich des
seit dem  24.11.2017  rechtskraftigen Bebauungsplanes  ,Gewerbezentrum
Ochsenhausen®.

Ausschnitt Bebauungsplan Bestand (ohne Mal3stab)

4. BEGRUNDUNG DER ORTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN
Anderungsbereich:

Anderungen der 6rtlichen Bauvorschriften zum rechtskraftigen Bebauungsplan ,Gewerbe-
zentrum Ochsenhausen” ergeben sich nicht.

5. BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT GEM. & 3 (2) BAUGB UND
BETEILIGUNG DER BEHORDEN GEM. § 4 (2) BAUGB

Am 24.10.2023 hat der Gemeinderat in offentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss
zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung“ gefasst.

Am 21.11.2023 hat der Gemeinderat in 6ffentlicher Sitzung den Auslegungsbeschluss
zum Bebauungsplan ,Gewerbezentrum Ochsenhausen — 3. Anderung® gefasst.

Nach amtlicher Bekanntmachung am 01.12.2023 liegt der Bebauungsplan vom
11.12.2023 bis 19.01.2023 zur 6ffentlichen Einsichtnahme aus.

Stadt Ochsenhausen, den
Philipp Burkle, Burgermeister

STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG - ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
BEBAUUNGSPLAN ,GEWERBEZENTRUM OCHSENHAUSEN - 3. ANDERUNG*

Seite 8 von 8



Plan aufgestellt am: 29.09.2023

Planer:

PLAN
WERK
STATT

Rainer Wallmann
Stadtplaner, Dipl.-Ing. (TU)

BahnhofstraRe 9
88085 Langenargen

Telefon +49 (0) 7543 302 88 12
Mobil +49 (0) 173 599 23 75

E-Mail rainer.wassmann@
planwerkstatt-bodensee.de

Langenargen, den e
Rainer WalRmann, Stadtplaner

STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG - ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
BEBAUUNGSPLAN ,GEWERBEZENTRUM OCHSENHAUSEN - 3. ANDERUNG*

Seite 9 von 9



TEIL I +1I VERFAHRENSVERMERKE

zum Bebauungsplan und zu den ortlichen Bauvorschriften ,Gewerbezentrum Ochsenhausen —
3. Anderung“

1. Aufstellungsbeschliisse durch den Gemeinderat gem. § 2 (1) BauGB am 24.10.2023
2. Bekanntmachung der Aufstellungsbeschlisse gem. § 2 (1) BauGB am 01.12.2023
3. Billigung des Bebauungsplanentwurfes und der értlichen Bauvorschriften am 21.11.2023

und Auslegungsbeschlisse durch den Gemeinderat
4. Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegungen gem. 8 3 (2) und 84 (2) BauGB am  01.12.2023

5. Offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes und der 6rtlichen vom 11.12.2023
Bauvorschriften mit Begriindungen i. d. Fassung vom 05.10.23 / 29.09.23 bis  19.01.2024
Gem. 8 3 (2) und § 4 (2) BauGB

6. Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB und am
Satzungsbeschliisse durch den Gemeinderat gem. § 10 BauGB
und § 74 (7) LBO

Ochsenhausen,den ..... L IR
(BURGERMEISTER)

AUSFERTIGUNG

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der 6rtlichen Bauvorschriften
stimmen mit dem Satzungsbeschluss vom ... .. 2023 uberein.
Die Verfahren wurden ordnungsgeman durchgefihrt.

Ochsenhausen,den .......

Ortsiibliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit
des Bebauungsplanes und der 6rtlichen Bauvorschriften am ......... .

Ochsenhausen,den ....... FE T
(BURGERMEISTER)
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