TEILI: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN MIT PLANZEICHENERKLARUNG

zur Anderung des Bebauungsplanes ,Schorrenweg"

1. Planungsrechtliche Festsetzungen
(§ © BauGB und §§ 1-23 BauNVO)
1.1 Art der baulichen Nutzung §9(1)1 BauGB
W A 1.1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) 54 BauNVO
1.1.1.1 Zulassig im WA sind folgende Nutzungen: §4(2) BauNVO
1. Wohngebé&ude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden
sowie nicht stérende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.
1.1.1.2 Nicht zulassig im WA sind folgende Nutzungen: §1(5) BauNVO
1. Schank- und Speisewirtschaften
1.1.1.3 Die Nutzungen nach § 4 (3) BauNVO: §1(6)1 BauNVO
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen fur Verwaltung,
4. Gartenbaubetriebe,
5. Tankstellen
werden gem. § 1 (6)1 BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes und sind daher nicht zulassig.
1.2  MaR der baulichen Nutzung §9(1)1 BauGB
1.2.1 Hochstzulassige Grundflachenzahl §16 (2) 1 BauNVO
GRZ 0,3 §19(4) BauNVO
1.2.2 Hoéchstzuldssige Geschossflachenzahl §16 (2) 2 BauNVO/
GFZ 0.6 §20(2) BauNVO
1.2.3 Héchstzuldssige Zahl der Vollgeschosse §16(2) 3 BauNVO
|l §20(1) BauNVO
1.2.4 Hochstzuldssige Wandhohe in m Uber EFH § 16 (2) 4 BauNVO
WH 6.00 § 18 (1) BauNVO
Oberer Bezugspunkt zur Bemessung der hdchstzuldssigen
WH ist der Schnittpunkt der Auflenwand bis OK (Oberkante)
Dachhaut, beim Flachdach bis OK (Oberkante) Attika.
Abweichend hiervon betragt die héchstzuldssigen WH beim
Flachdach 6,50 m uber EFH.
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EFH
602,75

|
& |

1.3 Hohenlage der Gebdude §9(3) BauGB ||
(* Zahlenwerte sind nur Beispiele)

1.3.1 Erdgeschossrohfullbodenhdhe (EFH) in m tber NN siehe l,‘
Einschriebe im Plan.
Uberschreitungen der EFH sind unzuléssig. l _
Unterschreitungen der EFH sind allgemein zuléssig.
Bei Doppelhdusern ist eine gemeinsame EFH auszubilden. I
1.4 Bauweise §9(1)2 BauGB
1.4.1 offene Bauweise §22(2) BauNVO
1.5  Uberbaubare Grundstiicksflichen §9(1)2 BauGB l
1.5.1 Baugrenzen §23 (1,3) BauNVO I
1.5.2 Nicht Uberbaubare Grundstiicksflachen §23(5) BauNVO

i.V.m.§§12,14 BauNV:
In der nicht (iberbaubaren Grundstiicksflache sind folgende
bauliche Anlagen zul&ssig:
- Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO mit Ausnahme
der Flachen gem. Ziffer 1.12.1,
- Zufahrten und Wege,
- Garagen, Carports, Stellplatze.

ANDERUNG BEBAUUNGSPLAN ,SCHORRENWEG"

1.6  Offentliche Verkehrsfldchen §9(1)11 BauGB l

: 1.6.1 Stralkenbegrenzungslinie §9(1) 11 BauGB
Verkehrsflache [

StralRenbegrenzungslinie

1.6.2 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung §9(1)11 BauGB [
E 1.6.2.1 Offentliche Parkierung §9(1) 11 BauGB [
; GRz 1.6.2.2 Offentlicher Geh- und Radweg §9(1)11 BauGB [
1.6.2.3 Verkehrsberuhigter Bereich §9(1)11 BauGB [
® 1.6.3 Verkehrsgrin als Bestandteil der Verkehrsflache §9(1)11 BauGB l
STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG - BEBAUUNGSFLAN l
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

1.11.1

1.12

. | 1124

Flichen fiir Garagen, Carports und Stellplidtze

Garagen, Carports und Stellplatze sind innerhalb und
auferhalb der Uberbaubaren Grundstticksflache zuldssig.

Garagen mit Zufahrt senkrecht zur ErschlieBungsstrale sind
mit mindestens 5,00 m Abstand zur &ffentlichen
Verkehrsflache zu errichten. Ansonsten sind Garagen und
Carports mit mindestens 1,0 m Abstand zur &ffentlichen
Verkehrsflache zu errichten.

Fldchen fiir Nebenanlagen

Bauliche Nebenanlagen gem. § 14 (1+2) BauNVO sind
allgemein zulassig.

Fiihrung von Versorgungsanlagen und -leitungen

Samtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch
zu fuhren.

Gelédndeanpassung an die Verkehrsfldche

Zur Herstellung des Strallenbaukérpers sind in den an die
StraRenverkehrsflaiche und an die Verkehrsfliche
besonderer Zweckbestimmung angrenzenden privaten
Grundstlicksflachen unterirdische Stutzbauwerke entlang
der Grundstlcksgrenze in einem Streifen mit einer Tiefe von
0,5 m zulassig.

Griinflichen
Offentliche Grinflache

Zweckbestimmung: Retentionsflache

Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen
und Fl4chen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

In den gekennzeichneten Flachen ist die Errichtung von
Nebenanlagen nach § 14 BauNVO und sonstigen baulichen
Anlagen grundsétzlich unzulassig.

§9(1)4 BauGB

§9(1)4 BauGB

§9(1)13 BauGB

§9(1) 26 BauGB

§9(1)15 BauGB

§9(1) 20 BauGB
§9(1) 25 BauGB
§9(1)15 BauGB

§9(1)20 BauGB
§ 9 (1) 25a BauGB
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1.12.2 Pflanzgebot von Bdumen

An den im Lageplan zeichnerisch festgesetzten Standorten
sind standortgerechte Baume oder Pflanzungen gem.
Pflanzenliste zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang zu ersetzen. Der gekennzeichnete Standort
kann der gegebenen Situation angepasst werden (vgl.
Pflanzliste).

Der Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen zum
Stamm soll mindestens 2,50 m betragen. Bei geringeren
Abstianden sind  Vorkehrungen  (Rohrummantelung,
humusfreier Mineralboden etc.) zum Schutz vor
Baumwurzeln erforderlich.

1.12.3 Pflanzerhalt von Baumen
Die im Lageplan zeichnerisch festgesetzten Bestandsbdume

(Birken) sind zu erhalten, zu pflegen bzw. bei Abgang durch
Neupflanzung zu ersetzen.

§ 9 (1) 25a BauGB

§ 9 (1) 25b BauGB

PFG 1 1.12.4 Pflanzgebot 1 §9(1)20 BauGB
§ 9 (1) 25a BauGB
Straflenbegleitgrin (Bepflanzung gem. Pflanzliste 1)
PFG 2 1.12.5 Pflanzgebot 2 §9(1)20 BauGB
§ 9 (1) 25a BauGB
Bepflanzung der offentlichen Grunflache (Bepflanzung gem.
Pflanzliste 1+2+4)
1.12.6 Flachen-Pflanzgebot §9 (1) 20,25a BauGB
Je Privatgrundstlick ist ein heimischer, standortgerechter,
mittelkroniger Baum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Der Pflanzstandort ist frei auf dem Grundstiick wahlbar. Bei
Abgang ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen (Bepflanzung
gem. Pflanzliste 3+4).
1.12.7 Private Grunflachen §9(1)15 BauGB
§9(1) 20 BauGB
Privat Grinflaichen sind weitgehend naturnah mit
standortgerechten Pflanzen und artenreichen
Wiesenmischungen zu gestalten und zu pflegen
(Bepflanzung gem. Pflanzliste 3+4).
1.12.8 Pflanzlisten
Es ist nur Pflanzgut mit Herkunftsnachweisen vorzusehen.
Pflanzliste 1 (PFG1)
StraRenbdume fur 6ffentliche Grunflachen;
empfohlene Pflanzgrofe: Hochstamm 12-14
Acer pseudoplantanus Berg-Ahorn
Acer platanoides Spitzahorn
STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG - BEBAUUNGSPLAN
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Tilia cordata Wirterlinde
Quiercus robur Stieleiche
0.4,

Pflanzliste 2 (PFG2) - Ratentionsbersich
Baume, empfohlene Pflanzgréfe, Hochstamm 10-12

Betula pendula Hénge-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
G4

Gehdlze, (kurzzeitige Uberschwemmung vertragend);
empfohlenes Pflanzgréfie 2xv. 100-150:

~ Acer campestre Faldahorn
Cornus sanguinea Roter Hartriegei
EUonymus europasus Pfaffenhitchen
Prunus padus Traubenkirsche
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Rosa arvensis Feld-Rose
Salix caprea Saal-Weide
Viburnum opulus Gewdhnlicher Schneebali
0.8,

Saatmischung fir éffentliche Grinfldche (Retentionsfliche):

z.B. von Rieger-Hofmann GmbHM (In den Wildblumen 7, 4572
aboldshausen) oder von Saaten Zeller (Fritalstr. 6, 63928
Riedern)

RSM 8.1 Biotopflachen, artenreiches Extensivgrinland
Variante 1 / Ansaatstarke: (3-7 g /m?)

(Findet Verwendung for Ausgleichs- und
Biotopentwicklungsflachen an Verkehrswegen, extensiv
genutzten und gepflegten Fldchen im éffentlichen Grin,)
Empfohlen werden 1-2 Schnaitte im Jahr

Pflanzliste 3
Regionaltypische Obsthochstamme fir private Grinftéchen;
empfohlene Pflanzgrote: Hochstamm 8/10

Apfel Birnen Zwetschgen
Bohnapfel Bartholoméusbhirme Hauszwetschye
Glockenapfal Fasslesbirne Lukas Frihzwetschge
Goldparméne Junkersbirne Schine aus Lowen
Jakob Fischer Schwelzer Wasserbirne  Bihler Zwetschge
Maunzenapfel Palmischbirne 0.4,

Schwébischer Rosenapfel 0.4,

START QCHSENHAUSEN
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Pflanzliste 4

Ereiwachsende,  heckenartige  Gehoizstrukturen far
offentiiche und private Grinfltachen mit
Biotopverbundfunktion entlang von Grundsticksgrenzen;
empfohiene Pflanzgrofie: verpflanzt 100-150

Amelanchier ovalis Gemaeine Felsenbirmne
Cornus mas Komaelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss
Fuonymus europasus Gewbhnliches Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Gewdhnlicher Liguster
Lonicera xylosteum Gewdhnliche Heckenkirsche
~ Prunus spinasa Schiehe
Rosa canina Hundsrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gemeiner Schneaball
0.4 Wildrosen in Sorten
143 Flichen fiir die Rickhaltung und Versickerung von §9 (1) 14 BauGB

Niederschiagswasser

Die im Plan festgesetzten  Flachen fur die
Regenwasserableitung sind als offene Muiden auszubauen.

Fremd-, Tag- und Quellwasser darf nicht der
Gesamtwasserkanalisation zugeleitet werden,

Auf  Flachen, deren  Niederschlagswasser Ober
Retentionsmulden  entwassert  werden,  dirfen keine
Abwasser i.8. von verunreinigtem Wasser anfalien.

114 Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen

E:: 1.14.1 Planbereich §9(7)
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplanas

1.14.2 Nutzungsschablone

Planungsrechiliche Festsetzungen | Fillischema der Nutzungsschablone
1 1~ Art der baulichen Nutzung
1 2 2 - hochstzulissige Grundflachenzahl (GRZ)
3 i 4 1 3 - héchstzuldssige Geschossflachenzah! (GFZ)
] ; 4 ~ hisichstzuldssige Zah! der Vollgeschosse
5 ! 6 { 5 .- hochstzuldssige Wandhahe (WH) in m Ober EFH
e } ; 6 — Bauweise

STADT OCHSENHALISEN SATZUNG ~ BEBAUUNGSPLA
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2. Hinweise

2.1. Sonstige Planzeichen (keine Festsetzung)

—{— vorhandene Grundstiicksgrenzen
_— geplante Grundstiicksgrenzen

458/1 Flurstiicknummern

! vorhandene Haupt- und Nebengeb&ude

Kennziffer und Flache in m? geplanter Grundstiicke (beispielhaft)

650
e1h— Gelandehdhen in m Uber NN (beispielhaft)
= {(_-,_‘_h- —
== geplanter Geb&udeabbruch
il
Maflinie (beispielhaft
,5.00, ( )

2.2  Unterirdische Leitungen
Vor jeglichen Bauarbeiten ist bei den Versorgungstrdgern der
Leitungsbestand zu erheben. Eine etwaige Verlegung bestehender,
unterirdischer Leitungen geht zu Lasten des Veranlassers.

2.3  Archédologische Denkmalpflege

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen)
und Befunde (z. B. Mauern, Graber, Gruben, Brandschichten) entdeckt
werden, ist das Landesamt fur Denkmalpflege beim Regierungsprasidium
Stuttgart (Abt. 8) unverzlglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind
bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4.
Werktags nach Anzeige, unverandert im Boden zu belassen. Die Méglichkeit
zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzurdumen.

Auf § 20 DSchG (Denkmalschutzgesetz) wird verwiesen.

2.4 Wasser- und Bodenschutz
Bei allen Bau- und Planungsmalnahmen sind die Grundsédtze des
schonenden und sparsamen Umgangs mit Boden (§ 4 BodSchG, §§ 1,
202 BauGB, §§ 1, 2 NatSchG) zu bericksichtigen. Die Bodenschutzbehérden
sind zu beteiligen (§§ 5, 6 BodSchG).

STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG = BEBAUUNGSPLAN
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Dar im Zuge der Baumalnahmen anfallende Erdaushub ist mdglichst im
Plangebiet zu verwerten, Bodenversiegefungen sind auf das notwendige
Mindestmaf} zu beschranken.

2.5 Niederschlagiswasser
Auf Flachen deren Niederschiagswasser Ober die Raganwasswrkanalmatwn
geleitet wird, darf kein Abwasser im Sinne von verunreinigtem Wasser
anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z. B. Autowdsche, Remlgungsarbarte ‘
sind nicht zuldssig.
Drainagen sind nur zul&ssig, wenn kein Grundwasser abgesankt wird und dar
Ablauf der Drainage nicht direkt in die Misch- fSchmutzwasserkanahsah
arfolgt. Sickerschichte sind unzuléssig.

2.6  Landwirtschaft
An das Plangebiet grenzen im Waesten landwirtschaftlich . gent
Grundstiicke., Es wird auf die zu erduldenden, nutzungsbed
Storeinflisse, wie z.B. unverzichtbare Dungearbeiten oder L&rm
landwirtschaftliche Maschinen oder gelegentlich auftretende Gerliche
auf Flurstick Nr. 151 befindlichen Schweinehaltung hingewiesen. .

2.7  Beleuchtung
Fir die Beleuchtung der &ffentlichen Verkehrsflachen im Plangeb
insektenfreundliche Leuchimittel vorzusehen.

2.8  Pflanzgebote
Die festgesetzten Pflanzungen sind gemdaft DIN 1&919 und
pflegen und dauerhaft zu erhalten. :

Im Einmiindungsbereich der neuen Wohn-Stichstralte in die Fnadhofstraf&
ist eine Begrinung mit Stratenbdumen vorgesehen. Bei diesen Bat
sind Hochstdimme vorzusehen die das erforderliche Sichtfeld i
Verkehrsteilnehmer gewihrieisten. Dies auch im Hinblick auf::di
vorgesehenen Parkstdnde. o

2.9 Natur- und artenschutzrechtliche Hinweise
Zum allgemeinem Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen sind fo!gen
allgemeine Vermeidungsmaflnahmen zur Reduzierung der Emgnﬂ‘
beachten:
- Die Geholzentnahme wird auf das absolut notwendige Maf} baschrﬁnk’t
- Ruckschnitt, Fallungen und Rodungen von Gehdizen u. 4. ist gemd
39 BNatSchG nur im Winterhalbjahr, d.h. im Zeitraum vom 1. leo
bis 28./29. Februar, zulassig. o

- Die zwei Birken sind wahrend der Baumaiinahmen gemafl DiN 18 g2
vor Bodenveardichiung im Wurzelbereich und vor Stammver}et.ﬁungen
schltzen.

- Baufeldfreimachung (inkl. Abriss der Scheune) aullerhalb der Brutzaite
(Mérz bis Ende August) zur Vermeidung der Tétung von Brutvégeln (v.a
Nestlinge) oder die Zerstdrung von Gelegen.

START QCHEENHAUSZEN SATZUNG — BEBAUUNGSPLAN
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210 Wairmepumpen

In  zunehmendem MalRe werden Eigenheime, aber auch
Mehrfamilienhduser mit Wa&rmepumpen beheizt. Bei Luft-Wasser-
Warmepumpen kommt es immer wieder zu Beschwerden wegen stérender
Gerausche, insbesondere wenn die Anlagen im Freien aufgestellt werden.
Ein Problem stellen dabei die fur diese Anlagen charakteristischen
Gerduschemissionen im niederfrequenten Bereich dar, die oft als
.Brummen" wahrgenommen und als sehr stérempfindlich empfunden
werden. Luft-Wasser-Warmepumpen haben ein hohes
Beschwerdepotential, weil sie mit dazu beitragen, dass sich das
Wohnumfeld aus Sicht des Larmschutzes wesentlich verschlechtert. Durch
den Betrieb von Luft-Wasser-Warmepumpen kann es bei unglnstiger
Aufstellung durch tonhaltige Gerdusche zu Larmbeldstigungen in der
Nachbarschaft kommen. Es wird deshalb empfohlen solche Gerste
abgewandt von Wohn-, Schlaf- und Terrassenbereichen benachbarter
Wohngebdude zu errichten bzw. zuséatzliche Schallddmmmalnahmen
durchzuftihren. Auf jeden Fall sollte an den benachbarten Baugrenzen oder
Wohngebduden der Beurteilungspegel nach der TA Larm von 34 dB(A)
nicht Gberschritten werden.

211 Wasserversorgung
Die Uberplante Flache befindet sich innerhalb des
Trinkwasserschutzgebietes WSG Gutenzell Ursprung in Zone llIIA. Die
Festsetzungen der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten. Die
Bohrtiefe fur Erdwarmesonden ist laut ISONG auf 219m beschrankt.

2.12 Hdéhensystem
Die im Plan eingetragenen Hohen beziehen sich auf das "Deutsche
Haupthéhennetz 1912", abgekirzt ,DHHN 12" (Angaben in m Gber Normal
Null).

3. Anlagen zum Bebauungsplan
3.1 Lageplan zu den textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 07.10.2016

3.2  Begrindung in der Fassung vom 07.10.2016

Beschluss durch den Gemeinderat

Stadt Ochsenhausen, den 18, 171, 2016

Andreas Denzel, BUrgermeister

STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG — BEBAUUNGSPLAN
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LBO)

g

1.1 AuBlere Gestaltung baulicher Anlagen §74(1}1 LBO
Nicht zuldssig zur Fassadengestaltung sind folgende
Materialien: Verspiegelte Glasflachen,
Solar- und Photovoltaikaniagen sind hiervon ausgenommen.

1.2  Dachform und Dachgestaltung §74(1)1 LBO
Zulassig sind Ddcher mit einer Dachneigung von (° bis 38°.
Bei Doppelhausern ist bei beiden Haushilften dieselbe
Dachneigung zu errichten.
Fillschema der Nutzungsschablone:

Ortliche Bauvorschriften
Dachneigung

1.3  Dacheindeckunyg §74 (1)1 LBO
Die  Dachfidchen der geneigten Dicher sind  mit
Dachziegeln, Dachsteinen oder beschichteten
Metallelementen in  brauner, rotbrauner, grauer oder
anthrazitener Farbe einzudecken. Fir Dachgauben ist eine
andere kindeckung zuldssig.

14  Dachaufbauten §74(1}1 LBO
FUr Dachaufbauten gelten die Reglungen der seit dem
26.08.2005 rechtskraftigen ,Gaupensatzung".

1.6  Gestaltung der unbebauten Grundstiicksfliichen §74(1)3 LBO
Innerhalb  der Baugrundstlcke soliten fir Zuginge,
Zufahrten und offene Stellplatze nach Mdglichkeit nur
wasserdurchiissige Beldge (2.B. Rasengittersteine,
wasserdurchldssiges Betonpflaster, Schotterrasen oder
Pflaster mit breiten Fugen) verwendet werden,
Sonstige  unbefestigte  Grundstlcksfldchen sind  als
Grinflichen und / oder Hausgérten anzulegen und mit
standortgerachten Gehélzen und Stauden zu bepflanzen.

STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG ~ ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
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1.6 Einfriedungen §74(1)3 LBO

Einfriedungen mussen zur o6ffentlichen Verkehrsflache einen

Mindestabstand von 0,20 m einhalten. Entlang der

offentlichen  Verkehrsflichen darf die Hohe der

Einfriedungen 0,8 m nicht Uberschreiten.

Zulassig im Bereich der 6ffentlichen Verkehrsflachen sind:

- Holzz&une

- freiwachsende |landschaftsgebundene Hecken,

- Metallzdune, die locker / abwechselnd mit
Kletterpflanzen und einzelnen Strauchern zu bepflanzen
sind,

- Mauern und Gabionenwénde bis maximal 0,80 m Héhe.

Generell nicht zuléssig sind Stacheldrahtzdune.

Hinweis: Gegeniiber Nachbargrundstiicken bemessen sich
die Héhe und der Abstand nach dem Nachbarrecht.

1.7  Aufschiittungen, Abgrabungen §74(1)3 LBO

Veranderungen des natlrlichen Geldndes (Aufschittungen
und Abgrabungen) sind nur zur Integration der Geb&ude,
befestigten Freiflachen und zum Anschluss an die Stralte
zugelassen. Aufschittungen und Abgrabungen tber 1,5 m
Héhenunterschied gegeniiber dem Urgelande sind nicht
zulassig. Héhere Abgrabungen sind entlang der Geb&ude-
fassaden fur Lichthéfe zur Belichtung von Untergeschossen
/ Keller zul3ssig.

Zur Uberbrickung von  Héhenunterschieden  sind
Boéschungen mit Neigungen von 1:1,5 oder flacher und
Stitzmauern bis zu einer maximalen Héhe von 1,0 m
erlaubt.

Entlang von Garagenzufahrten sind Stltzmauern mit Hohen
von bis zu 1,5 m zuldssig.

2. Anlagen zu den ortlichen Bauvorschriften

2.1 Lageplan zu den értliche Bauvorschriften in der Fassung vom
07.10.2016

2.2 Begrtindung in der Fassung vom 07.10.2016

Beschluss durch den Gemeinderat }\:\‘&\_UA\ \ i
Stadt Ochsenhausen,den 18. 11, 2016 ... .. 000wy NJUVVEA L
Andreas Denzel, Burgermeister
STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG - ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
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TEILT1+1l VERFAHRENSVERMERKE

zur Anderung des Bebauungsplanes und zu den értlichen Bauvorschriften ,Schorrenweg"

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschliisse durch den Gemeinderat gem. § 2 (1) BauGB
2. Bekanntmachung der Aufstellungsbeschliisse gem. § 2 (1) BauGB

3. Billigung des Bebauungsplanentwurfes und der &rtlichen
Bauvorschriften und Auslegungsbeschliisse durch den Gemeinderat

4. Bekanntmachung der éffentlichen Auslegungen gem. § 3 (2 ) und
§ 4 (2) BauGB

5. Offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes und der &rtlichen
Bauvorschriften mit Begriindungen I. d. Fassung vom 25.07.2016
gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

6. Abwigung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB
und Satzungsbeschliisse durch den Gemeinderat gem. § 10 BauGB
und § 74 (7) LBO

Ochsenhausen,den 1 0. 11, 2016

am

am

am

am

14.06.2016

05.08.2016

14.06.2016

05.08.2016

vom 15.08.2016

bis

am

29.09.2016

1511 a0

(.EIURGERM TER)

Orts(ibliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit

des Bebauungsplanes und der &rtlichen Bauvorschriften am. 2 4 . .'.].*. . 2017
Ochsenhausen,den 2 & 11 2017 | \M .....
(BURGERMEISTER)
STADT OCHSENHAUSEN SATZUNG - VERFAHRENSVERMERKE

ANDERUNG BEBAUUNGSPLAN ,SCHORRENWEG"




