PFG 6 ’

PFG 6 ’
PFG 4 ’

0
GRZ0,7 [ BMZ 4,0 / '
PFG 2
WH80 | GH100 / '
P — /

pm’ ’\

PFG 2

1 GZO Enweiterung
3,/1ha

/

_
=
P —
— —
[ —

wolt

1107
1106
1105

—_— S S . GR
\\\\\ = ~ © < 1104/2 ? GR
— ~= ~ X b GR
\\\\PFGlo =~ Lo or
~__ v \ o
\\\\\ \ o
\\\\ S
N X ~ s
\\\\\ \
1052/12 e N5 5 .
NG \ v 2 ; \
\\ \\ S .
NSy N VAR
N
GFIG =
\\\\ S
GE Il N\
NN
GRZ0,7 | BMZ6,0 S, \\\
WH 12,0 | GH 14,0 N AN
N
a —_—
(<
1052/4
V
o)
o
PFG 1
PFG 1
27
N,
GFIG
> Pro 1052/17
X
N e GE Il =]
Ge | Iv GRZ07 | BMZ 6,0 —
GRZ0,8 | BMZ7,0 x WH 12,0 | GH 14,0
— | GH160 ] | —
a —_—
1052/18
Rote Lache
GFIG qu‘
GE [V
U GRZ0,7 [ BMZ 45
WH 13,0 [ GH 16,0
Cle 1] 1052/3 0 — 4
GRZ08 | BMZ 7,0 o
— GH 12,0 — kO/
/' PFG 1
a | — 7)
\\)) <;’o ' S
PFG1 U PFG 10
1052/8
PFG 10,
> \\)) PFG 1
* GE I PFGe’
o
o > | GRZ06 | BMZ35 PFGS
> PFG 1
WH8,0 [ GH10,0
Buo 0 —_
west PFGS PFG 6
PFG 1
1052
PFG 1
PFG 2
* estan
PFG 6

= =
= s v — —fprG 10
= = - o0 =" —
= = = ===
= = ——{PFG 10 _ V\
— — V_o—"" = PFG1
ol _o——__——— \PFGlO
D _ ———
V - === —_—
o © === o1 GE | I
- \ Q GRZ0,7 | BMZ6,0
?\r\ \ \\ WH 12,0 | GH 14,0
V2 \ 1052/15 wor > - ——
™ PFG 10,
% \ 1052/16 >
73] \ GFIG 35
‘ X \ PFG 10\ ==
?\'\ \ \ 9 GFIG
s} L GE | Il cre L@\
‘ 2, \ e B GRZ07 | BMZ60 1052/11 Q. 1052/5
. FI
‘ S \ \\ e e D WH 12,0 GH 14,0 ®
?;Y\ \\ \ a — ® \[Pre 10
‘ ¢ \ \ = (159
) 0
\ PFG 1 0 4
\ ) / £
. 1052/19
GFIG
‘ \ \ PFG 1
\ \ \NKS" V
‘ \ 20
= \ \ 0 PFG1
A
‘ ‘r% 55 QO GFIG © 10
™ \ \ V
z 223 \ \ 1052/ 22
2 Mii\g) |
| \sAP M Rig
(@) 2%% \
T %‘%% \ PFG 10
| PEP PR
=¥ 12257
Q =52 \
| Valgt ity v
‘ ép %% PFG 5 @
W 1052/24
e - oric Gle | W
‘ GRZ 0.8 | BMZ7,0
PFG 10 — | GHI16,0
\ 5 =
) GE 1l O/
‘\ GRZ07 | BMZ55 >
‘ ) — | GH120 (&
a T GFIG 9)
i )
Neuweiher Holz ‘\ 1052/26 s
" Gle ll
‘ . °© PFG10 GRZ08 | BMZ7,0
B
— | GH120
1075 ‘ 2/\ 1052/25 GFIG - —
m
Yoz
P
‘ % G o :
NH ‘r/‘—\ PFG 1 g 3 06_50 PFG 1
” 2
g | 1%
2
e
o ‘ 1052/1
o ‘ O EEIE PFG 1
§ 4 1500
PFG 10 T GE ”
‘ b GRZ07 | BMZ40
WH8,0 |GH10,0
‘ \ 1299 0 -
' PFG 1
Hinweis: ,/
- Das Flursttick Nr. 164/2 und somit die Erweiterungsflache des Gewerbezentrums Ochsenhausen liegt ’/ g
katastertechnisch auf der Gemarkung Ochsenhausen, hier jedoch auf der Flur 1 (ehemals Flur Hattenburg), , b~ GE [
- Das Flurstiick Nr. 935/1 und die Flurstiicke mit Nummern tber 1000 liegen auf der Flur 0 (das entspricht ’ / GRZ 0,7 | BMZ4,0 GFIG
der Flur Ochsenhausen selbst). P ’ i Z WH80 | GH 10,0 052/20 ,
=z
a —_—
& y W /s
// PFG 2
’ / A\ ,
7 PFG 1 N\
P37 052%3 A\ e
~ @
P g e | 1] A\ \
/ A
y 4 0522 6rzo5 | Bz 35 =\ O\
¥ PFG 2
@\s GrsE WHBO | GH100 | PRGL \
& PFG4 a - PFGS \ \ o}
S
Q\,QQ, PFG 2 \
< @ % V\ PFG 10
GE I PFG K PFG 1 ool ) @ o
\Y
\ | GRZOT|BMZ4 K¢
PFG 4 \ |WH80 |GH100
\ 5 v
0 (I - PFG 2 2 PG5 %
\ 1 3
3060 Aot
164/1 2
- s/ :
\9@ \ GR
PFG 2 \
Q \\
Ly
3 —— X 1052/13
] ot O : \ LAngenmoos
& @ GRZ0,7 | BMZ 4,0 At
L%) WH8,0 |GH10,0 \ HDL
&' _ \
5” PFG 4 0 A\
5 PFG 2 \
& N 161/1
> @ \ PFG5 s
PFG 2 oo \ PFG2 Sey,
Langenmoos \

STADT OCHSENHAUSEN

Erweiterung
"Gewerbezentrum Ochsenhausen”

Gewerbeflache
(bebaubar bei GRZ 0,7 - 23.930 m?)

davon

Off. Griinflache
Verkehrsflache

34.185 m?

01
02
03
04

3.060 m?2
3.125 m?2
19.780 m?2
8.220 m?2

1.485 m?
1.380 m?

Gesamtflache

37.050 m?
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23.5 ha
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Der bisher rechtskraftige Bebauungsplan "Gewerbezentrum
Ochsenhausen” vom 26.09.1997 tritt auler Kraft.
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN MIT
PLANZEICHENERKLARUNG

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNvo)

Planzeichenverordnung (PlanzV)

1.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBI. I S. 1722)

I.0.F. vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt ge&ndert durch Gesetz vom
11.06.2013 (BGBI. 1 S. 1548)

vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I. S. 58), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
22.07.2011 (BGBI. I S. 1509)

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten im Geltungshereich alle bisherigen Festsetzungen auer Kraft.
In Ergénzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

Planungsrechtliche Festsetzungen

(8 9 BauGB und 88 1-23 BauNVO)

1.1 Artder baulichen Nutzung §9(1)1  BauGB
111 Gewerbegebiet §8 BauNvO
1.1.1.1 Zulassig im Gewerbegebiet sind folgende Nutzungen: §8(2) BauNvO
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerplatze und offentliche Betriebe,
2. Geschéfts-, Biiro- und Verwaltungsgebaude.
1.1.1.2 Nicht zul&ssig im Gewerbegebiet sind folgende Nutzungen: §1(5 BauNVO
1. Anlagen firr kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitiiche Zwecke,
2. Vergniigungsstétten jeglicher Art, auBer Diskotheken (z.B. Spielhallen, Billard-Cafes,
Nachtbars, u.a.),
3. Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevanten Branchen,
4. Einkaufszentren, grofRflachige Einzelhandelshetriebe und sonstige groRfléchige
Handelsbetriebe im Sinne von § 11 (3) BauNVO
1.1.1.3 Ausnahmsweise konnen nach § 8 (3) BauNVO folgende Nutzungen zugelassen werden:  §1(6) 1 BauNVO
1. Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentiber in Grundflache
und Baumasse untergeordnet sind,
2. Einzelhandelsbetriebe mit nicht innenstadirelevanten Branchen,
3. Schank- und Speisewirtschaften,
4. GroRhandelshetriebe,
5. Diskotheken,
6. Tankstellen,
7. Anlagen fir sportliche Zwecke.
1.1.2  Eingeschranktes Industriegebiet §9 BauNVO
1.1.2.1 Zuldssig im eingeschrankten Industriegebiet sind folgende Nutzungen: §9(2) BauNVvO
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerplatze und offentliche Betriebe,
2. Geschafts-, Biiro- und Verwaltungsgebéaude.
1.1.2.2 Nicht zulssig im eingeschrankten Industriegebiet sind folgende Nutzungen: §1(5 BauNVO
1. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitiiche und sportliche Zwecke,
2. Vergniigungsstétten jeglicher Art (z.B. Diskotheken, Spielhallen, Billard-Cafes,
Nachtbars, u.a.)
3. Einzelhandelshetriebe jeglicher Art.
1.1.2.3 Ausnahmsweise kdnnen nach § 9 (3) BauNVO folgende Nutzungen zugelasen werden: ~ §1(6) 1 BauNVvO
1. Anlagen, die im formlichen Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG) genehmigungspflichtig sind,
2. Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegentiber in Grundfl&che
und Baumasse untergeordnet sind,
3. GroRhandelshetriebe,
4. Tankstellen.
12 MaR der baulichen Nutzung  (* Zahlenwerte sind nur Beispielwerte) §9(1)1  BauGB
1.2.1 Héchstzuldssige Zahl der Vollgeschosse geméR Planeintrag §16(2) 3, (4) BauNvO
§20(1) BauNVO
1.2.2  Hochstzuldssige Grundflachenzahl gem&R Planeintrag §16(2)1  BauNVvOo
§19(4) BauNVO
1.2.3  Hochstzuldssige Baumassenzahl geméaR Planeintrag §16(2)2  BauNvO
§21(2,3) BauNvo
124 Hochstzuldssige Wandhghe in m (iber geplantem Gelande gemaR Planeintrag §16(2)4  BauNvo
Unterer Bezugspunkt zur Bemessung der hachstzulassigen Wandhohe ist die geplante S18(1) Bauhvo
Geléndehthe, die im Einvernehmen mit der Baurechtshehérde festzulegen ist.
Oberer Bezugspunkt zur Bemessung der hachstzuléssigen Wandhéhe ist beim geneigten
Dach der Schnittpunkt der Auenwand bis Oberkante (OK) Dachhaut, beim Flachdach bis
OK Attika.
1.25 Héchstzuldssige Gebdudehdhe in m iiber geplantem Geldnde gemaR Planeintrag §16(2)4  BauNVvO
: o BauNvO
Unterer Bezugspunkt zur Bemessung der hchstzulassigen Gebaudehthe ist die geplante 318 (1) A
Geléndehohe, die im Einvernehmen mit der Baurechtshehorde festzulegen ist.
Oberer Bezugspunkt zur Bemessung der hochstzuldssigen Gebaudehdhe ist beim geneigten
Dach Oberkante (OK) Firstziegel bzw. Dachhaut, beim Flachdach OK Attika.
1.3 Hohenlage der Gebaude §9(3) BauGB
1.3.1  Erdgeschossrohfubodenhdhe (EFH)
Den Bauantrdgen sind zur Beurteilung der hohenméRigen Lage Geléndeschnitte mit
eingetragener EFH-Hohe sowie angrenzenden Verkehrsfldchen beizulegen.
14 Bauweise §9(1)2  BauGB
1.4.1 offene / abweichende Bauweise §22(24)  BauNvO
Bei der abweichenden Bauweise sind Gebaude ohne L&ngenbeschrénkung zugelassen.
Gebdude, die eine Gesamtlange von mehr als 40 m aufweisen, miissen in ihrer L&nge
baulich gegliedert werden. Eine Gliederung muR mindestens alle 40 m erfolgen.
1.4.2  Stellung der baulichen Anlagen - Hauptgebauderichtung §9(1)2 BauGB
Die Stellung der baulichen Anlagen wird durch die Hauptgebéauderichtung festgelegt.
Abweichungen von der vorgegebenen Hauptgeb&uderichtung bis max. 10° sind zul&ssig.
Bei sich kreuzenden Symbolen gelten diese alternativ.
15  Uberbaubare Grundstiicksflachen §9(1)2  BauGB
151 Baugrenzen §23(1,3)  BauNVO
1.5.2  Nicht Uberbaubare Grundstticksfldchen §23(5) BauNvo
In der nicht (iberbaubaren Grundstiicksflache sind folgende bauliche Anlagen zuldssig: LV.m.
- Zufahrten und Wege, §§12,14  BauNvO
- Stellplatze,
- Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO
- Lagerflachen.
1.6 Offentliche Verkehrsflachen §9(1)11  BauGB
Die Aufteilung der einzelnen Verkehrsfléchen in ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn,
Gehweg, etc.) ist unverbindlich.
16.1 Fahrbahn §9(1)11  BauGB
Anliegerweg / Wirtschaftsweg
Gehweg
Wirtschaftswege und FuRwege/Radwege sind nicht zum Anbau bestimmt. Es sind gemaR
§ 20 der EBS der Stadt Ochsenhausen beitragsfreie ErschlieBungsanlagen.
1.6.2 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung §9(1)11  BauGB
hier: Offentliche Parkierung
1.6.3  Offentliche Verkehrsgriinflachen §9(1)11  BauGB
In den gekennzeichneten Fldchen ist die Errichtung von Nebenanlagen nach
§ 14 (1) BauNVO und sonstigen baulichen Anlagen grundsétzlich unzulassig.
1.64  Bereich ohne Ein- und Ausfahrt §9(1)11  BauGB
1.7 Anschluss der Grundstiicke an die Verkehrsflache §9(1) 11, 26 BauGB
Der Anschluss der Grundstiicke an die Verkehrsflachen darf nur an einer Stelle erfolgen.
Ausnahmsweise sind auch 2 Zufahrten zul&ssig, wenn deren Erforderlichkeit aus betrieb-
lichen Griinden nachgewiesen wird.
Soweit durch Zeichnungen nichts anderes ausgewiesen ist, sind fiir Bdschungen, die an
die Verkehrsfldchen angrenzenden Grundstiicksflachen bis zu einer horizontalen Entfernung
von 2,5 m vom Stral3enrand als Flachen fir Aufschiittungen und Abgrabungen festgesetzt.
1.8 Flachen fir Versorgungsanlagen §9(1)12 BauGB
hier. Umspannstation
1.9  Flhrung von Versorgungsanlagen und -leitungen §9(1)13 BauGB
Sémtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu fiihren.
1.10  Fléchen fir Garagen, Carports und Stellplétze §9(1)4  BauGB
Garagen, Uberdachte Stellplatze (Carports) und offene Stellplétze sind ausschlieBlich in
der (iberbaubaren Grundstiicksfléche zul&ssig.
1.11  Flachen fir Nebenanlagen §9(1)4  BauGB
Nebenanlagen gem. § 14 (1+2) BauNVO sind, soweit es sich um Gebaude handelt,
ausschlieBlich innerhalb der tiberbaubaren Grundstticksfléche zuléssig.
112 Griinfldchen §9(1)15 BauGB

1.12.1 Offentliche Griinflachen

113

1.13.1  Pflanzgebote von Baumen und Stréuchern - Private Grinflachen

PFG 1

PFG 3

1132 Pflanzgebote von Baumen und Strduchern - Offentliche Griinflichen

PFG 7

PFG 8

1133

% 1134

1.13.1.1 Pflanzgebot 1 - Baumpflanzung, Rasenansaat

1.13.1.2 Pflanzgebot 2 - Gehdlzpflanzungen

1.13.1.3 Pflanzgebot 3 - Anpflanzung von Obstb&umen

1.13.1.4 Pflanzgebot 4 - Anpflanzung eines Erlen-Weiden-Gehélzes

1.13.2.1 Pflanzgebot 5 - Gehdlzpflanzungen

1.13.2.2 Pflanzgebot 6 - Anlage einer feldwegebegleitenden Obstbaumreihe

1.13.2.3 Pflanzgebot 7 - StraRenbegleitende Baumreihe

1.13.24 Pflanzgehot 8 - Kleinkronige Baumreihen

1.13.2.5 Pflanzgebot 9 - Ableitung von unverschmutztem Niederschlagswasser

1.13.2.6 Pflanzgebot 10 - Anlage von Landschaftsrasen

1.12.2 Private Griinflachen

Planungen, Nutzungsregelungen, Manahmen und Fldchen fiir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Die nicht iiberbaubaren Bereiche sind mit Landschaftsrasen zu bepflanzen und extensiv
zu pflegen. Pro 150 m? Grinflédche ist ein standortgerechter einheimischer Laubbaum,
StU 18-20 zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten (Saatgut und Bepflanzung gem.
Pflanzliste). Gegebenenfalls sind auf diesen Flachen Mulden zur Ableitung nicht bzw.
gering verschmutzter Niederschlagswasser zu errichten und ebenfalls mit Landschafts-
rasen zu bepflanzen.

Auf den gekennzeichneten Flachen sind fléchig einheimische, standortgerechte Baume
und Stréucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten, wobei pro 100 m? ein grof3-
kroniger Laubbaum zu pflanzen ist. Der Anteil an Nadelgehdlzen darf maximal 10 %
betragen (Bepflanzung gem. Pflanzliste).

Auf den nicht Uberbaubaren Flachen ist pro 100 m2 ein Hochstamm regionaler Obsthaum-
sorten oder Wildobstsorten im Raster 10 x 10 m zu pflanzen (Bepflanzung gem. Pflanzliste).

Auf den nicht Uberbaubaren Flachen ist am Baschungsful3 ein Erlen-Weiden-Gehélz zu
pflanzen. Die Pflanzung ist 1- bis max. 2-reihig im Dreiecksverband und im Raster von
1,5x 1,5 mvorzunehmen. Zur Erhéhung des Artenreichtums sind unterschiedliche Weiden-
arten zu verwenden. Weiden-Stecklinge sind zulassig. (Bepflanzung gem. Pflanzliste)

Auf den gekennzeichneten Fléchen sind flédchig einheimische, standortgerechte Baume

und Straucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten, wobei pro 100 m ein groBkroniger
Laubbaum zu pflanzen ist. Der Anteil an Nadelgeholzen darf maximal 10% betragen
(Bepflanzung gem. Pflanzliste).

Entlang der ZufahrtsstraBe zum Weiler L&ngenmoos sind im Abstand von 12 m standort-
gerechte, hochstdmmige Apfelbdume zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten
(Bepflanzung gem. Pflanzliste).

Entlang der ErschlieBungsstraRen sind im Abstand von 13 m standortgerechte, groR-
kronige Laubgeholze, StU 18 -20, zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten
(Bepflanzung gem. Pflanzliste).

Abweichungen fiir LKW-Parkfl&chen sind erlaubt, so dass hier sich die Abstande auf

25 m erhghen konnen. Der Anteil von LKW- zu PKW-Stelifléchen darf 10% nicht tber-
schreiten. Im Bereich der Zufahrten zu den einzelnen Grundstticken sind Abweichungen
mdglich, wobei hier beidseitig der Zufahrten je ein Baum gepflanzt werden muss.

Die maximale Breite der Zufahrten pro Grundstiick betragt 10 m.

An den in das Gebiet fiihrenden FuR- und Radwegen sind Baumreihen mit kleinkronigen
Gehdlzen zu Pflanzen und dauerhaft zu unterhalten (Bepflanzung gem. Pflanzliste).

Unverschmutztes Niederschlagswasser ist iiber ein Muldensystem zu sammeln und

liber naturnah gestaltete Regenriickhaltebecken den Vorflutern zuzufihren. Die
Dimensionierung der Mulden ist .geméR entwasserungstechnischen Erfordernissen

zu ermitteln. Alternativ zur Anlage von Mulden kann das auf den Dachflachen anfallende
Regenwasser (iber extensive Dachbegrinungen zuriickgehalten werden (Bepflanzung
gem. Pflanzliste). Die hydraulischen Nachweise sind jeweils von den Bauherren zu fiihren.

Auf den gekennzeichneten Flachen ist Landschaftsrasen RSM Typ 7 anzuséen und
extensiv zu pflegen.

Ausgleichsmal3nahmen innerhalb des Plangebietes

MaBnahme A: Anlage eines Waldsaums

Im nordwestlichen Bereich des Gewerbegebiets wird auf einer Flache von 2.118 m? dem
bestehenden Wald ein gestufter, artenreicher Waldsaum mit Krautsaum aus heimischen,
standortgerechten Baum- und Straucharten vorgelagert. Der Trauf hat eine Tiefe von mind.
10 m, der Krautsaum von 5 m. Die Pflanzung erfolgt gruppenweise. Bepflanzung und Saat-
gut sind der Pflanzliste zu entnehmen. Der Krautsaum wird extensiv gepflegt: Eine Mahd
erfolgt maximal zweimal pro Jahr, das M&hgut muss abgefahren werden.

MafBnahme B: Anlage von naturnahen Regenrtickhalte-becken

Im nordwestlichen Bereich des Gewerbegebiets werden zwei Regenriickhaltebecken auf
3.729 m? angelegt. Diese werden zum Waldrand hin mit inselweise gepflanzten Gehdlzgrup-
pen heimischer, standortgerechter Baume und Strducher bepflanzt. Zum Offenland hin werden
die Gehdlzgruppen im Wechsel mit einer Krautflur angelegt. Das siidliche Becken wird nach
Siiden und Osten mit gréReren Einzelbdumen umpflanzt, um den Lichteinfall und Algenbe-
wuchs zu reduzieren. In die Regenriickhaltebecken werden, wo mdglich ohne das Retentions-
vermdgen zu reduzieren, Schotter- und Kiesschiittungen, sowie Totholz eingebracht. Durch
das Einbringen solcher Strukturen wird eine groRRere Vielfalt von Habitaten geschaffen.

MaBnahme C: Anlage eines Waldsaums

Im westlichen Bereich des Gewerbegebiets wird auf einer Fléche von 5.417 m? dem beste-
henden Wald ein gestufter, artenreicher Waldsaum mit Krautsaum aus heimischen, standort-
gerechten Baum- und Straucharten vorgelagert. Der Trauf hat eine Tiefe von mind. 10 m.

Das vorgelagerte Pflanzgebot auf privaten Fléchen dient als Krautsaum. Die Pflanzung erfolgt
gruppenweise. Die Bepflanzung ist der Pflanzliste zu entnehmen. Der Krautsaum wird extensiv
gepflegt: Eine Mahd erfolgt maximal zweimal pro Jahr, das M&hgut muss abgefahren werden.

Ausgleichsmalnahmen auRerhalb des Plangebietes

Der ermittelte Umfang erforderlicher Ausgleichsflachen kann nicht vollstéandig im Gel- 31a

tungshereich dargestellt werden. Fehlende Ausgleichsmal3nahmen werden auBerhalb des
Geltungshereichs bereitgestellt (siehe Umwelthericht Zeeb & Partner, Ulm vom 12.04.2016).

Um die noch verbleibenden Eingriffsfolgen zu kompensieren, sind folgende Mafinahmen
vorgesehen:
MaBnahme D: Umsetzung des Gewasserentwicklungsplans - Renaturierung des Neuweiher-
grabens
Der Neuweihergraben wird entlang der Erweiterungsfldche des Gewerhegebiets auf 9.205 m?
renaturiert. Okologisch hochwertige Bestande sind dabei von der Renaturierung auszunehmen.
Dafiir werden die Ufer aufgeweitet bzw. abgeflacht. AuBerdem werden Strukturen wie Totholz
eingebracht, um einen natiirlichen Gewdsserverlauf zu begunstigen. Fir Amphibien werden
mehrere unterschiedlich tiefe, temporére und standig wasserfiihrende Tiimpel mit und ohne
Anschluss an den Bach geschaffen. In den Randbereichen des Gewassers entsteht eine Hoch-
staudenflur.

Mafnahme E: Anlage einer Obsthaumwiese

Siidlich der Erweiterungsflache des Gewerbegebiets wird im Anschluss an das Pflanzgebot
,otreuobstwiese auf privaten Flachen* auf 2.542 m? eine Streuobstwiese aus hochstdmmigen
Obsthdumen alter, regionaltypischer Sorten oder aus hochstdmmigen Wildobstbdumen ange-
pflanzt. Darunter wird eine Wiese angesat und extensiv gepflegt. In den ersten zwei Jahren
erfolgt zur Ausmagerung der Fléche ein dreimaliger Schnitt pro Jahr. Ab dem 3. Jahr findet
eine Mahd maximal 2 x pro Jahr nach dem 01.07. statt. Das Mahgut muss abgefahren werden.
Der Einsatz von Pestiziden oder fliissigen Diingemitteln ist unzul&ssig. Ab dem 6. Jahr konnen
alle 2-3 Jahre geringe Mengen Festmist, je nach Entwicklung der Wiese, aufgebracht werden.
Bepflanzung und Saatgut sind der Pflanzliste zu entnehmen.

Mafnahme F: Anlage eines naturnahen Regenriickhaltebeckens

Ostlich des Plangebiets wird auf 5.847 m? ein Regenriickhaltebecken angelegt. Dieses wird
nach Westen mit einer einreihigen Hecke bepflanzt; die restliche Fldche wird als wechsel-
feuchte Krautflur angelegt.

MaRnahme G: OkokontomaRnahme 1 - Waldrefugium Schachen

Auf dem Flurstiick 266, Gemarkung Gutenzell, wird auf 12.633 m? ein Waldrefugium angelegt.
Bisher handelt es sich bei der Flache um Laubwaldsukzession auf der ehemaligen Kiesgrube.
Mit Ausweisung als Waldrefugium wird die Fldche aus der forstlichen Nutzung entnommen und
nur noch zur notwendigen Verkehrssicherung eingegriffen. Dadurch wird die Entstehung von
Totholz gefordert, sowie das Vorkommen totholzgebundener Tier- und Pflanzenarten wie
Schwarz-, Grau- und Mittelspecht und andere Hohlenbriter, verschiedene Fledermausarten,
Moose und Kafer. Waldrefugien kéinnen laut Okokontoverordnung Baden-Wirttemberg mit

4 Okopunkten/m2 angerechnet werden. Anrechenbar sind daher insgesamt 50.532 Okopunkte.

MaRnahme H: OkokontomaBnahme 2 - Waldrefugium Laubacher Holz
Analog zu MaRRnahme G wird auf dem Flurstiick 142, Gemarkung Ochsenhausen, auf 17.356
m? der bestehende naturnahe Laubmischwald als Waldrefugium ausgewiesen. Waldrefugien

kéinnen laut Okokontoverordnung Baden-Wiirttemberg mit 4 Okopunkten/m2 angerechnet werden.

Anrechenbar sind daher insgesamt 69.424 Okopunkte.

MaRnahme I: OkokontomaBnahme 3 - Waldrefugium Halden

Analog zu den Mafinahmen G und H wird auf den Flurstiicken 306, 307, 316, 361, 362 und
365, Gemarkung Reinstetten, auf 53.696 m? das bestehende Eichen-Altholz als Waldrefugium
ausgewiesen. Waldrefugien konnen laut Okokontoverordnung Baden-Wirttemberg mit 4 Oko-
punkten/m2 angerechnet werden. Anrechenbar sind daher insgesamt 214,784 Okopunkte.

MaRnahme J: OkokontomaRnahme 4 - Waldrefugium Goppertshofer Hardt

Analog zu den Mafinahmen G bis | wird auf den Flurstiicken 117 (Teilflache) und 121, Ge-
markung Reinstetten, auf 29.246 m? das bestehende Fichten-Baumholz, sowie die Sukzession
auf Fldchen der ehemaligen Kiesgrube als Waldrefugium ausgewiesen. Waldrefugien konnen
laut Okokontoverordnung Baden-Wiirttemberg mit 4 Okopunkten/m2 angerechnet werden.
Anrechenbar sind daher insgesamt 116.984 Okopunkte.

MaRnahme K: OkokontomaBnahme 5 - Laubbaumpflanzung Mergelgrube

Auf den Flurstiicken 1275/1, 1275/2 und 1276/1 (z. T. Teilflachen), Gemarkung Reinstetten,
wurde Anfang 2012 auf 11.663 m? der Bestand an Nadelbdumen entfernt und stattdessen
eine Pflanzung von Laubb&umen vorgenommen. Dabei wurden unter anderem Wildobst,
sowie standortgerechte Straucher gepflanzt, um die Artenvielfalt und den Strukturreichtum
der Fléche zu erhohen. Die Fléche hat einen Wert von 69.978 Okopunkten.

MaRnahme L: OkokontomaBnahme 6 - Wasenburger Ghau Hangstreifen

Auf den Flurstiicken 2439 und 2440/1 (Gemarkung Ochsenhausen) sowie 772/1 und 773/3
(Gemarkung Reinstetten) wird auf 9.349 m? der Bestand an Nadelbdumen in einen Sukzes-
sionswald aus Laubb&umen umgewandelt. Die Umsetzung der Mafnahme erfolgt durch
Entfernung der standortfremden Nadelhdlzer, Initialpflanzung standortgerechter Laubhélzer
und gelenkte Sukzession. Die Flache hat einen Wert von 46.745 Okopunkten.

§9(1) 25a

§9(1) 25a

§9(1) 25a

§9(1) 25a
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§9(1) 25

§9(1) 25a
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§9(1)20

§9(1) 25a
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(siehe Umweltbericht Zeeb & Partner, Ulm vom 12.04.2016). §la
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1.13.5 Zuordnung von Ausgleichsmafinahmen

MaRnahme M: OkokontomaRnahme 7 - Wildobstpflanzung Oberer Wald

Bei der Manahme auf Teilflachen der Flurstiicke 486/1 und 488, Gemarkung Reinstetten,
handelt es sich um einen Laubbaum-Bestand mit Naturverjiingung aus vorwiegend Fichte.
Auf 4.000 m? wird der Bestand durch Pflanzung von Wildobst in einen Laubbaumbestand
mit erhghter Artenvielfalt und standortgerechter Waldbodenflora umgewandelt. Die Flache
hat einen Wert von 40.000 Okopunkten.

MaRnahme N: Okokontoma@nahme 8 - Wildobstpflanzung Wennedach

Auf einer Teilflache von 2.220 m? des Flurstiicks 681, Gemarkung Reinstetten, wurde im Jahr
2002 statt des im forstlichen Einrichtungswerk geplanten Nadelbaum-Bestands eine Wildobst-
pflanzung vorgenommen. Aufgrund der erhhten Artenvielfalt und der Aushildung einer stand-
ortgerechten Waldbodenflora hat die Flache einen Wert von 13.320 Okopunkten.

MaRnahme O: OkokontomaBnahme 9 - Waldtrauf Goppertshofen

Auf Teilflédchen der Flurstiicke 422, 423, 435, 471 und 471/2, Gemarkung Reinstetten, wird
randlich im Nadelbaumbestand ein standortgerechter, gestufter Waldtrauf angelegt. Dies
geschieht durch die sukzessive Entfernung der Fichten auf 20 m Tiefe und Entwicklung
eines artenreichen Waldtraufs durch gruppenweise Initialpflanzungen standortgerechter
Baum- und Straucharten, sowie gelenkte Sukzession. Die Fléche hat eine GréRe von
11.220 m2 und einen Wert von 67.320 Okopunkten.

MaRnahme P: OkokontomaBnahme 10 - Waldtrauf Reinstetten

Auf Teilflachen der Flurstiicke 1546, 1546/1, 1546/2 und 1890/1, Gemarkung Reinstetten,
wird analog zur Mafinahme O randlich im Nadelbaumbestand ein standortgerechter, ge-
stufter Waldtrauf angelegt. Die Fléche hat eine GroRe von 9.580 m2 und einen Wert von
57.480 Okopunkten.

MaRnahme Q: OkokontomaBnahme 11 - Waldtrauf Wennedach

Auf einer Teilflache des Flurstiicks 681, Gemarkung Reinstetten, wird analog zu den Maf-
nahmen O und P randlich im Nadelbaumbestand ein standortgerechter, gestufter Waldtrauf
angelegt. Aufgrund der West-Exposition des Waldtraufs geschieht dies in 4 Abschnitten,

um den dahinter liegenden Waldbestand nicht der Geféhrdung durch Windwurf auszusetzen.
Je nach Bestandsentwicklung werden alle 2 - 3 Jahre Teilfldchen von ca. 20 x 20 m GroRe
mit einem Abstand zueinander von ca. 60 m freigestellt. Die Fl&che hat insgesamt eine GroRe
von 15.900 m2 und einen Wert von 95.400 Okopunkten.

MaRnahme R: OkokontomaRnahme 12 - Waldtrauf Wasenburger Ghau Ost

Auf Teilfléchen der Flurstiicke 2362 - 2365, 2370, 2402 und 2405 - 2409, Gemarkung Ochsen-
hausen, wird analog zu den Manahmen O - Q randlich im Nadelbaumbestand ein standort-
gerechter, gestufter Waldtrauf angelegt. Die Fldche hat eine GréRe von 14.779 m? und einen
Wert von 88.674 Okopunkten.

MaRnahme S: Okokontomanahme 13 - Waldtrauf Wasenburger Ghau West

Auf Teilflachen der Flurstiicke 2333 - 2335 und 2340 - 2345, Gemarkung Ochsenhausen,
wird analog zu den Malnahmen O - R randlich im Nadelbaumbestand ein standortgerechter,
gestufter Waldtrauf angelegt. Aufgrund der West-Exposition des Waldtraufs geschieht dies
in 4 Abschnitten, um den dahinter liegenden Waldbestand nicht der Geféhrdung durch Wind-
wurf auszusetzen.

Je nach Bestandsentwicklung werden alle 2 - 3 Jahre Teilfldchen von ca. 20 x 20 m GréRe
mit einem Abstand zueinander von ca. 60 m freigestellt. Die Fl&che hat eine GroRRe von
7.320 m2 und einen Wert von 43.920 Okopunkten.

MaRnahme T: OkokontomaRnahme 14 - Erlen-Weiden-Gehdlz Ghaule

Auf den Flurstiicken 1555/3, 1556/1, 1556/2 und 1556/3, Gemarkung Reinstetten, wird auf
25.195 m? der Nadelbaum-Bestand in einen standortgerechten Erlen-Weiden-Sumpfwald
umgewandelt. Dies geschieht durch sukzessive Entfernung der Fichten und gruppenweise
Initialpflanzung von standortgerechten Erlen und Weiden zur Entwicklung eines standort-
gerechten, lockeren Waldbestands am Rohrbach. Die Flache hat einen Wert von 554.290
Okopunkten.

Durch die Umsetzung der externen Ausgleichsmafinahmen ergibt sich ein Ausgleichs-
guthaben von 1.677.949 Okopunkten.

Im Rahmen der Bebauung des Gewerbezentrums Ochsenhausen sowie der Erweiterungs-
fldche werden 27,3 ha tiberplant. Davon sind 1,1 ha als Ausgleichsfldche ausgewiesen.
Somit werden 26,2 ha Fléche bebaut. Dieser Fldche werden insgesamt 25,8 ha interne und
externe Ausgleichsflachen gegeniibergestellt. Den erforderlichen 2.305.698 Okopunkten
an Ausgleichsdefizit werden damit 2.136.658 Okopunkte Ausgleichsguthaben entgegen-
gebracht. Somit ist der Ausgleich zu 93 % erbracht.

§9(la) BauGB

Die erforderlichen AusgleichsmaBnahmen, entsprechend den erforderlichen Okopunkten,
werden insgesamt der Erweiterungsfléche (neues Gewerbegebiet) zugeordnet.

1.13.6 Pflanzliste

Pflanzenauswahl MaRnahme/ Pflanzgébot

Mal3n.
A, C:
Wald-
saum

Ma3n.| Mal3n.
B,F: D:
RRB

Mal3n.| Pfg.1,2,| Pfg.4 Pfg.7. | Pfg.8:
E, Pfg| 5: Baumy Erlen-| StraRen-| Kleink
GEP | 3,6: und Weiden{ begleiten ronige
Obst-| Geholz- | Gehdlkz | de Baumi Baum-|
b&me| pflanzun reihe | reihen
gen

Gro3konige B&ume

BergAhorn| Acer X X X X
pseudo-
platanus

Spit-Ahorn| Acer
platanoides

X

Schwarz | Alnus
erle glutinosa

Rotbuche | Fagus
sylvatica

Stieleiche | Quercus

robur

X X X X X

Winterlinde| Tilia
cordata

X X X X X X
x

Weide,
verschieden
e Arten

Salix spec.

Mittd- undkleinkronige Baume

Wildapfel | Malus X
sylvestris

Wildbirne | Pyrus X

pyraster

Pflanzenauswahl MaRnahme/ Pflanzgébot

Mal3n.
A, C:
Wald-
saum

Mai3n.| Mal3n.
B,F: D:
RRB

Ma3n.| Pfg. 1,2, Pfg.4 Pfg.7: Pfg.8:
E, Pfg| 5: Baumy Erlen-| StraRen-| Kleink
GEP | 3,6: und Weident begleiten ronige
Obst-| Gehdlz- | Gehdlz | de Baumi Baum-|
b&me| pflanzun reihe | reihen
gen

Speierling | Sorbus X
domestica

Sorbus
torminalis

Elsbeere

Echte

X

Sorbus arig X
Mehlbeere

X

Vogelbeerg Sorbus
aucuparia

Prunus X X X
padus

Trauben
kirsche

FeldAhorn | Acer X X X X

campestre

Hainbuche | Carpinus X X X
betulus

Obsthochstdmme, alte X
einheimische /
regionaltypische Sorten| s.
nachfolgende Artenliste

Straucher

Hasel Corylus X X X

avellana

Rote Cornus X X X
Hartriegel | sanguinea

Eingriffelige Crataegus | X X
r WeilRdorn| monogyna

Zweigriffelig Crataegus | X X X
er laevigata
Weil3dorn

Rote Lonicera X X X
Heckenkirs| xylosteum

che

Gew.
Pfaffen-
hitchen

Euonymus | X X X
europaea

Gew.
Seidelbast

Daphne
mezereum

Gew. Ligustrum
Liguster vulgare

Schlehdorn| Prunus
spinosa

Gew. Viburnum
Schneeball| opulus

X X X X X
X X X X X
X X X X

Wolliger Viburnum
Schneeball| lantana

Schwarzer| Sambucus X X
Holunder nigra

Roter Sambucus X X X
Holunder racemosa

Kreuzdorn | Rhamnus X X X
catharticus

Pflanzenauswahl MalBnehme/ Pflanzgebot

Mai3n.| Pfg. 1,2, Pfg.4 Pfg.7: Pfg.8:

E, Pfg.| 5: Baumq Erlen-| StralRen-| Kleink
GEP | 3,6: und Weiden{ begleiten ronige
Obst-| Geholz- | Gehokz | de Baumt Baum-
b&ume| pflanzun reihe | reihen
gen

Mal3n.
A, C:
Wald-
saum

Maf3n.| Mal3n.
B,F: D:
RRB

FeldRose Rosa X X

arvensis

Weide,
verschieden
e Arten

Salix spec. X X

- Saatgut
Als Einsaatmischung fiir die Pflanzgebote 1, 3 und 10, sowie fiir die MaBnahme E ist die
Regelsaatgutmischung (RSM) 8.1, eine artenreiche Extensivmischung aus zertifiziertem
autochthonem Saatgut zu verwenden. Fr die feuchten Standorte der MalRnahmen B, D
und F ist z. B. die Saatgutmischung ,06 - Feuchtwiese* von Rieger-Hofmann oder eine
vergleichbare Mischung zu verwenden.

- Artenlisten alter regionaltypischer Obstbaumsorten
* Apfel:
Klarapfel, Pfirsichroter Sommerapfel, Antonowka, James Grieve, Grahams Jubilaumsapfel,
Manks, Wiltshire, Lohrer Rambour, Emst Bosch, Lanes Prinz Albert, Riesenboiken, Mutter-
apfel, Fromms Goldrenette, Josef Musch, Borowinka, Crondels, Berner Rosenapfel, Jakob
Lebel, Danziger Kantapfel, Nordhausen, Ontario, Bohnapfel, GroRherzog Fried. v. Baden,
Jonathan, Geheimrat Dr. Oldenburg, Zuccalmaglio, Schéner von Herrenhut, Winter-Taffetapfel,
Signe Tillisch, Graue Franzés. Goldrenette, Kaiser Wilhelm, Blenheim, Boskoop, Welschisner,
Brettacher, Champ. Renette, Jakob Fischer

* Birnen:
Bunte Julibime, Jules Guyot, Clapps Liebling, Philippsbirne, Vienne, Poiteau, Pitmaton Herogin,
Trévoux, Uimer Butterbirne, Charneau, Bosc's Flaschenbime, Clairgeau, Alexander Lucas, Grafin
von Paris, Madame Verté, Kongressbirne, Junkershime

« Zwetschgen:
Liitzelsachser, Buhler, Wangenheim, Nancymirabelle, Althans, Hauszwetschge, Ouillins, Kirkes
Pflaume, GroRe griine Reneklode, Kdnigin Victoria Pflaume

» Sauerkirschen:
Schattenmorelle, Koroser Weichsel, Ludwigs Frihe

T T
111

E: 1I17I1
E 1l17l2

114

115

116

117

- Mindestqualitét zum Zeitpunkt der Pflanzung

* GroBBkronige Baume: Hochstdmme, 3x verpflanzt, Stammumfang (StU) 16-18 cm
Bei straRenbegleitender Pflanzung ausschlieRlich Alleeb&ume mit geradem, durchgehen-
dem Leittrieb aus extra weitem Stand und Kronenansatz bei mind. 1,80 m verwenden.

* Mittelkronige B&ume: Hochstdmme, 3x verpflanzt, Stammumfang (StU) 12-14 cm

* Obsthaume: Obstbaum-Hochstdmme, 0.B., Stammumfang 10-12 ¢cm, Stammhdhe mind.
1,80 m, einheimische/regionaltypische Sorten

« Strducher: Strauch, 2 x verpflanzt, mit oder ohne Ballen, je nach Pflanzzeitpunkt, Hohe
80-120 cm

Es ist ausschlieRlich autochthone Pflanzware zu verwenden. Bei der Verwendung regional-
typischer Obstbaumsorten sind feuerbrandresistente Sorten auszuwahlen.

- Vorgaben fiir die Ausfiihrung

* Geholze:
Fir die Baumpflanzungen sind Hochstdmme zu verwenden und mit einem Dreibock zu
sichern. Die B&ume sind entsprechend der Vorgaben in der Planzeichnung zu pflanzen.
Die Obsthochstdmme sind mit einem Verbissschutz zu versehen.
Es ist auf einen ausreichend grofien Bodenstandsraum zu achten - luft- und wasserdurch-
|&ssig, durchwurzelbar - Mindestbreite: 2,0 m, Tiefe: 0,80 bis 1,0 m; der Untergrund ist
zusétzlich auf zulockern.
Hecken sind mindestens zweireihig im Dreiecksverband, im Raster 1,5 x 1,5 m zu pflanzen.

* Ausfiihrungszeitpunkt der Pflanzung:
Die offentlichen Fléchen sind von der Stadt spétestens mit Fertigstellung der ErschlieBung
2u bepflanzen. Private Flachen sind mit Abschluss der Bauarbeiten, spatestens in der nach-
folgenden Vegetationsperiode zu bepflanzen.

* Erhalt und Pflege der Pflanzungen:
Sémtliche im Rahmen des Bebauungsplans festgesetzten Pflanzungen auf 6ffentlichen und
privaten Griinflachen sind vom Grundstiickeigentiimer im Wuchs zu férdern, zu pflegen und
vor Zerstdrung zu schiitzen. Ausgefallene Pflanzen sind artgleich zu ersetzen.

* Herkunft:
Bei allen verwendeten Pflanzen und beim verwendeten Saatgut ist auf die Verwendung von
autochthonem Pflanz- und Saatgut zu achten.

Von der Bebauung freizuhaltende Fléchen §9(1)10 BauGB

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzten Sichtfelder sind von
jeglicher sichtbehindernder Nutzung freizuhaltende Grundstiicksfléchen. Einfriedungen
und Bepflanzungen diirfen eine Hohe von 0,6 m (iber der angrenzenden Verkehrsflache
nicht tberschreiten.

Mit Leitungsrechten zu belastende Fléchen §9(1)21 BauGB

Leitungsrecht zugunsten der Stadt Ochsenhausen zur Fiihrung von offenen Entwasserungs-
grében und -leitungen.

Die mit Leitungsrecht festgesetzten Fléchen diirfen nicht Gberbaut werden.

Leitungen dirfen durch Pflanzungen nicht beeintréchtigt werden.

Technische Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen §9(1)24 BauGB

In den im Plan festgesetzten Fléchen sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuldssig,

deren Gerdusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK
nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) tiberschreiten,

Gewerbegebiet (GE)
L(EK), tags - 60 dB(A) / L(EK), nachts - 45 dB(A)

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
Von den Festsetzungen darf abgewichen werden, wenn der Beitrag der zu genehmigenden
Anlage die Immissionsrichtwerte um mindestens 15 dB(A) unterschreitet.

Die Einhaltung der festgelegten Emissionskontingente ist im Baugenehmigungsverfahren
durch Vorlage einer Berechnung eines Sachversténdigen fiir Schallschutz nachzuweisen.

Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen

Planbereich BauGB

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

§9(7)

Abgrenzung unterschiedlicher Art und MaR der baulichen Nutzung und unterschiedliche
Gebéuderichtungen

§16(5)  BauNvO

1.17.3  Nutzungsschablone

Fillschema der Nutzungsschablone

2 1 - Art der baulichen Nutzung

1 - héchstzulassige Zahl der Vollgeschosse

- hochstzuldssige Grundflachenzahl (GRZ)
6

- hochstzulassige Wandhéhe (WH) in m (ber geplantem Gelande

~ oW

- héchstzuldssige Baumassenzahl (BMZ)

- hochstzuléssige Gebéudehohe (GH) in m (iber geplantem Gelénde

2.

O

714

Nachrichtliche Ubernahme

~N O O B W

- Bauweise

§ 9 (6) BauGB

20,0 m Abstandsfléche von baulichen Anlagen zur Bundesstrae B312 - Anbauverbotsstreifen
Innerhalb des Anbauverbotsstreifens ist die Errichtung von baulichen Anlagen grundsétzlich
unzulassig. Anlagen der offentlichen Versorgung gemdf § 14 (2) BauNVO bendtigen, sofem
es sich um Hochbauten handelt, in diesem Bereich die Zustimmung der StraRenbauverwaltung.

Hinweise

31

3.2

3.3

3.4

3.5

Sonstige Planzeichen (keine Festsetzung)

vorhandene Grundsticksgrenzen

Flursticknummern

vorhandene Gebaude

Unterirdische Leitungen

Vor jeglichen Bauarbeiten ist bei den Versorgungstrégern der Leitungsbestand zu erheben. Eine etwaige
Verlegung bestehender, unterirdischer Leitungen geht zu Lasten des Veranlassers.

Archéologische Denkmalpflege

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauem,
Graber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landesamt fiir Denkmalpflege beim Regierungs-
présidium Stuttgart (Abt. 8) unverziiglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten
Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unveré&ndert im Boden zu belassen.
Die Mdglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzurdumen.

Auf § 20 DSchG (Denkmalschutzgesetz) wird verwiesen.

Wasser- und Bodenschutz

Bei allen Bau- und Planungsmafinahmen sind die Grundsétze des schonenden und sparsamen Umgangs mit
Boden (§ 4 BodSchG, 88 1, 202 BauGB, 8§ 1, 2 NatSchG) zu beriicksichtigen. Die Bodenschutzbehdrden sind
zu beteiligen (88 5, 6 BodSchG).

Der im Zuge der BaumaRnahmen anfallende Erdaushub ist méglichst im Baugebiet zu verwerten.
Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mindestmal zu beschrénken.

Diesem Ziel dienen folgende Malnahmen:
- Schonender Umgang mit Boden bei Erdarbeiten

* Beim Ausheben der ErschlieBungsgraben und Baugruben ist folgendes zu beachten:

+ Ober- und Unterboden sind getrennt auszubauen und getrennt abseits vom Baubetrieb auf trockenen Platzen
zu lagern. Die Bodenlager sind fléchensparend anzulegen und so zu profilieren, damit auf ihrer Oberfléche
kein Wasser stehen bleibt. Ein Befahren der Bodenlager ist zu vermeiden.

+ Auf den zwischengelagerten Bodenmieten sind geschlossene Vegetationsdecken herzustellen.

+ Vor dem Aufbringen des Bodens ist der verdichtete Untergrund (z.B. Fahrspuren) aufzulockern. Baugerate
und Maschinen mit geringem Bodendruck sind zu bevorzugen, damit keine neuen Bodenverdichtungen
entstehen.

+ Erdarbeiten sollen bei trockener Witterung und trockenem, broseligem Boden ausgefiihrt werden. Der
glinstigste Bodenzustand ist die halbfeste und feste Konsistenz, die nach DIN 4022 und DIN 18915, Blatt 1
geschatzt oder nach DIN 18122, Teil 1 (Konsistenzzahl Ic < 1), ermittelt werden kann. Der halbfeste Zustand
ist gegeben, wenn der Boden brockelt und nicht kiebt oder schmiert.

- Schonung von Grinflachen
Bereiche spaterer Griinflachen sind soweit méglich vom Baubetrieb freizuhalten. Arbeitsflachen und Baustral3en
sind vorrangig dort anzuregen, wo geplante Wege, Plétze und Gebaude liegen sollen; diese Bereiche sollen
gekennzeichnet werden. Beim Riickbau nicht mehr bendtigter Wege ist der Wegeaufbau aus fremdem Material
herauszunehmen und Bodenverdichtungen sind zu lockern.

- Verwertung von Erdaushub
Erdaushub soll verwertet werden; Hinweise hierzu erteilt die Gemeindeverwaltung. Zur schonenden Gelande
modellierung soll der Massenausgleich innerhalb des Baufensters angestrebt werden. Erdaushub unterschied-
licher Verwertungseignung und mit Fremdstoffen verunreinigter Boden sind getrennt zu handhaben. Die
Kenntnis oder der Verdacht auf Bodenverunreinigungen verpflichtet zu Untersuchungen des Bodens. Diese
sind so friih wie méglich durchzufihren und das weitere Vorgehen ist mit dem zusténdigen Umweltamt abzu-
stimmen. Die Auffillung von Grundstiicken mit mehr als 200 m? Erdaushub bedarf einer Genehmigung.

- Schutz vor Verunreinigungen
Losungsmittel, Farbreste, Ole und andere Chemikalien belasten den Boden, sie diirfen deshalb nicht auf oder
in den Boden gelangen und sind ordnungsgeméR zu entsorgen. Baureststoffe und andere Abfélle diirfen nicht
in die Baugruben eingebracht werden, sondern sind auf eine Abfallbeseitigungsanlage zu bringen. Zum Sam-
meln der Abfélle sind auf der Baustelle Behaltnisse aufzustellen.

- Bodenbildung und Erosion
Zur Verbesserung der Bodenbildung und zur Verringerung der Erosion ist eine Bepflanzung und Begriinung
offener, unversiegelter Fldchen vorzunehmen.

Baugrund / Hydrologie
Im Zuge der Baumafinahmen werden Untersuchungen zum Baugrund und zur Hydrologie vorgeschlagen.

TEIL I
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3.7
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Wasserrecht

- Grundwasser
+ Wird bei den Bauarbeiten Grundwasser erschlossen, so ist dies gem. § 37 (4) Wassergesetz der Unteren
Wasserhehdrde anzuzeigen.
* Fir eine Grundwasserabsenkung wahrend der Bauzeit und eine Grundwasserumleitung wahrend der
Standzeit der Gebaude ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Eine dauernde Grundwasserab-
senkung ist nicht zulassig.

- Regenriickhaltebecken (RRB) mit Regenwasserbehandlungsanlagen

+ Das Oberflachenwasser (StraBen, befestigte Hofflachen, Dacher) wird Gber Regenwasserkanéle im inneren
ErschlieRungsbereich und iiber offene Graben im Randbereich des ErschlieRungsgebietes getrennt vom
(ibrigen Schmutzwasser dem vorhandenen Regenriickhaltebecken (RRB) mit Regenwasserbehandlungsan-
lagen zugefiihrt.

* Im Erweiterungsgebiet sind ausreichende Regenriickhaltekapazitaten auf dem Grundstiick nachzuweisen.
Das Oberflachenwasser wird tiber Regenriickhaltebecken und Rigolen gedrosselt den offenen Grében im
Randbereich des ErschlieBungsgebiets zugefiihrt. Alternativ kann das Oberflachenwasser (iber eine geeig-
nete Dachbegrinung gedrosselt dem Grabensystem zugefihrt werden.

* Der gedrosselte Ablauf und der Notiberlauf werden in vorhandene Graben eingeleitet. Diese flieRen tiber
Rohrbach und Dirnach zur Rottum.

+ Die Becken sind iiber Dranageleitungen abzuwirtschaften, um eine mdglichst gute Filterung durch diese
Bodenpassage zu erreichen. Die zur Ableitung dienenden Vorflutgraben sind bis zu ihrem Zusammenfluss
hydraulisch nachzuweisen.

+ Das im nordwestlichen Plangebiet geplante RRB mit Regenwasserbehandlungsanlage befindet sich innerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplangebietes und wird daher nachrichtlich tibernommen.

Das geplante RRB mit Regenwasserbehandlungsanlage im Nordosten des Plangebietes nérdlich der B312
liegt auRerhalb des Bebauungsplangebietes.

* Fir die Regenriickhaltebecken ist ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren erforderlich.

* Bereiche, in denen der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vorgesehen ist, sind an den Schmutz-
wasserkanal anzuschlieBen. Vor dem Einleiten in Oberflachengewasser sind Olabscheider vorzusehen.

- Entwésserung von Oberflachenwasser in offenen Grében
Die Einleitung von Oberfléchenwasser (StralRe, befestigte Hofflachen, D&cher) in ein offenes Grabensystem
bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis.

Hohensystem
Die im Plan eingetragenen Hohen beziehen sich auf das "Deutsche Haupthhennetz 1912¢, abgekurzt
,DHHN 12" (Angaben in m Gber Normal Null).

Griinflachen

- Bei Bepflanzung auf nicht bebaubaren Fléchen sind Feuerwehr- und Rettungstrassen zu beachten.
Leitungstrassen sind von der Bepflanzung von Baumen und Gehélzen auszunehmen. Das ,Merkblatt diber
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen* der Forschungsgesellschaft fir Stralten-
und Verkehrswesen, Ausgabe 1989, insbesondere Abschnitt 3, ist zu beachten.

- Auf unversiegelten tiberbaubaren Grundstticksfldchen ist gegebenenfalls interimsweise Landschaftsrasen
(Saatgut gem. Pflanzliste) anzusden und extensiv zu pflegen.

- In Betrieben, die keinen Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen haben, sind private Stellplatze mit einem
wasserdurchlassigen Belag (Rasenpflaster, Rasengitter, Schotterrasen) zu versehen.

Klima, Landschaftshild

- Wahrend der Bauphase sind Larm- und Staubemissionen durch Optimierung des Bauablaufs auf ein Minimum
2u reduzieren.

- Nach Siiden zum Erholungswald sind begriinte L&rmschutzmalinahmen in Form eines Larmschutzwalls oder
einer Larmschutzwand anzulegen.

- Es wird empfohlen, die Fassadenfldchen zur offenen Feldflur in gedeckten Farben zu halten oder eine
Fassadenbegriinung durch geeignete Bepflanzung vorzunehmen.

Fauna

- Die Baufeldfreimachung sowie der Beginn der Bauarbeiten miissen auBRerhalb der Vogel-Brutperiode zwischen
01.10. und 28.02. stattfinden.

- Fir die Beleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden.

- Einfriedungen missen kleintiergéngig gestaltet werden.

- Die Baugrenze auf Flurstiick 164/2 wird zur Schaffung einer Pufferzone zum bestehenden Waldbiotop siidlich
des Gewerbegebiets nach Norden verlegt.

Externe Ausgleichsmafinahmen

Die Umsetzung der noch nicht umgesetzten Manahmen erfolgt unter Betreuung eines Fachplaners der die oko-
logische Baubegleitung wahrehmen kann.

Anlagen zu den planungsrechtlichen Festsetzungen
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ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Rechtsgrundlagen

Landesbauordnung (LBO) fiir Baden-Wiirttemberg

Gemeindeordnung (GemO) fiir Baden-Wiirttemberg

I. d. F. vom 05.03.2010 (GBI. S. 357), zuletzt geéndert durch
Gesetz vom 11.1.2014 (GBI. S. 501)

i. d. F. vom 24.7.2000 (GBI. S. 581), zuletzt ge&ndert durch
Gesetz vom 17.12.2015 (GBI. 2016 S. 15)

Es wird Folgendes festgesetzt:

Raumlicher Geltungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschriften istim Lageplan schwarz gestrichelt umrandet.

Ortliche Bauvorschriften (estatungsvorschriften gem. § 74 LBO)

11

12

13

14

15

16

17

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen §74(1)1 LBO

Bei der Farbgebung der Aussenfassaden sind nur gedeckte Farbttne zuldssig.

Nicht zul&ssig zur Fassadengestaltung sind folgende Materialien:

Verspiegelte Glasflachen. Solar- und Photovoltaikanlagen sind hiervon ausgenommen.
Garagen und Nebengeb&ude missen in Material und Farbgebung dem Hauptgebdude
entsprechen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn sie betriebstechnisch begrindbar und
stadtbaulich vertretbar sind.

Dachform und Dachgestaltung / Dacheindeckung

Zulassig sind Dacher mit einer Dachneigung von 0° bis 35°.
Dachaufbauten als Lichtkuppel oder- pyramiden diirfen die zul&ssige Geb&udehéhe um
max. 2,50 m Uberragen. Begriinte D&cher sind zuldssig und erwiinscht.

§74(1)1 LBO

Zur Dacheindeckung nicht zuldssig sind unbeschichtete Metalle und Materialien, die
wassergeféhrdende Stoffe enthalten und in ihrer Art und Menge geeignet sind, iiber die
zu versickernden Niederschidge das Grundwasser und den Boden zu verunreinigen.

Gestaltung der unbebauten Grundsticksflachen

Die nicht {iberbauten Flachen der Grundstticke sind als Griinflache oder gartnerisch anzu-
legen und zu unterhalten. Ausgenommen sind Lagerfléchen und die fir die betrieblichen
Zwecke notwendigen Hofflachen. Pkw-Stellplatze sind mit offenen grasdurchwachsenen
Belagen wie Schotterrasen, Rasengittersteinen oder Rasenpflaster zu befestigen.

§74(1)3  LBO

Einfriedungen §74(1)3 LBO

Einfriedungen aus Beton, Mauerwerk oder &hnlichem in geschlossener Bauweise sind nicht
2ulassig. Die maximale Héhe darf 1.8 m nicht iiberschreiten. Die Einfriedung ist in die Be-
pflanzung zu integrieren. Die Einfriedungen sind zur Durchléssigkeit von Kleintieren mit einer
Bodenfreiheit von 15 cm auszufiihren.

Werbeanlagen

Reklameschriften diirfen nach oben nicht iber die Dachgesimse hinausragen (keine
Dachstander). Die Oberkante von Reklameschriften darf eine Héhe von 2 Geschossen oder
maximal 7,0 m nicht tiberschreiten. Bei Lichtreklamen (Leuchtschriften) sind keine Lichthe-
wegungen zul&ssig.

§74(1)2 LBO

Entlang der B 312 ist innerhalb des Geltungshereiches a) Werbung nur auRerhalb der nicht
tiberbaubaren Fléchen bzw. auBerhalb der Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Stréuchem
und sonstigen Bepflanzungen und b) nur an der ,Statte der eigenen Leistung* zulassig.

AuRenantennen §74(1)4 LBO

Aussenantennen sind unzuldssig.
Parabolantennen sind in einem dem Hintergrund angepassten bzw. Anthrazitfarbton mit
matter Oberflache zu behandeln.

Standplétze fir Abfallbehélter

Die Standplatze fiir Abfalloehdlter sind durch Bepflanzung, Verkleidung oder bauliche
MafRnahmen gegen Einsicht abzuschirmen.

§74(1)1 LBO

Anlagen zu den 6rtlichen Bauvorschriften
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Begriindung der drtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 12.04.2016

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschlisse durch den Gemeinderat gem. § 2 (1) BauGB am 18112014
2. Bekanntmachung der Aufstellungsbeschliisse gem. § 2 (1) BauGB am  20.022015
3. Bekanntmachung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB am 20022015
4. Frilhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und Behérden gem. § 3 (1) und §4 (1) BauGB  vom  23.02.2015

Stadt Ochsenhausen, den...........

. Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB / Billigung des am

. Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegungen gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB am

. Offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes und der Ortlichen Bauvorschriften ~ vom

Behauungsplanentwurfes und der Ortlichen Bauvorschriften und Auslegungsbeschliisse
durch den Gemeinderat

mit Begriindungen i. d. Fassung vom 10.07.2015 gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB bis

. Abwégung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB und Satzungs- am

beschliisse durch den Gemeinderat gem. § 10 BauGB und § 74 (7) LBO

(Biirgermeister)

AUSFERTIGUNG

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der 6rtlichen Bauvorschriften
stimmen mit dem Satzungsbeschluss vom ....... iberein.
Die Verfahren wurden ordnungsgmaR durchgefiihrt.

Stadt Ochsenhausen, den...........

Ortstibliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit des
Bebauungsplanes und der értlichen Bauvorschriften mit Begriindungen am ...........

Stadt Ochsenhausen, den...........

(Birgermeister)

Der hisher rechtskraftige Bebauungsplan "Gewerbezentrum
Ochsenhausen" vom 26.09.1997 tritt auRer Kratt.
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