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ORTSBAUSATZUNG "JAGERSTRASSE" IN OCHSENHAUSEN

Auf Grund der Art. 2 und 3 der Bauordnung vom 28.7.1910
(Reg.Bl. S. 333), des § 2 der Verordnung iiber Baugestal-
tung vom 10.11.1936 (RGBl. I S. 938), des § 4 der Ver-
ordnung iiber die Regelung der Bebauung vom 15.2.1936
(RGB1. I S. 104) und der §§ 5 und 9 der Reichsgaragen-
ordnung vom 17.2.1939 (RGBl. I S. 218) werden durch Be-
schluB des Gemeinderats Ochsenhausen vom 27.11.1959

- § 272 - fiir das Baugebiet "Jigerstrasse" folgende Anbau-~
vorschriften als

Ortsbausatzung
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erlassen:

o

§ 1
(Bzugebiet)

Der Giiltigkeitsbereich wird abgegrenzt:

Im Norden von Vie. Veg 3

Im Csten Feldweg 73

Im Stiden Feldweg 167

Im Westen von den Flurstiicken 514, 515, 518/3 und 518/10.

§ 2
(Bestimmung des Baugebiets)

Das Baugebiet wird zum reinen Wohngebiet bestimmt. Gewerbe-
betriebe jeglicher Art und Grdsse sind in diesem Gebiet
nicht zugelassen mit Ausnahme von solchen, welche den
Bediirfnissen eines Wohngebietes entsprechen und den Charakter
des Baugeblets als Wohngebiet nicht beeintrichtigen. (z.B.
kleine Bickerei, kleiner Metzgereiladen, Lebensmittelgeschift;
aber nicht Schreinerei, Schlosserei, Fuhrbetriebe usw.)

(Bauweise)
Fir das Baugebiet gilt die o f f e n e Bauweise.

§ 4
(Stellung der Gebiude)

1. Fir die Stellung der Haupt- und Nebengebiude und ihre
Firstrichtungen gelten die Einzeichnungen im Ortsbauplan
vom 1.2.1958 2l1s Richtlinien.

2. Die BaukOrper miissen gute Verhiltnisse nach Lange, Breite
und Hohe aufweilsen und sollen im GrundriB8 ein langge-
strecktes Rechteck mit einem max. Seitenverhiltnis
4:5 bilden.
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3. Die Summe der seitlichen Grenzabstdnde eines Haupt-
gebdudes muB mindestens 8,00 m betragen, dabei ist
von der dstlichen Grenze mindestens 3,00 m von der
westlichen Grenze mindestens 5,00 m Abstand einzuhal-
ten. Gebidude auf ein und demselben Grundstiick miissen
ebenfalls 8,00 m vonsinander entfernt bleiben.

(Kraftwagenunterstellriume und dergl.)
bis zu 20 gm Grurdfiiche und 3,5 m Hohe sind als An-
bauten unter Berlicksichtigung der Vorschriften in Art,
45, 48 und 69 BC. in d:e seitlichen Abstandsflichen

4. Nebengebzude

zu stellen uni teilveign 2is Dovpelzaragen bzw. Ab-
.stellriume der Darsicliung im Ortsbauplan entsprechend
und- im Zinvernehmer. m°: Jen INachbarn mit gleicher

e P 5] Pyen N e e
Gebdudelora und Dachaurtildung cuszufithren.
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nenweinestille, Dunglegen und
erzhellt werden.

Huiekizhe uné Steckwerkszahl)

1. a) Nordliche Stradenszei’

Eineinhelbstockicge ITin~ bzw. Zweifemilienhiuser mit

max. &5 cm Xniashocl: und gleichgeneigtem Sattel-

dach mit %2 - 37 feigung.

Die Gebéudehﬁheq Terezsen nach der Vorschrift des

Art. 27 Abs. & 20. in Verbindung mit § 24 Abs. 5

¥V 2br BO. 4 uidseite nicht menr als

n Geldinde betragen.
zbiudehlhe nach erfolgter

Auf der Rordsoig

Auffi lubg max,

2 1 s
Die : ke) soll der Lingsneigung
der ~ maz. 50 cm iber dem Stras-
senti 3ind auf der Nordseite
zr Lo rten nicht zuzelassen.

b) Sidliehe Straferzsils

Agfjdgg Pgr;el_ig f?nw517£196515/2,d5%7/3 und 517/%
Sinc cle wonng~okinde Nr. %, 6, 8 un O in der ein-
hiiftigen Bauveire gosisattet.

Die Gebzudeh3he forl nangseitig nicht mehr als

6,00 m tiber den gewachsenen Gelinde betragen. Die
KellergeschoB8bodenhthe darf jedoch in keinam Fall
hcher wie dasg Stralfenvisier liegen.

In der gleichen Zeile folgen gegen Osten die Par-
zellen 517/5, 517/5 und 517/7, auf die Ein- bzy.
Zwelfamilienhtuver Ilr. 12, 1h'und 16 erstellt werden.
Sie sind eineinh:l 1g, Kniestock max. 85 cm,
Dachneigung %2 -4V, '




c)

Die Gebiudehthe auf der Siidseite (Hangseite) darf
nicht mehr als 4,70 m tiber dem gewachsenen Gelinde
sein. Die KellergeschoBbodenhthe darf jedoch in
keinem Fall hdher als das StraBenvisier liegen.

Der Einbau von Kellergaragen auf der siidlichen Stras-
senseite ist nur dort gestattet, wo der Kellerboden
hdchstens 60 cm unter der Strassenvisierhthe liegt.
Die Gebdudehthe an der Nordseite soll entsprechend

§ § Ziffer 2 max. 5,00 m an der hSchsten Stelle nicht
ibersteigen.

Nebengebdude diirfen nur eingeschossig sein mit einer
Gebdudehthe von nirgends mehr als 2,60 m iiber dem
gewachsenen Gelinde, gemessen nach Art. 37 Abs. 4 BO.
in Verbindung mit § 24 Abs. 5 VV. zur BO.

Um stBrend wirkende Geldindeverdanderungen zu vermei-
den, missen geplante Abgrabungen und Auffiillungen in
Schnitten dargestellt und im Einvernehmen mit dem
Stadtbauvamt durchgefiihrt werden.

§ 6
(Dachausbildung und Dachausbauten)

Die Hauptgebsude der Parzellen Nr. 517/1, 517/2,

517/3 und 517/4 siidlich der Jigerstrasse sind mit
einhiiftigen, beidseitig gleich geneigten Satteldichern
mit 32 bis 36 Neigung zugelassen. Der Frist liegt
1/3tel der Gesamtbreite des Hauses nordlich der Siid-
front.

Die Nebengebiude haben Satteldicher von 20 bis 30°
Neigung. Als Dachdeckungsmaterial sind nur Ziegel
zugelassen.,

Dachausbauten sind nicht gestattet.

Die Hauptgebdude der anschliessenden Parzellen Nr.
517/5, 517/6 und 517/7, sowie alle 8 Hauptgebdude
nérdlich der Jhgerstrasse (Nr. 1 - 15) erhalten
gleichgeneigte Sattelddcher mit L42-46°Neigung.

Dachaufbauten sind auf den Siidseiten dieser
Hiuser gestattet. Ihre Linge darf max. 2/5tel der
Dachlédnge betragen.

Die Nebengebégde haben gleichgeneigte Satteldscher
von 20 bis 30~ Neigung. Dachaufbauten sind nicht ge-
stattet.
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§ 7
(Fassadengestaltung)

Die Aussenseiten der Haupt- und Nebengebiude sind zu
verputzen oder zu verschlimmen, soweit nicht Holzfach-
werk sichtbar gelassen werden soll. Bei Farbgebung ist
~elne ruhige Wirkung anzustreben.

§ 8
(Geldndeform)

Etwaige Auffiillungen oder Abgrabungen des Gelindes haben
die Geldndeverhiltnisse der Nachbargrundstiicke zu beriick-
sichtigen. Sie diirfen das Stadtbild und die Gestalt

des natlirlichen Gelindes nicht beeintrichtigen.

Der Humus der Jigerstrasse ist von den Anliegern je
hilftig fiir ihre Grundstiicke zu entfernen.

Im Ubrigen siehe § 5 Abs. 3.
§

(Einfriedigungen)

Als Grundstﬁckseinfriedigung gegen die Strasse ist an
der Nordseite der Jigerstrasse vorgesehen:

80 cm hoher Scherenzaun mit brauner Impréagnierung
auf 20 cm hoher Sockelmauer, dahinter moglichst
Hecke aus bodenstidndigen Striuchern.

An der Siidseite der Jigerstrasse

darf als GrundstiicksabschluB eine Naturstein- oder
Betonmauer erstellt werden, die an der Einmiindung
der 3trasse in FW 73 ca. 30 cm hoch ist und zur
Wendeplatte auf 60 cm iiber der Strassenhdhe an-
steigt.

Un eine ansprechende Eingliederung der Siedlung in

die Landschaft zu erzielen, soll entlang der Nordgrenze
des Bebauungsgebietes eine lebende Hecke aus heimischen
Striuchern (WeiBdorn, Heckenrosen usw.) gepflanzt und
unterhalten werden.

§ 10
(Elektrische Stromversorgung)

Fiir beide Hiuserzeilen wird Verkabelung festgelegt.
Eine Transformatorenstation zur Versorgung des ganzen
Gebietes ist in der Nihe der Wendeplatte vorgesehen.

Festlegung der Leitungsfithrung durch Stadtverwaltung mit
dem Stadtbauvamt und dem Elektrizitdtswerk Ochsenhausen.
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§ 11
(Strasseneigentum)

Die Jdgerstrasse ist solange Privatweg bis sie nach
erfolgter Fertigstellung von der Stadt Ochsenhausen iiber~
nommen wird.

§ 12
(Baugesuch)

Gem&8 Art. 110 Abs. 1 BO. sind mit Riicksicht auf die Be-
stimmungen der §§ 3 bis 8 in den Baugesuchsplinen samt-
liche Gebiudeseiten, sowie die genauen Gelindeverhiltnisse
in der Umgebung der Gebiude bis zur Strasse und die ge-
planten Verdnderungen des Gelindes darzustellen. Die
Baupolizeibehtrde kann bei Bedarf die Vorlage von Uber-
sichtsskizzen oder Lichtbildern verlangen, aus denen

die Einfiigung des geplanten Gebiudes in seine Ungebung
und in die bestehende Bebauung ersichtlich ist. Die
Nebengebiude im Zusammenhang mit dem Wohngebdude sind
‘mitzuplanen und gleichzeitig mit dem Hauptgebdude ge-
nshmigen zu lassen.

§ 13
(Anzeigepflicht)

Die Erstellung oder Anderung von Nebengebiuden oder
Einfriedungen an Strassen, sowie die Anbringung von
Werbeanlagen ist anzeigepflichtig, sofern nicht nach Art.
100 der BO. eine Baugenehmigung erforderlich ist.

§ 1h
(SchluBbestimmung)

Diese Ortsbausatzung tritt mit dem Tage ihrer &ffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.

Offentliche Auflegung vom 10.12.1959 bis 16.12.1959 je
einschlieslich auf dem Birgermeisteramt, Zimmer 1. Zur
Beurkundung. gez. Habrik, Biirgermeister.

-——

Vorstehende Ortsbausatzung Jigerstrasse wurde mit

ErlaB des Regierungsprisidiums Stidwiirttemberg~Hohenzollern
in Tubingen vom 12. April 1961 Az.: I - bau 2/300%,2

Nr., 1176/60 genehmigt.

Offentliche Bekanntmachung der Ortsbausatzung erfolgt

am Freitag, den 26. Mai 1961 durch Aushang in den §ffent-
lichen Anschlagtafeln und Hinweis hierauf in der
Schwiabischen Zeitung vom gleichen Tage.



Zur Beurkundung:

Birgermeister:

ZEANES
AL@MV

Ausfertigungen der Ortsbausatzung Jhigerstrisse
am 26.5.,1961 an

Registratur 3004, Ortsrechtsmappen, Kreisbaumeister-
stelle
10 Ausfertigungen als offentliche Bekanntmachungen
1 Ausfertigung Elektrizititswerk

1 Ausfertigung Vermessungsamt Biberach

5 Ausfertigungen Landratsamt Biberach

1 Ausfertigung Architekt Wiedmann

1 Ausferiigung Architekt Kemper
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