Der

Gemeinderat Ochsenhausen hat mit Beschlu8 vom 21. April

1961 § 67 den Ortsbauplan fiir das Baugebiet "Laubacherweg-
Sid" in Ochsenhausen festgestellt.

Es besteht nach Ansicht des Gemeinderates fiir das Baugebiet
"Laubacherweg-5iid" ein Bediirfnis i.8. des Art. 2 der BauO.,
eine Ortsbausatzung aufzustellen.

Stadtbaumeister Igel trug den Wortlaut des Satzungsentwurfs

vor

und erliuterte ihn anhand des Ortsbauplanes.

Darauf hat der Gemeinderat die nachstehende

ORTSEAUSATZUNG gemdB Art. 2 ff. der
festgestellt: BauO. einstimmig
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Anbauvorschriften
(Ortsbausatzung) fir das Ortsbauplangebiet
"LAUEACHERWEG-3UD" in Ochsenhausen
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0. Vorbemerkungen

091

0.3

Der Gemeinderat hat mit BeschluBf vom 21.4%.1961 § 82
nachstehende Anbauvorschriften fiir das Ortsbauplangebiet
"Laubacherweg-Stid" in Ochsenhausen als Ortsbausatzung
erlassen. Sie wurde genehmigt durch das Regierungspra- .
sidium, Sidwiirttemberg-Hdenzollern mit ErlaB vom /4.4 .76&
Az.: Adodas 3L R0, ... o Nr. 33FS/EC L o s auilie due
Qﬁfenp;ighe Bekanntmachung erfolgte in der Zeit vom

@i N A56% vis $§.VF#L jo einschliesslich durch Aushang
in den Offentlichen Anschlagstafeln und Hinweis hisrauf
in der Schwibischen Zeitung vom éiﬂf.gﬁ@%}

Die Ortsbausatzung tritt am &4 .%.49¢1/... in Kraft.

Rechtsgrundlagen sind Art. 2 und 3 der Bauordnung vom
28.7.1910 (Reg.Bl. 3. 333), § 4 der Verordnung iiber die
Regelung der Bebauung vom 15.2.1936 (Reichsgesetzblatt
I Seite 104), § 2 der Verordnung iiber Baugestaltung

vom 10.11.1936 (RGB1l. I S. 938) und die §§ 5 und 9 der
Reichsgaragenordnung vom 17.2.1939 (RGBL. I Seite 219)

Der zugehdrige Drtsbaub;an liber das Beugehizt "Lanhacher-
weg-Sid vom .wfP..{f:. /%67 ..., bildrs hinsick*lich seiner
griinen und roten Finserhriebe, die die Satzung erginzen,
einen Bestandteil dieser 3atzung.

Regifraiur
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1. Das Baugebiet - Gliltiskeitsbereich

Der Giltigkeitsbereich wird abgegrenzt:

Im Nordwesten durch den Laubacherwes und FW. 80
Im liordosten durch dicz Grundsticksgrenze der Parz. iir, 2013/2
und 2013/1
Im Siddosten durch d*a Grundstucksgrenzan der Parz. Nr. 2009
mit Anschlul an FW. 70, 2010, 2011, 2012 und 2013/1.

I Slidwesten durch die Grenze zwischen Parzz11le I'r, 2008 und
20C9 und

Im Siiden durch die Crenzo des Grundstiiclks 32 Laubacherweg an
e 75 (Strasse A)
BEobautar
Leubacherw:g-Siid wird zum reinen llohngebiet
”‘“;;bct_z ve joglicher Art undg CrSsse sind
(Il ek cen mit Ausnaihme ron soTChﬁn welche den
Badiin ¢cineg Vchrg-oletna SaLsp feca>n und den
Charak les Faugebicks =1s Johr“cbl,t nicht beeintrich-
tigen (=z.B: klaine }'nc&erel3 %leiner Myb? cereiladen, Lebens-
mitteigeschift] aber nicht 3chreinerei, § HTOssmrel, Fuhr-
betrlsba uew, )

2.2 In den einzelnen Gebiuden ist auf dem Stock nur eine
Wohnung zulissig. Mehr als 2 selbstindige Wohnungen diirfen

o

in einem Gebdude nicht eingarichtet w rden.

2.3 Es ist anzustre ven, das gesamtm Baugebiet sterk zu durch-
grunen. Dies ist insberonders am nordsstlichen und sid=-
stlich~»n Rand des Baug-bietes erwiinscht. Gegen die

Lerchenstrasse jedoch nur 50, duf der Elick auf das Kloster

Ocheerhavsen nicht eingaschrinkt wird.

2-4 Di: Auscenseiten der Hauns- und llebongebiude sind zu ver-
putzen cder zu waersch1941pn, soveit nicht Holzfachwerk
ﬂlchf‘iﬁ geiassen werdon coll. Bai Farbgebung ist eine

arrmonisehs und mdglichst ruhige Wirliung anzustreben.

3s_Anorinune der Gebiude

3.1 Fir dac Deugebiet zilt die olfegne Pauwelige.
Im Grundstiick zwischan T 89 ung By, Y8 (Btrasse A)
z8rnen jedoch ven Nordsa beginncad 2 Doppelhduser bis je
mex. 23 m LAnge gebaut werden. Das 1. Ge™dude ist als
Binzelgebude auszufiinren. Diec zusammengebauten Gruppen
gelten daJn fUr die Berechnung der ibct®nde als ein
Gebiude.
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a) nordwestlich der 3t:asse A mindestens 11,0 m
beim 1. Gebdude 8,00 n
b) nordsstlich der Strasse C mindestens 15,00 m
¢) siiddstlich des Weges D und E mindestens 7,00 m
d) Gebiudegruppen zwis:hen den Strassen A,B,C und Weg D
mindestens 6,50 m
e) Gebdudegruppe zwiscnen der Strasse A,B, Weg E und
Parzelle Nr. 2008 mindes“ens 9,00 m

A bs tand haben,

Dabei sind bei Gebuudezeile 2) von der nordwestlichen
Grenze (gegen FW 80) mindestens 2,00 m,
bei Gekiudezelils b) von dar Strasse OO mindestens 11,00 m
cel Gebiudezoile ¢) von deor Grerze des Weges "D" mindestens
7 400 m
von c¢or Grenze des Weges "E' mindestens
5580 13,
bei Gebiudegruppe d)von der Gronze der Strasse "A" 3,00 m
von der Grenze der Strasse "C" 3,50 n
von aer Grenzoe des Weges DY 5.50
von der Granzs der Strasse M"E! 8,00 m,
bei Gebiudegruppe e)von der Groaze der Strasse "aAM 3,50 m
von der Grenze dar Strasse "R 3,00 m
von der Grenze des Weges “E" L .50 p
Abstand einzuhalten.

3.3 Eingeschossige Yebengebinde bis 30 dgm Grundfliche diirfen
innerhalb der seitlichen Abctandsflichen unter Einheltung
der sonstigen baurechtlichen Verschriften dann errichtet
werden, wenn sie auf die Eigentumsgrenze gestellt oder
an die Hauptgebsude angebaut werden.

3.4 Garagen kénnzn in Vorgirten und Vorplatzflichen vor der
Baulinie zugelassen verden, wenn fiir die Ausfahrt in
AugenhShe des Fahrers oin “rejap Sichtwinksl von 1360 aus
3,00 m Entfernung, vom Rand des Strassengrundstiicks ge-
wihrleistet ist.

Die Zufahrt zu den angebauten Garagen in der Gebdudezeile

a) norcdwestlich der Strassc "A" ist von FW. 80 aus.

Kellzrgaragen sind nicht erwiinscht.

L. Gebiudehshen
4.1 Die Hauptgecbiude diirfor folgende_Hthen ni _Uberschreiten:

—
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Gebdudezeile Db)
bdudezeile ¢)
ebidudegrupped)

1 e)

T
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- 8. Abschaitt 2.2 -

bergselitig zweigeschossig, Hohe max. 5,50 m
Der Gemeinderat kann auch bergseitig

1 1/2 geschossig mit Hohe max. 4,30 m zu-

lassen

bergseitig eingeschossig, Hohe max. 3,20 m
bcrg301t1g eingeschossig, Hohe max. 3,50 m
eineinhalbgeschossig, Hohe bergseitig max.
bergseitig eingeschossig, Hohe max. 3,50 m

werden, soweit oban stehend nicht aners an-

s
-na unter Beachtung der Art. 37 Abs. % der Bauordnung
urspriinglich gewachsenen Gslinde gemessen.

4.2 Die Nebengebiude diirfen nur eingeschossig gebaut werden
und auf der Bergseite nicht mehr als 2,5 m hoch sain.

542

5.3

5.4

5. DA CHER

Gebdudczeile b)
Gebiudezeiles c¢)

catteldach 30 - 33

Bei 1 1/2stockiger Forg Sgtteld ach
I

Satteldach 25 - 280

Setteldach 30 - 33

Gebiudogruppe d) Satteldach 46 - h/
Gebdudesgruppe e) Satteldach 30 - 33°

Al
S

>

A

raschrieban,

£

-+ O O
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s Dachdeckungsmaterial sind engecbierte Ziegel (Biber-
hwinze, Flachdachpfannen) fiir ﬂaupu— und Nebengebiude

I lcllcsbestzementplatten und shnliches Mate-
ai wird abgelehnt.

iniestbcke sind bei

GaLiudezeile a)
Variante:
Gebduvdezeile b)
Gebiudezeile c¢)

mit max. 20 cm
mit max. 80 cm

mit max. 20 cm
mit max. 50 cnm

Gebiudegruppe d) mit max. 80 cm
Gebdiudegruppe e) mit max. 20 cm Hohe vorgesehen.

Dachaufbauten sind

bel Gebiudezeile a,b und ¢, sowie Gebiudegruppe e nicht

zuldssic.
Yariante: Wenn

GebtEud=zeile a) 1 1/2 geschossig, sind

beideeitig Aufbanten zulissig.

cel den anceren Gebdudczeilen und Gebiudegruppen darf die
Gesamtl®ngs der Dachaufbsuten auf jeder Ldngeszite 2/5tel

der Yirstidnge

nicht iilerschreiten,

4,30 m

Bauten innerhalb eines Baustreifens bzw. einer Gebiude-
pe sind jeweils eginheitlich mit weitgehend shnlichen
neigungen auszufiihren und zwar wie folgt:
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6. Gelindegestaltung. Binfriedigung, Anpflanzung

6.1

(@AY
rno

6.3

Bzi auffiillungen und Abgrabungen auf dem Grundstiick

sind dic Goldndeverhiltnisse der Nachbargrundstiicke zu
baeriicksichtigen. Das Ortsbild und dis Grundform cdes
hetlrlichen Geldndes diirfen nicht beeintrichtigt werden.

Diz Bauordnungsbehsrde kann anordnen, daB im Grundstiick
cul eine bastimmte Hohe aufgefiillt oder abgez raben wird.

Als Geldndeeinschnitte ausgebildete Auf- und Abfahrtsrampen
fiir Lfz.-Einstellpldtze diirfen nuar hergestallt werden, wenn
die Rampensteigung an der Einmindung in das Strassengrund-
stlick auf mindestens 3,0 m nicht mehr alsg 5% und sonst
nirgends mehr als 20% betrigt.

Ferner muB aus 3,0 m Abstand von der StraBengrenze ein
freicr Sichtwinkel von 130” gewdhrleistst sein.

Die Einfriedung entlang von Strassen und Wegen hat je-
wells fir einen Strassecnabschnitt oder eine Strassenseite
einheitlich zu erfolgen.

Fir Geldudezeile s) gilt:

entlanz FW, 80 ca. 30 cm hohe Betonmauer mit 70 cm hohem
Scherenzaun, der mit Impridgniermittel dunkel gestrichen
sein muB.

Entleng FU. 78 (Strasse "A)

max. 5C cm hohe Beton- oder Natursteinmauer mit Hinterbe-~
ton. Deriiber niedecre Striucherhecke aus heimischam
Weilldorn, Heckenrosen und dergleichen. Hinter der Mauer
ist au? ca. 1.20 m Breite das Gelinde nur leicht zu ncigen
und €3t dann die stirkere Boschung anzuschliessen.

Fir _Gehiudezeile b)

£11% Vorstshendes sinngemdB. Die Stiitzmauer kann Jedoch
mex, 1,00 m hoch warden. Gegen den Steilhang ist mit
heimischen Striuchern abzugrenzen.

Fiir Gebdudezeile c¢)

max. 20 cm hohe Betonmauer. Es kann auch Riedlinger undg
Kolbinger Kalkstein, sowie Sandstein u.i. (nicht Kalk-
steinbruch) verwendet werden. Hinter der Mauer mit ca.
0,80 m Abstand eine niedere Striucherhecke. Kein Zaun ist
erwinscht. Entlang der Bdschung (gegen FW. 70) Striucher-
hecke aus heimischen Pflanzen, niedrig gehalten.

Flir Gebdudegruppen d) und e)

SDinfriedigung 20 cm aus Beton oder obengsnanntem Material.
hnschiiessend freoie Rasenfliche mit lockerer Bepflanzung

o

aus buriuchern, Bischen usw.



Grenzzaunc zwischen den Grundstiicken, soweit sie not-
wendig erscheincn, sind m&glichst niedrig und unauffgllig
zu gestalten. Niedere Striucher evtl. mit eingepflanztem
Spanndraht sind erwiinscht.

6.4 Die Bepflanzung dar Vorgartenflichen und der sonstigen
Flichen cntlang von Strasscn urd Yegen darf die Verkehrs-
sicht nicht behindern. Die Gemeindeverwaltung kann den
Eigentimern smpfchlen, dof an bostimmten Stellen grgsscre
bodenstindige Biume angepflanzt werden sollen, coder daB
bestimmte Btellen von AnpfTlanzungen freizuhelten sing.

u.2. ZubehCr eines Gartens diirfen
in der Hegel in den Vorgirten und Vorplatzflichen nicht
aufgestellt werden. Dasgleichsn sind Hitten fiir Gerdte,
Brenrholz, Kleintiere, Schweine und Ziegenhzltung nicht
zugelassan.

0]

7. _Bauvorlagen, Anzeigepflicht

7.1 Gemdif Art. 110 Abs. 1 BO sind mit Riicksicht auf dis
Vorschriften der Ziffern 1 -~ 5 in den Baugesuchsplianen
sémtliche Gebiudeseiten, sowie die Gelindeverhdltnisse
in der Umgebung der Gebiude bis zur Strasse nebst den
geplanten Verinderungen des Gelédndes, sowie den Anschliis-
sen an die Nachbargebdude darzustellan.

7.2 Die Ausfiihrung folgender Arbeiten, die gemiB Art. 101
BauO. ohne Genehmigung erfolgen kdnnen, sind anzeige-
pflichtigs

1) Die Errichtung, Ernzucrung und Verdnderung von
Garten~ Feldhfuschen, Kleintierstdllen, Gerdtehiitten,
sowle vor. unbodeutenden Gsbiuden i.S5. dos Art. 81
BC., sofern solche iiberhaupt zugelassen werden.

2) Die Herstollung, Verinderung von Einfricdigungen und
Stiitzmauern mit Ausnahme der in Art. 100 Nr. T EBO.
bezeichneten Art.

Dic Anzeige hat vor Beginn der Bauarbeiten an dic Bau-
ordnungsbehdrde zu erfolgen. Dabei ist wenigstens eine
Handzeichnung vorzulegen, aus walcher Art, Lage, Form

und Ausfithrungsart ersichtlich sein miisscn. Ausserdsm

soll dazu der beauftragte Architekt oder Bauhandwerker
benannt werden. Mit der Ausfiihrung der Arbeiten kann erst
wenn das schriftliche Einverstindnis der Bauordnungsbehorde
vorliegt begonnen werdan.

8. FElektrische Stromversorgung

hlle Geb3iude des Ortsbauplangebietes "Laubacherweg-3iid"
werden von Kabeln, die in den Strafenkdrper lisgen, durch
Stichleitungen verscrgt.
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Ausnabmen aufgrund Srtlicher Umstdnde kenn der Gemsinderat
gostatten., Das Elsktrizititswerk het dariiber zu befinden,
ob Dachstinder odar GiebelanschluB’ zwsckmissig sind.

Diz Leitungsfilhrung und andere Einzzlheiten werdsn von
der Stadtverwaltunc und decm Stadtbauamt im Benshmen mit
dem Elektrizitdtswsrk Ochsenhauscen festgelegt.

Vermecrke:

Offentliche Bukanntmachung batr, "Laubacherweg-Sid" in
Ochsznhausen.

Der Gemeindsrat Ochsenhausen hat am 21. April 1961 fir

das Baugebiet "Laubacherwsg-3iid" einc O r t s b e u s a tzung
fostgestellt., Die Ortsbausatzung liggt in der Zeit vom

28. April 1961 bis 8. Mai 1961 je einschliesslich zur
6ffentlichen Einsicht auf dem Rathous, Zimmer 1, auf.,

Etwolge Einwcendungen sind in dieser Zoit schriftlich oder
miindlich zu Protokell geitond zu machoen.

Hinwels Schwidbische Z2itung vom 27.%.1961.

Anschlag con den Sffentlichen Anschlagtzfoln, Rathaus,
ochranns, Ruepp, Hattenburg, St. annahof, Goldbach,

wERIGRESE., Zur Ecurkundung:

gez. Habrik

Zur Beurkundung:
Ochsenhauszn, den 21. April 1961

Birgermeister:

b
o
i T
o]
oy

Vartcilar:

10 fusfertigungen z2ls Bffaentl. Bekanntmachungen
5 Ausfertigungen Ortsrechtsmappen \

1 Ausfortisung Elcktrizititswark

1 Lusfertigung Kreisbaumoisterstells

1 Ausfertigung Vermessungsamt Eiberach

5 Ausfertigungon Lendratsamt Bibarach

i€

5

ausfertigung Architckt Wicdmann
susfertigungen Registratur 3004
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