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1 Aufgabenstellung

Die B 312 weist im Bereich der Stadt Ochsenhausen ein Verkehrsaufkommen von mehr als
3 Mio. Kfz pro Jahr auf und gilt daher als HauptverkehrsstraRe nach § 47b BImSchG. Orte in
der Néhe von Hauptverkehrsstral3en haben nach 8 47d BImSchG bis zum 18.07.2013 einen
Larmaktionsplan zur Regelung von Larmproblemen und Larmauswirkungen aufzustellen.

Ziel eines Larmaktionsplans soll sein, die Larmbelastung zu reduzieren und die Anzahl der
betroffenen Wohnungen und Menschen zu mindern. Die Aktionsplane sollen Hilfestellung bei
unterschiedlichen Planungen des Untersuchungsraumes geben und vorhandenen Larm-
belastungen durch geeignete Mal3nahmen begegnen.

Mit den schalltechnischen Untersuchungen zur Larmaktionsplanung wurde ACCON am
10.10.2013 von der Stadt Ochsenhausen beauftragt.

2 Rechtliche Grundlagen

2.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz

Die Verpflichtung der Stadt Ochsenhausen zur Aufstellung eines Larmaktionsplans ergibt
sich aus § 47d Abs. 1 BImSchG [2]:

(1) Die zustandigen Behorden stellen bis zum 18. Juli 2008 Larmaktionsplane
auf, mit denen Larmprobleme und Larmauswirkungen geregelt werden fur

1. Orte in der Nahe der Hauptverkehrsstrallen mit einem Verkehrsaufkommen
von Uber sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, der Haupteisenbahn-
strecken mit einem Verkehrsaufkommen von tber 60 000 Ziigen pro Jahr und
der Grof¥flughé&fen,

2. Ballungsraume mit mehr als 250 000 Einwohnern.

Gleiches gilt bis zum 18. Juli 2013 fur samtliche Ballungsrdume sowie fur samt-
liche HauptverkehrsstralRen und Haupteisenbahnstrecken. Die Festlegung von
Maflnahmen in den Planen ist in das Ermessen der zustandigen Behoérden
gestellt, sollte aber auch unter Berlicksichtigung der Belastung durch mehrere
Larmquellen insbesondere auf die Prioritaten eingehen, die sich gegebenenfalls
aus der Uberschreitung relevanter Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien
ergeben, und inshesondere fiir die wichtigsten Bereiche gelten, wie sie in den
Larmkarten ausgewiesen werden.

Der Begriff "HauptverkehrsstraRe" ist in § 47b Abs. 3 BImSchG definiert:

3. ,Hauptverkehrsstralle“ eine Bundesfernstralle, Landesstralle oder auch
sonstige grenziuberschreitende Stral3e, jeweils mit einem Verkehrsaufkommen
von Uber drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr;

Hinweis: 3 Mio. Kfz pro Jahr entsprechen etwa 8.200 Kfz pro Tag.
Die zustandigen Behérden sind in § 47e Abs. 1 BImSchG definiert:

Zustandige Behdrden [...] sind die Gemeinden [...].

6155-18-B.docx 5



ACB-1114-6155/18 accnl l

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Die Stadt Ochsenhausen liegt an einer Hauptverkehrsstraf3e (B 312) und muss demnach bis
zum 18. Juli 2013 einen Larmaktionsplan aufstellen.

Der Begriff "Umgebungslarm" ist in 8 47b Abs. 1 BImSchG definiert:

"Umgebungslarm” beléastigende oder gesundheitsschadliche Gerausche im
Freien, die durch Aktivitaten von Menschen verursacht werden, einschlie3lich
des Larms, der von Verkehrsmitteln, StraBenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flug-
verkehr sowie Gelanden fur industrielle Tatigkeiten ausgeht;

8§ 47a BImSchG liefert weitere Informationen zum Anwendungsbereich:

Dieser Teil des Gesetzes gilt fir den Umgebungslarm, dem Menschen ins-
besondere in bebauten Gebieten, in 6ffentlichen Parks oder anderen ruhigen
Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebieten auf dem Land, in der Um-
gebung von Schulgebauden, Krankenhausern und anderen larmempfindlichen
Gebauden und Gebieten ausgesetzt sind. Er gilt nicht fur Larm, der von der
davon betroffenen Person selbst oder durch Tatigkeiten innerhalb von
Wohnungen verursacht wird, fir Nachbarschaftslarm, Larm am Arbeitsplatz, in
Verkehrsmitteln oder Larm, der auf militdrische Tatigkeiten in militarischen
Gebieten zurtickzufiihren ist.

Hinsichtlich der Mindestanforderung an die Larmkarten und der zu ubermitteinden Daten
verweist 8 47d Abs. 2 auf den Anhang V bzw. Anhang VI der Umgebungslarmrichtlinie [1]
(vgl. Kap. 2.2).

2.2 Umgebungslarmrichtlinie

Mindestanforderungen fiir Aktionsplane sind im Anhang V der Umgebungslarmrichtlinie [1]
genannt:

1. Die Aktionsplane missen mindestens folgende Angaben und Unterlagen ent-
halten:

— eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstral3en, der
Haupteisenbahnstrecken oder der GroRR3flugh&fen und anderer Larmquellen,
die zu bertcksichtigen sind,

— die zustandige Behoérde,

— den rechtlichen Hintergrund,

— alle geltenden Grenzwerte geman Artikel 5,

— eine Zusammenfassung der Daten der Larmkarten,

— eine Bewertung der geschatzten Anzahl von Personen, die L&rm
ausgesetzt sind, sowie Angabe von Problemen und verbesserungs-
beddirftigen Situationen,

— das Protokoll der 6ffentlichen Anhérungen gemaf Artikel 8 Absatz 7,
— die bereits vorhandenen oder geplanten MaRnahmen zur Larmminderung,

— die MalRnahmen, die die zustandigen Behorden fur die nachsten finf Jahre
geplant haben, einschlief3lich der MalBhahmen zum Schutz ruhiger Gebiete,

6155-18-B.docx 6
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— die langfristige Strategie,

— finanzielle Informationen (falls verfugbar): Finanzmittel,
Kostenwirksamkeitsanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse,

— die geplanten Bestimmungen fur die Bewertung der Durchfuhrung und der
Ergebnisse des Aktionsplans.

Die von der Stadt Ochsenhausen an die LUBW zu Ubermittelnden Daten sind im Anhang VI
der Umgebungslarmrichtlinie [1] genannt:

1.8. Eine Zusammenfassung des Aktionsplans von nicht mehr als 10 Seiten mit
den in Anhang V genannten relevanten Angaben.
2.3 VierunddreiRigste Verordnung zum Bundes—Immissionsschutzgesetz

In der 34. BiImSchV [3] werden in 8§ 2 die Larmindizes definiert, die sich von den sonst in
Deutschland ublichen Beurteilungspegeln unterscheiden.

(1) Die Larmindizes Lpay, Levening Und Lnigne Sind die A-bewerteten aquivalenten
Dauerschallpegel in Dezibel [...], wobei der Beurteilungszeitraum ein Jahr
betragt und die Bestimmungen an allen Tagen in folgenden Zeitraumen
erfolgen:

1. Lpay: 12 Stunden, beginnend um 6.00 Uhr,
2. Levening: 4 Stunden, beginnend um 18.00 Uhr,
3. Lnighe 8 Stunden, beginnend um 22.00 Uhr.

Ein Jahr ist das flir die Schallemission ausschlaggebende und ein hin-
sichtlich der Witterungsbedingungen durchschnittliches Kalenderjahr.

(2) Der Larmindex Loen in Dezibel ist wie folgt definiert:

I‘Du) I‘Ev:m:.g"'s T‘.\hghl +10

LDEN=1O'Ig214 12-10 ' +4-10 ' +8-10 10

Der Larmindex Lpen ergibt sich also aus der Mittelung der Larmindizes Lpay, Levening Und Lignt,
wobei dem Larmindex Levening €in Malus von 5 dB und dem Larmindex Lnignt, €in Malus von
10 dB aufgeschlagen wird.

6155-18-B.docx 7
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2.4 Empfehlungen des MVI
Das MVI gibt Hinweise zur Aufstellung von Larmaktionsplanen [6].
Demnach ist von hohen Larmbelastungen auszugehen, wenn die Larmindizes

Loen = 65 dB(A) oder
Lnight = 55 dB(A)

betragen.
Vordringlicher Handlungsbedarf besteht in Bereichen mit sehr hohen Larmbelastungen von

Loen = 70 dB(A) oder
Lnight = 60 dB(A).

Einzelfallplanungen sind jedoch zu vermeiden, d.h. La&rmminderungsmafinahmen sollen in
Bereichen erfolgen, die stark vom Larm belastet sind und in denen viele Menschen leben.

Die Anordnung von stralBenverkehrsrechtlichen Malhahmen (z.B. Geschwindigkeits-
beschrankungen) kommt bei Beurteilungspegeln

L, = 70 dB(A) tags oder
L, =2 60 dB(A) nachts

in Betracht.

2.5 Weitergehende Vorschriften

Es gibt keine eigenstandige Rechtsgrundlage fur die Anordnung von Larmminderungsmal3-
nahmen in einem Larmaktionsplan. Die Umsetzung erfolgt durch die zustéandigen Fach-
behdrden nach Priifung der gesetzlichen Voraussetzungen [6].

Die Berechnungen des Stral3enverkehrslarms im Rahmen der Larmkartierung und L&rm-
aktionsplanung erfolgen nach ULR [1] und 8§ 47 BImSchG [2] i.V.m der 34. BImSchV [3] nach
VBUS [4].

Hingegen wird bei der Prufung zur Umsetzung von Larmminderungsmaf3nahmen (z.B. die
Einfihrung von Geschwindigkeitsbeschrankungen) durch die Behdrden (hier: RP Tibingen)
eine Berechnung nach den RLS-90 [7] als Entscheidungsgrundlage gefordert.

Daher sind auch weiterhin Berechnungen nach deutschen Vorschriften erforderlich — hier:
die Berechnung des StralRenverkehrslarms nach den RLS-90 [7] (vgl. Kap. 4.3).

6155-18-B.docx 8
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3 Larmkartierung 2012

3.1 Kartierung durch das Land

Die Larmkartierung der HauptverkehrsstralRen erfolgte in Baden-Wirttemberg durch die
LUBW. Als Ergebnis liegen Larmkarten und Statistiken vor, die auf den Internetseiten der
LUBW abgerufen werden kénnen (www.lubw.baden-wuerttemberg.de — Larm — Um-
gebungslarm — Larmkarten 2012).

Demnach sind in Ochsenhausen 253 Menschen von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lpen
> 65 dB(A) betroffen. Nachts sind 305 Menschen von Verkehrslarm mit einem Larmindex
Lnight > 55 dB(A) betroffen [14]. Diese Zahlen deuten auf das Erfordernis einer Larmaktions-
planung hin.

Krankenhausgebéaude und Schulgebaude kénnen fiir diese Aktionsplanung als nicht relevant
betrachtet werden [14].

Folgende Abbildung zeigt die Larmkarte fir den LaArmindex Lpen der LUBW [13].

<812, /
Kilberghau 3

2>~ .
)JCHSENHAUSEN

Siechberghdfe . §

8221 giechbery

7 /608,9

) \

) \ N = |
8 2 S S & \

Ein Blick auf die LArmkarte der LUBW zeigt, dass die Kartierung der B 312 an der Ostlichen
Stadtgrenze endet (siehe Abbildung oben; "1"). Die B 312 wirkt jedoch im weiteren Verlauf
Richtung Erlenmoos auf das Stadtgebiet von Ochsenhausen ein. Ostlich der Einmiindung
der L 302 besteht eigentlich weiterhin eine Kartierungspflicht, da mit 12.400 Kfz / 24 h [10]
mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr verkehren. Die Stadt Ochsenhausen hat sich daher entschlossen,
das fehlende Teilstlick der B 312 zwischen L 302 und Erlenmoos selbst nach zu kartieren
(siehe Kap. 3.2).

Weiterhin zeigt sich, dass die L 265 nordlich der B 312 (siehe Abbildung oben; "2") mit bis zu
10.000 Kfz / 24 h [10] ebenfalls kartierungspflichtig wéare. Die Stadt Ochsenhausen hat sich
daher entschlossen, auch dieses Teilstiick selbst nach zu kartieren (siehe Kap. 3.2).

6155-18-B.docx 9
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3.2 Erweiterung der Kartierung

Das Rechenmodell fur die vorliegende Untersuchung wurde im Rahmen der Larmkartierung
2012 durch die LUBW erstellt [15] und dient als Grundlage fur die weiteren Untersuchungen.

Die Lage der B 312 wurde an einigen Stellen auf Grundlage der Orthofotos [9] korrigiert und
verfeinert.

Die fehlenden StraRenabschnitte wurden auf Grundlage der Orthofotos [9] digitalisiert.

Das Rechenmodell wurde weiter veredelt, indem die aus der Verkehrsuntersuchung [10]
vorliegenden Emissionsparameter verwendet wurden. Diese sind Ortlich wesentlich feiner
aufgeltst und umfassen auch genauere Lkw-Anteile als die Daten der LUBW.

Die B 312 weist im kartierten Bereich Verkehrsstarken zwischen 11.400 und 16.500 Kfz/24h
(DTV) auf, die L 265 zwischen 8.100 und 10.000 Kfz/24 h. Details konnen Anlage 1 ent-
nommen werden.

Im Bereich der Rottuminsel wurden zwischenzeitlich abgebrochene Gebaude auch aus dem
Rechenmodell entfernt.

3.3 Berechnung
Die Berechnungsverfahren sind in § 5 34. BImSchV vorgegeben.

Die Berechnungspunkte zur Ermittlung der Larmbelastung in der Nahe von Gebauden liegen
auf der Geb&udefassade. Gemall VBEB wird pro Fassade mindestens ein Immissionspunkt
gewahlt. Bei Fassaden mit mehr als 5 m Lange werden mehrere Immissionspunkte ermittelt.
Dazu wird die Fassade in gleich lange Teilfassaden mit nicht mehr als 5 m und nicht weniger
als 2,5 m Lange aufgeteilt. Die Immissionspunkte liegen immer auf der Mitte der Fassade
oder Teilfassade. Mehrere aufeinander folgende Fassadenabschnitte mit weniger als jeweils
2,5m Lange, die zusammen eine Lange von mehr als 5 m haben, werden wie eine zu-
sammenhangende Fassade betrachtet und ebenfalls in Teilfassaden aufgeteilt [5].

Die Berechnungshdhe betragt 4 m Giber dem Boden.
Die Kartierung des Stral3enverkehrslarms erfolgt nach VBUS [4].

Die Ermittlung der Belastetenzahlen erfolgt nach VBEB [5]. Da die Lage, die GroRe und der
Grundriss der Wohnungen in den Gebauden im Allgemeinen nicht bekannt sind, werden als
Naherung alle Einwohner eines Gebaudes gleichmafig auf die flir das Gebaude festgelegten
Immissionspunkte verteilt [5].

Modellbildung und Berechnungen erfolgen im vorliegenden Fall mit dem EDV-Programm
CadnaA [16].

6155-18-B.docx 10
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3.4 Auswertung

Die erweiterte Kartierung liefert folgende Betroffenenzahlen. Details kénnen Anlage 4 ent-
nommen werden.

Larmindex Intervall Betroffene
in dB(A) im Zeitraum
von bis DEN Night

50 3.386 4.365
50 55 716 289
55 60 370 239
60 65 257 125
65 70 220 38
70 75 96 0
75 12 0
Summe 5.057 5.057

e Die Zahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lpen > 70 dB(A)
ganztags sehr hoch belastet sind, betragt 108.

e Die Zahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Loen > 65 dB(A)
ganztags hoch belastet sind, betragt 328.

e Die zZahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lnigh: > 60 dB(A)
nachts sehr hoch belastet sind, betragt 163.

e Die Zahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lnight > 55 dB(A)
nachts hoch belastet sind, betragt 402.

Diese Zahlen deuten auf das Erfordernis einer Larmaktionsplanung hin.

3.5 Betroffenheitsanalyse

Gemal Schreiben des MVI [6] sollen Bereiche mit Larmindizes Lpen > 65 dB(A) und Light >
55 dB(A) bei der Larmaktionsplanung betrachtet werden. In Anlage 2.1.2 sind diejenigen
Gebaude farblich markiert, bei denen an mindestens einer Fassade der Auslésewert Uber-
schritten wird.

Gemal o.g. Schreiben liegen bei Larmindizes Loen > 70 dB(A) und Lnighe > 60 dB(A) sehr
hohe Larmbelastungen vor, fur die vordringlich Mal3nahmen im Larmaktionsplan festzulegen
sind. In Anlage 2.1.1 sind diejenigen Gebaude farblich markiert, bei denen an mindestens
einer Fassade sehr hohe Larmbelastungen vorliegen.

Es zeigt sich, dass praktisch im gesamten Verlauf der B 312 und der L 265 im Stadtgebiet an
den Gebauden der ersten Hauserreihe Auslosewerte tberschritten werden kdnnen.

Besonders hohe Belastungen werden auf der B 312 zwischen Ulmer StraRe (L 265) und
Griuner Weg sowie im Bereich Barbaraweg bis Grinweiler erreicht.

Eine weiter differenziertere Betrachtung erfolgt in der Betroffenheitsanalyse auf Grundlage
des Noise Score.

6155-18-B.docx 11
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3.6 Noise Score

Die Gebaudelarmkarten in Anlage 2 weisen zwar Gebaude aus, die hohe Larmbelastungen
aufweisen. Allerdings kann keine Aussage getroffen werden, ob dabei viele oder wenige
Menschen (Bewohner) betroffen sind.

Ein Bewertungsansatz, der hohe Lé&rmpegel Uberproportional bewertet, um das
Gefahrdungspotential durch hohe Larmpegel besser berlcksichtigen zu kénnen, wird durch
die Bestimmung des sog. Noise Score gemal Probst [8] erreicht. Details zur Ermittlung des
Noise Score kdnnen Anlage 5 entnommen werden.

Fur die vorliegende Untersuchung wird ein Gebaude als hoch betroffen angesehen, das
mindestens einen Noise Score von 50.000 aufweist. Dieser Wert wird etwa erreicht, wenn
ein Einwohner bei einem Pegel von Lpen = 73 dB(A) oder 9 Einwohner bei 70 dB(A) gezahlt
werden. Ein Noise Score von 100.000 wird etwa erreicht, wenn ein Einwohner bei einem
Pegel von Lpen = 74 dB(A) oder 17 Einwohner bei 70 dB(A) gezahlt werden.

Die Gebaude mit besonders hohem Noise Score sind in der Betroffenheitskarte in Anlage
3.1, farblich markiert. Es handelt sich um rund 30 Gebaude. Sie lassen sich insbesondere
entlang der B 312 zwischen Ulmer Stral3e (L 265) und Gruner Weg finden. Dieser Bereich
kann somit auch als vordringlich fur die Larmaktionsplanung angefuihrt werden.

4 Untersuchung méglicher Larmminderungsmalinahmen

4.1 Auswahl

Larmminderungsmalinahmen kdnnen sich grundséatzlich aus verschiedenen Bereichen er-
geben, z.B. durch Verkehrsplanung, Raumordnung, technische MalRnahmen an der Quelle,
Wahl von Quellen mit geringer Larmentwicklung (OPNV, Miullabfuhr), Verringerung der
Schallibertragung oder Verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Malihahmen und Anreize
(Parkgebiihren, OPNV-Starkung).

In Abstimmung mit der Stadt Ochsenhausen wurden die folgenden zwei Larmminderungs-
Szenarien entwickelt.

Zum einen sollte die geplante Ortsumfahrung von Ochsenhausen, die zu einer Entlastung
der B 312 fUhrt, untersucht werden (Kap. 4.2).

Da jedoch noch nicht feststeht, wann die Ortsumfahrung gebaut wird, sollte zusétzlich eine
Temporeduzierung auf 30 km/h im Stadtgebiet gepruft werden (Kap. 4.3). Zur Darstellung
der maximal mdglichen Entlastung durch ein Tempolimit wurde dessen flachendeckende
Einfihrung untersucht — auch wenn dies moglicherweise nicht realisierbar ist.

Das Tempo 30 Szenario sollte dann fur den besonders hoch larmbelasteten Abschnitt der
B 312 zwischen Ulmer Stral3e (L 265) und Griiner Weg néher untersucht und nach RLS-90
berechnet werden — mit Blick auf die spatere Prifung der Genehmigungsfahigkeit durch das
RP Tlbingen (Kap. 4.4).

6155-18-B.docx 12
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4.2 Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts auf 30 km/h
Als Vergleichsfall (Nullfall) dient der Status Quo 2010 (vgl. Kap. 3.2 ff).

Bei einer Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h kann im Planfall von
einer Minderung des Emissionspegels der B 312 von etwa 2,6 dB ausgegangen werden. Bei
der L 265 ist die Minderung mit etwa 2,4 dB wegen des geringeren Lkw-Anteils etwas
niedriger. Details zu den Emissionen kénnen Anlage 1 enthommen werden.

Die Berechnungsergebnisse sind grafisch in den Gebaudelarmkarten in Anlage 2.2 und in
der Betroffenheitskarte in Anlage 3.2 sowie tabellarisch in der Statistik in Anlage 4.1 dar-
gestellt.

Eine Zusammenfassung der Tabelle aus Anlage 4.1 ist nachfolgend dargestellit.

Pegel Intervall Betroffene Nullfall | Betroffene Planfall Vergleich Betroffene Planfall - Nullfall
LDEN | LNight | DEN Night DEN Night DEN Night

> 65 > 55 328 402 234 297 -94 -29% -105 -26%
> 70 > 60 108 163 54 83 -54 -50% -79 -49%

Es zeigt sich, dass durch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h die Anzahl der sehr
hoch Belasteten (70/60) um die Halfte reduziert werden kann. Die Anzahl der Betroffenen
uber den Auslosewerten der Larmaktionsplanung (65/55) kann immerhin um rund Y
reduziert werden:

e Die Zahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lpen > 70 dB(A)
betroffen sind, verringert sich gegeniber dem Nullfall um 54 (-50 %).

e Die Zahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lpoen > 65 dB(A)
betroffen sind, verringert sich gegeniber dem Nullfall um 94 (-29 %).

e Die zZahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lnigh: > 60 dB(A)
betroffen sind, verringert sich gegeniber dem Nullfall um 79 (-49 %).

e Die Zahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lnight > 55 dB(A)
betroffen sind, verringert sich gegeniiber dem Nullfall um 105 (-26 %).

Dabei ist sicherlich zu bedenken, dass es sich um berechnete Werte handelt. Liegt die tat-
sachlich gefahrene Geschwindigkeit bereits heute unter 50 km/h, so ist die Reduzierung der
Betroffenenzahl geringer. Zumindest fir den Nachtzeitraum kann jedoch davon aus-
gegangen werden, dass die Geschwindigkeit heute tatsachlich 50 km/h betragt.

Ein Vergleich der Gebaudelarmkarten in Anlage 2.2 und Anlage 2.1 zeigt, dass einige
Gebaude nicht mehr als betroffen eingefarbt sind, einige nur noch im Nachtzeitraum (blau)
statt vorher ganztags (rot).

Ein Blick in die Betroffenheitskarten in Anlage 3.2 zeigt, dass nur noch 5 Geb&aude hoch
betroffen sind (Nullfall: 31) und die Betroffenheit der einzelnen Gebaude deutlich niedriger
ist.
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4.3 Begrenzung auf 30 km/h auf der B 312 (RLS-90)

Das Tempo 30 Szenario wurde fur den besonders hoch larmbelasteten Abschnitt der B 312
zwischen Dr.-Hans-Liebherr-Strae und Kreuzhalde ndher untersucht und nach RLS-90
berechnet. Aul3erhalb dieses Abschnitts bleibt die Geschwindigkeit bei 50 km/h.

Bei der Berechnung nach RLS-90 wird (abweichend zu VBUS) die Storwirkung von Licht-
signal-geregelten Kreuzungen bericksichtigt. Dazu wurden die Lichtsignalanlagen im
Rechenmodell eingearbeitet. Deren Betriebszeit beginnt um 06.00 Uhr und endet um 19.00
Uhr, so dass der Kreuzungszuschlag nur tags vergeben wird, nicht jedoch nachts.

In Diskussionen mit der Stadt Ochsenhausen und dem Gemeinderat hat sich abgezeichnet,
dass eine Geschwindigkeitsreduzierung aus verschiedenen Grinden nur nachts in Frage
kommen wird. Daher wird im Folgenden nur der Nachtzeitraum ausgewertet.

Als Vergleichsfall (Nulifall) dient der Status Quo 2010 (vgl. Kap. 3.2 ff).

Bei einer Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h kann im Planfall von
einer Minderung des Emissionspegels der B 312 von etwa 2,6 dB ausgegangen werden.
Details zu den Emissionen kdnnen Anlage 1 entnommen werden.

Die Berechnungsergebnisse sind grafisch in den Gebaudelarmkarten in Anlage 2.4 und
tabellarisch in der Statistik in Anlage 4.3 dargestellt.

Eine Zusammenfassung der Tabelle aus Anlage 4.3 ist nachfolgend dargestellit.

Beurteilungspegel | Betroffene Nullfall | Betroffene Planfall Vergleich Betroffene Planfall - Nullfall
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
>70 > 60 71 159 31 82 -40 -56% =77 -48%

Es zeigt sich, dass durch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h die Anzahl der sehr
hoch Belasteten um rund die Halfte reduziert werden kann:

e Die Zahl der Einwohner,
die von Verkehrslarm mit einem Beurteilungspegel L; > 60 dB(A) nachts betroffen sind,
verringert sich gegentiber dem Nullfall um 77 (-48 %).

Ein Vergleich der Gebaudelarmkarten in Anlage 2.4.2 und Anlage 2.4.1 zeigt, dass zahl-
reiche Geb&ude-Fassaden nicht mehr als betroffen eingefarbt sind.
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4.4 Ortsumgehung

Fur den Planfall Ortsumgehung liegt eine Verkehrsprognose fur das Jahr 2025 vor [12]. Da
diese auch Veradnderungen des Verkehrs enthélt, die nicht der Ortsumfahrung zuzuordnen
sind (z.B. die allgemeine Verkehrszunahme), ist ein direkter Vergleich mit dem Status Quo
2010 nicht moglich. Daher wurde die relative Verkehrsverdnderung aus dem Planungsfall
2025 [12] und Prognose-Nullfall 2025 [11] ermittelt und auf den Analyse Nullfall 2010 [10]
angewendet. So entsteht gewissermalf3en ein Szenario Ortsumgehung 2010.

Als Vergleichsfall (Nulifall) dient der Status Quo 2010 (vgl. Kap. 3.2 ff).

Im Falle der Ortsumgehung sinkt die DTV im Stadtgebiet von Ochsenhausen — beispiels-
weise im Bereich der Poststralle von 16.900 auf 12.000 Kfz / 24 h (-29 %) und im Bereich
der L 302 (Bruhlstraf3e) von 12.400 auf 4.200 Kfz / 24 h (-66 %). Die Emissionspegel der
B 312 reduzieren sich damit um 1,5 bis 4,7 dB. Bei der L 265 ist die Minderung mit etwa
0,8 dB geringer ausgepragt. Details zu den Emissionen kénnen Anlage 1 entnommen
werden.

Die Berechnungsergebnisse sind grafisch in den Gebaudelarmkarten in Anlage 2.3 und in
der Betroffenheitskarte in Anlage 3.3 sowie tabellarisch in der Statistik in Anlage 4.2 dar-
gestellt.

Eine Zusammenfassung der Tabelle aus Anlage 4.2 ist nachfolgend dargestellit.

Pegel Intenall Betroffene Nullfall | Betroffene Planfall Vergleich Betroffene Planfall - Nullfall
LDEN LNight DEN Night DEN Night DEN Night

> 65 > 55 328 402 242 303 -86 -26% -99 -25%
> 70 > 60 108 163 68 107 -41 -38% -56 -34%

Es zeigt sich, dass durch die Ortsumgehung die Anzahl der hoch Belasteten (70/60) um rund
Y reduziert werden kann. Die Anzahl der Betroffenen Uber den Auslésewerten der
Larmaktionsplanung (65/55) kann immerhin um % reduziert werden:

e Die Zahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lpen > 70 dB(A)
betroffen sind, verringert sich gegeniber dem Nullfall um 41 (-38 %).

e Die Zahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Loen > 65 dB(A)
betroffen sind, verringert sich gegeniber dem Nullfall um 86 (-26 %).

e Die zZahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lnigh: > 60 dB(A)
betroffen sind, verringert sich gegeniber dem Nullfall um 56 (-34 %).

e Die Zahl der Einwohner, die von Verkehrslarm mit einem Larmindex Lnight > 55 dB(A)
betroffen sind, verringert sich gegeniber dem Nullfall um 99 (-25 %).

Ein Vergleich der Geb&udelarmkarten in Anlage 2.3 und Anlage 2.1 zeigt, dass einige
Gebaude nicht mehr als betroffen eingefarbt sind, einige nur noch im Nachtzeitraum (blau)
statt vorher ganztags (rot).

Ein Blick in die Betroffenheitskarten in Anlage 3.3 zeigt, dass nur noch 12 Gebaude hoch
betroffen sind (Nullfall: 31) und die Betroffenheit der einzelnen Gebaude deutlich niedriger
ist.
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5 Ruhige Gebiete

Ruhige Gebiete sind vor einer Zunahme des Larms zu schitzen. Diese Vorgabe der EU-
Umgebungslarmrichtlinie wurde gemafl § 47 d BImSchG in deutsches Recht ilbernommen.
Ruhige Gebiete tragen zu einer hohen Attraktivitat einer Stadt bei, da die Erholungsmdglich-
keiten im Wohnumfeld geschitzt werden.

Fur die Auswahl der Flachen kdnnen folgende Kriterien angewendet werden.

e Es soll ein besonderer Schwerpunkt auf Freizeit- und Erholungsgebiete gesetzt
werden. Deshalb kommen als Ruhige Gebiete Landschaftsschutzgebiete, stadtische
Grunflachen und Friedhéfe in Betracht.

o Die GroRRe der Flache muss mindestens ein Hektar betragen.

e Die Flache soll eine funktional zusammenhdngende Einheit erfassen,
also zum Beispiel einen gesamten Park.

e Die Flache muss offentlich und frei zuganglich sein.

o Die Flache soll zum Uberwiegenden Teil einen Larmindex Lpen < 55 dB(A) fur die
einzelnen Larmarten der Umgebungslarmrichtlinie aufweisen.

¢ Von der Umgebungslarmrichtlinie nicht erfasste Larmarten, z. B. Gewerbelarm oder
Freizeitlarm, dirfen auf der Flache nicht dominieren.

o Es darf keinen Widerspruch zu bestehenden Planungen und Festsetzungen geben.

Aus der vorliegenden Larmkartierung, die lediglich die Hauptverkehrsstral3en mit tiber 3 Mio.
Kfz pro Jahr beriicksichtigt, kbnnen keine quantitativen Aussagen Uber ruhige Gebiete in
Ochsenhausen getroffen werden.

Nach Auskunft der Stadt Ochsenhausen kdmen als ruhige Gebiete beispielsweise der Fried-
hof, der Krummbach mit den Sportanlagen Hopfengarten oder der Bereich Ziegelweiher in
Betracht. Da aber zurzeit noch keine einheitlichen Definitionen zur Festlegung und Ab-
grenzung ruhiger Gebiete vorhanden sind, und keine Erfahrungen zu rechtlichen Folgen vor-
liegen, wird die Stadt Ochsenhausen auf die Ausweisung Ruhiger Gebiete vorerst ver-
zichten. Im Rahmen der nachsten Fortschreibung des Larmaktionsplans soll das Thema
erneut aufgegriffen werden.
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6 Zusammenfassung

Die B 312 weist im Bereich der Stadt Ochsenhausen ein Verkehrsaufkommen von mehr als
3 Mio. Kfz pro Jahr auf und gilt daher als HauptverkehrsstralRe nach § 47b BImSchG. Orte in
der Néhe von Hauptverkehrsstral3en haben nach 8 47d BImSchG bis zum 18.07.2013 einen
Larmaktionsplan zur Regelung von Larmproblemen und Larmauswirkungen aufzustellen.

Ziel eines Larmaktionsplans soll sein, die Larmbelastung zu reduzieren und die Anzahl der
betroffenen Wohnungen und Menschen zu mindern. Die Aktionsplane sollen Hilfestellung bei
unterschiedlichen Planungen des Untersuchungsraumes geben und vorhandenen Larm-
belastungen durch geeignete Malinahmen begegnen.

Die vorliegende Untersuchung dient als Grundlage und Entscheidungshilfe fur die L&arm-
aktionsplanung der Stadt Ochsenhausen.

Die Larmkartierung der HauptverkehrsstralRen erfolgte in Baden-Wirttemberg durch die
LUBW. Ein Blick auf die Larmkarte der LUBW zeigt, dass die Kartierung der B 312 an der
ostlichen Stadtgrenze endet obwohl eine Kartierungspflicht besteht, da mehr als 3 Mio.
Kfz/Jahr verkehren. Weiterhin zeigt sich, dass die L 265 ndrdlich der B 312 ebenfalls
kartierungspflichtig wéare. Die Stadt Ochsenhausen hat sich daher entschlossen, vor weiteren
Schritten der Larmaktionsplanung zunachst die Kartierung zu erganzen.

Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass 328 Einwohner von Verkehrslarm mit einem
Larmindex Lpen > 65 dB(A) (ganztags) hoch belastet sind, und 402 Einwohner von Verkehrs-
l[arm mit einem Larmindex Lnignt > 55 dB(A) (nachts) hoch belastet sind. Es zeigt sich, dass
praktisch im gesamten Verlauf der B 312 und der L 265 im Stadtgebiet an den Gebauden der
ersten Hauserreihe Auslésewerte Uberschritten werden konnen. Besonders hohe Betroffen-
heiten ergeben sich auf der B 312 zwischen Ulmer Straf3e (L 265) und Griner Weg.

Larmminderungsmaflinahmen kdnnen sich grundsatzlich aus verschiedenen Bereichen er-
geben, z.B. durch Verkehrsplanung, Raumordnung, technische MalRnahmen an der Quelle,
Wahl von Quellen mit geringer Larmentwicklung (OPNV, Miullabfuhr), Verringerung der
Schalltbertragung oder Verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Mal3nahmen und Anreize
(Parkgebiihren, OPNV-Starkung).

In Abstimmung mit der Stadt Ochsenhausen wurden zwei Larmminderungs-Szenarien
geprift.

Zum einen wurde die geplante Ortsumfahrung von Ochsenhausen untersucht, die zu einer
Entlastung der B 312 fiihrt. Es wurde gezeigt, dass durch die Ortsumgehung die Anzahl der
hoch Belasteten (70/60) um rund '3 reduziert werden kann. Die Anzahl der Betroffenen tber
den Auslosewerten der Larmaktionsplanung (65/55) kann immerhin um ¥ reduziert werden.

Zum anderen wurde eine Temporeduzierung auf 30 km/h im Stadtgebiet gepruft, da noch
nicht feststeht, wann die Ortsumfahrung gebaut wird. Zur Darstellung der maximal moglichen
Entlastung durch ein Tempolimit wurde dessen flachendeckende Einflihrung untersucht —
auch wenn dies mdglicherweise nicht realisierbar ist. Es wurde gezeigt, dass durch die
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h die Anzahl der sehr hoch Belasteten (70/60) um
die Halfte reduziert werden kann. Die Anzahl der Betroffenen Uber den Auslésewerten der
Larmaktionsplanung (65/55) kann immerhin um rund % reduziert werden

Dabei ist sicherlich zu bedenken, dass es sich um berechnete Werte handelt. Liegt die
tatsachlich gefahrene Geschwindigkeit bereits heute unter 50 km/h, so ist die Reduzierung
der Betroffenenzahl geringer. Zumindest fur den Nachtzeitraum kann jedoch davon aus-
gegangen werden, dass die Geschwindigkeit heute tatsachlich 50 km/h betragt.
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Dartuber hinaus wurde das Tempo 30 Szenario noch fur den besonders hoch larmbelasteten
Abschnitt der B 312 zwischen Dr.-Hans-Liebherr-Stra3e und Kreuzhalde néher untersucht
und nach RLS-90 berechnet — mit Blick auf die spatere Prufung der Genehmigungsfahigkeit
durch das RP Tubingen. Es wurde gezeigt, dass durch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf
30 km/h die Anzahl der hoch Belasteten um rund die Halfte reduziert werden kann.

Greifenberg, den 20.04.2015
ACCON GmbH

Dill.-lng. Univ. Christian Fend
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Hinweis: das Rechenmodell umfasst nur Gebaude
in einem Korridor von etwa 400 um die B 312.

Emissionsparameter der Stral3en: siehe unten
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Rechenmodell

3-D-Ansicht

Blick von Stuiden; im Vordergrund: B 312 (Memminger Strafl3e / Poststral3e)
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Emissionsparamter der Strafl3en
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Szenario Tempo 30 innerorts
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Anlage 2
Gebaudelarmkarten

Darstellung der Gebaude mit Uberschreitung von Auslosewerten oder Grenzwerten

Status Quo 2010
Anlage 2.1.1 Auslosewerte Lpen > 70 dB(A) bzw. Lyignt > 60 dB(A)
Anlage 2.1.2 Auslosewerte Lpen > 65 dB(A) bzw. Lnigne > 55 dB(A)

Tempo 30 innerorts
Anlage 2.2.1 Auslosewerte Lpen > 70 dB(A) bzw. Lnignt > 60 dB(A)
Anlage 2.2.2 Auslosewerte Lpen > 65 dB(A) bzw. Lnigne > 55 dB(A)

Ortsumgehung
Anlage 2.3.1 Auslosewerte Lpen > 70 dB(A) bzw. Lnign: > 60 dB(A)
Anlage 2.3.2 Auslosewerte Lpen > 65 dB(A) bzw. Lnigne > 55 dB(A)

B 312 zwischen Dr.-Hans-Liebherr-Strale und Kreuzhalde,
Berechnung nach RLS-90
Beurteilungspegel L, > 60 dB(A) nachts

Anlage 2.4.1.1 Tempo 50, westlicher Bereich
Anlage 2.4.1.2 Tempo 50, 6stlicher Bereich
Anlage 2.4.2.1 Tempo 30, westlicher Bereich
Anlage 2.4.2.2 Tempo 30, dstlicher Bereich

B 312 zwischen Dr.-Hans-Liebherr-Strafle und Kreuzhalde,
Berechnung nach RLS-90
Beurteilungspegel L; > 70 dB(A) tags

Anlage 2.5.1.1 Tempo 50, westlicher Bereich
Anlage 2.5.1.2 Tempo 50, dstlicher Bereich
Anlage 2.5.2.1 Tempo 30, westlicher Bereich
Anlage 2.5.2.2 Tempo 30, 6stlicher Bereich
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gem. 8 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz
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STADT OCHSENHAUSEN

Betroffene Gebaude

Gebaude, an denen an mindestens einer Fassade
ein Auslosewert Uberschritten wird

Nullfall - Status Quo 2010

Quellengruppe Stralenverkehr

Auslosewert DEN = 70 dB(A)
Auslosewert Night = 60 dB(A)

[ | Auslésewert DEN uiberschritten
I Auslosewert Night Uiberschritten
I beide Auslosewerte tiberschr.
[ | Auslésewerte nicht tiberschr.
|| ohne Einwohner
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Gebaude, an denen an mindestens einer Fassade
ein Auslosewert Uberschritten wird

Nullfall - Status Quo 2010

Quellengruppe Stralenverkehr
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Nullfall: Status Quo 2010
Planfall: Geschwindigkeitsbegrenzung im Stadtgebiet auf 30 km/h

Status Quo 2010/ Tempo 30 im Stadtgebiet

Betroffene

ACCON

Pegel Intervall Anzahl Betroffener
[dB(A)] Nullfall Planfall Vergleich Planfall - Nullfall
von bis DEN Night DEN Night DEN Night
45 2102 3860 2645 4104 543 244
45 46 282 131 277 80 -5 -51
46 47 264 114 251 80 -13 -34
47 48 281 103 218 99 -63 -4
48 49 253 76 173 69 -80 -7
49 50 204 82 167 56 -37 -26
50 51 168 63 142 55 -27 -8
51 52 167 59 125 57 -42 -2
52 53 138 56 100 64 -38 8
53 54 128 43 79 58 -48 14
54 55 115 67 79 38 -36 -30
55 56 93 53 85 36 -8 -17
56 57 77 38 82 59 5 20
57 58 73 40 47 53 -27 13
58 59 71 40 59 32 -12 -8
59 60 56 68 43 35 -13 -33
60 61 51 40 66 18 15 -22
61 62 50 27 57 17 7 -10
62 63 51 21 40 19 -12 -2
63 64 56 17 48 16 -8 0
64 65 49 20 42 11 -6 -8
65 66 44 11 58 2 15 -9
66 67 33 22 44 0 11 -22
67 68 54 5 29 0 -25 -5
68 69 60 0 32 0 -28 0
69 70 29 0 17 0 -13 0
70 71 24 0 17 0 -7 0
71 72 21 0 11 0 -10 0
72 73 17 0 21 0 5 0
73 74 18 0 5 0 -13 0
74 75 17 0 0 0 -17 0
75 76 11 0 0 0 -11 0
76 77 2 0 0 0 -2 0
77 78 0 0 0 0 0 0
78 79 0 0 0 0 0 0
79 80 0 0 0 0 0 0
Summe 5.056 5.056 5.056 5.056 0 0
> 65 328 234 -94
> 55 402 297 -105
> 70 108 54 -54
> 60 163 83 -79
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Nullfall: Status Quo 2010
Planfall: Ortsumgehung

Betroffene

Status Quo 2010/ Ortsumgehung

ACCON

Pegel Intervall Anzahl Betroffener
[dB(A)] Nullfall Planfall Vergleich Planfall - Nullfall
von bis DEN Night DEN Night DEN Night
45 2102 3860 2778 4185 677 325
45 46 282 131 250 71 -32 -60
46 47 264 114 244 78 -20 -36
47 48 281 103 194 65 -87 -38
48 49 253 76 157 73 -96 -4
49 50 204 82 165 37 -39 -45
50 51 168 63 146 51 -22 -12
51 52 167 59 133 44 -34 -14
52 53 138 56 103 54 -35 -2
53 54 128 43 76 50 -52 7
54 55 115 67 77 46 -38 -22
55 56 93 53 65 43 -28 -10
56 57 77 38 59 45 -18 7
57 58 73 40 49 50 -25 10
58 59 71 40 43 41 -28 1
59 60 56 68 47 18 -9 -50
60 61 51 40 53 33 3 -7
61 62 50 27 47 14 -3 -13
62 63 51 21 43 22 -8 1
63 64 56 17 46 9 -10 -8
64 65 49 20 41 21 -8 2
65 66 44 11 60 6 17 -4
66 67 33 22 33 1 0 -21
67 68 54 5 35 0 -19 -5
68 69 60 0 30 0 -31 0
69 70 29 0 17 0 -13 0
70 71 24 0 22 0 -2 0
71 72 21 0 15 0 -6 0
72 73 17 0 17 0 0 0
73 74 18 0 11 0 -7 0
74 75 17 0 3 0 -14 0
75 76 11 0 0 0 -11 0
76 77 2 0 0 0 -2 0
77 78 0 0 0 0 0 0
78 79 0 0 0 0 0 0
79 80 0 0 0 0 0 0
Summe 5.056 5.056 5.057 5.057 1 1
> 65 328 242 -86
> 55 402 303 -99
> 70 108 68 -41
> 60 163 107 -56
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Nullfall: Status Quo 2010

Tempo 30 auf B 312 (Berechnung nach RLS-90)

Betroffene

Planfall: Tempo 30 auf B 312 zwischen Dr.-Hans-Liebherr-Stra3e und Kreuzhalde

Auswertungsgebiet: Korridor 100 m beidseitig der StraRenachse der B 312

ACCON

Pegel Intervall Anzahl Betroffener
[dB(A)] Nullfall Planfall Vergleich Planfall - Nullfall
von bis Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
45 195 638 345 779 150 141
45 46 66 57 66 47 0 -10
46 47 63 64 74 45 11 -19
47 48 71 51 68 48 -3 -2
48 49 68 42 70 44 2 2
49 50 72 52 58 39 -14 -13
50 51 66 43 63 35 -3 -8
51 52 60 41 52 44 -7 2
52 53 59 35 47 43 -12 8
53 54 61 30 46 36 -15 7
54 55 43 54 43 33 0 -21
55 56 42 41 42 31 1 -10
56 57 53 25 37 47 -16 22
57 58 44 37 30 48 -14 11
58 59 28 35 47 30 19 -6
59 60 41 52 42 25 1 -26
60 61 44 39 31 18 -13 -21
61 62 41 27 36 18 -6 -9
62 63 34 20 31 18 -3 -2
63 64 30 17 60 15 30 -1
64 65 34 19 37 11 3 -7
65 66 49 11 24 2 -25 -10
66 67 43 22 22 0 -21 -22
67 68 29 5 22 0 -7 -5
68 69 24 0 18 0 -6 0
69 70 24 0 12 0 -11 0
70 71 20 0 16 0 -3 0
71 72 12 0 9 0 -3 0
72 73 22 0 5 0 -18 0
73 74 10 0 2 0 -8 0
74 75 5 0 0 0 -5 0
75 76 3 0 0 0 -3 0
76 77 0 0 0 0 0 0
77 78 0 0 0 0 0 0
78 79 0 0 0 0 0 0
79 80 0 0 0 0 0 0
1.455 1.455 1.455 1.455 0 0
>70 71 31 -40
> 60 159 82 =77
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Tempo 30 auf B 312 (Berechnung nach RLS-90)

Nullfall: Status Quo 2010
Planfall: Tempo 30 auf B 312 zwischen Dr.-Hans-Liebherr-Stra3e und Kreuzhalde

Auswertungsgebiet:

Korridor 100 m beidseitig der StraBenachse der B 312

Betroffene

ACCON

Biberacher Stral’e zwischen Dr.-Hans-Liebherr-StralRe und Ulmer Stral3e

Pegel Intervall Anzahl Betroffener
[dB(A)] Nullfall Planfall Vergleich Planfall - Nullfall
von bis Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
45 58 235 111 287 53 52
45 46 19 21 33 19 14 -2
46 47 27 21 21 22 -6 0
47 48 33 21 28 22 -5 1
48 49 22 22 36 18 14 -5
49 50 24 20 21 8 -3 -13
50 51 37 19 22 11 -15 -8
51 52 24 11 19 20 -5 9
52 53 21 11 27 28 6 16
53 54 24 9 21 14 -4 5
54 55 19 32 17 11 -2 -21
55 56 19 20 9 11 -10 -9
56 57 22 10 14 24 -8 14
57 58 19 13 7 19 -12 7
58 59 5 8 28 7 23 -1
59 60 13 36 22 7 9 -29
60 61 19 8 12 5 -8 -2
61 62 25 4 9 2 -16 -2
62 63 15 7 11 3 -5 -4
63 64 11 5 37 0 26 -5
64 65 9 2 10 1 0 -1
65 66 28 1 3 0 -25 -1
66 67 19 0 10 0 -9 0
67 68 5 1 5 0 0 -1
68 69 4 0 5 0 1 0
69 70 8 0 0 0 -8 0
70 71 3 0 1 0 -2 0
71 72 3 0 0 0 -3 0
72 73 0 0 0 0 0 0
73 74 1 0 0 0 -1 0
74 75 0 0 0 0 0 0
75 76 0 0 0 0 0 0
76 77 0 0 0 0 0 0
77 78 0 0 0 0 0 0
78 79 0 0 0 0 0 0
79 80 0 0 0 0 0 0
536 536 537 537 1 0
> 70 8 1 -6
> 60 28 12 -17
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Betroffene
Tempo 30 auf B 312 (Berechnung nach RLS-90)

Nullfall: Status Quo 2010

Planfall: Tempo 30 auf B 312 zwischen Dr.-Hans-Liebherr-Stra3e und Kreuzhalde

Auswertungsgebiet: Korridor 100 m beidseitig der Straenachse der B 312
Poststralle zwischen Ulmer Stral3e und SchloRstral3e

Pegel Intervall Anzahl Betroffener
[dB(A)] Nullfall Planfall Vergleich Planfall - Nullfall
von bis Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
45 54 170 103 210 49 40
45 46 20 16 11 9 -9 -6
46 47 19 18 22 10 3 -8
47 48 16 14 20 14 3 0
48 49 22 9 10 12 -12 3
49 50 20 13 14 7 -6 -6
50 51 11 9 19 12 8 3
51 52 10 14 9 12 0 -2
52 53 19 7 10 6 -9 -1
53 54 14 10 13 8 -2 -1
54 55 10 14 13 8 3 -7
55 56 10 9 13 9 2 0
56 57 12 2 5 12 -7 10
57 58 14 13 12 12 -2 0
58 59 10 11 12 10 2 -2
59 60 10 8 10 12 -1 4
60 61 13 12 4 10 -9 -3
61 62 9 14 10 8 1 -6
62 63 5 8 10 4 5 -4
63 64 5 8 9 5 4 -2
64 65 11 6 11 6 0 0
65 66 11 3 14 1 3 -2
66 67 9 8 9 0 0 -8
67 68 11 3 12 0 1 -3
68 69 13 0 4 0 -10 0
69 70 11 0 3 0 -8 0
70 71 7 0 7 0 0 0
71 72 2 0 7 0 4 0
72 73 10 0 3 0 -7 0
73 74 5 0 2 0 -3 0
74 75 2 0 0 0 -2 0
75 76 2 0 0 0 -2 0
76 77 0 0 0 0 0 0
77 78 0 0 0 0 0 0
78 79 0 0 0 0 0 0
79 80 0 0 0 0 0 0
396 396 396 396 0 0
> 70 28 18 -10
> 60 62 34 -28
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Tempo 30 auf B 312 (Berechnung nach RLS-90)

Nullfall: Status Quo 2010
Planfall: Tempo 30 auf B 312 zwischen Dr.-Hans-Liebherr-Stra3e und Kreuzhalde

Auswertungsgebiet:

Korridor 100 m beidseitig der StraBenachse der B 312

Betroffene

Memminger Stral3e zwischen SchloR3stral’e und Griner Weg

ACCON

Pegel Intervall Anzahl Betroffener
[dB(A)] Nullfall Planfall Vergleich Planfall - Nullfall
von bis Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
45 74 208 118 243 44 35
45 46 21 14 19 12 -2 -2
46 47 15 16 28 13 13 -3
47 48 20 11 17 9 -3 -2
48 49 21 11 22 10 1 -1
49 50 24 11 18 13 -7 2
50 51 18 8 16 11 -2 3
51 52 21 11 15 9 -6 -2
52 53 12 14 8 8 -4 -6
53 54 15 9 11 13 -4 5
54 55 13 7 8 12 -5 5
55 56 9 13 10 11 0 -1
56 57 9 12 17 10 8 -2
57 58 8 10 8 15 1 4
58 59 10 15 7 13 -3 -2
59 60 17 7 10 7 -7 0
60 61 9 18 13 3 3 -15
61 62 7 9 16 8 10 -1
62 63 13 5 10 11 -3 6
63 64 12 4 12 10 0 6
64 65 13 10 17 4 4 -6
65 66 10 8 8 0 -2 -7
66 67 14 14 4 0 -11 -14
67 68 13 1 5 0 -8 -1
68 69 6 0 10 0 3 0
69 70 5 0 10 0 5 0
70 71 9 0 8 0 -1 0
71 72 6 0 2 0 -4 0
72 73 13 0 2 0 -11 0
73 74 4 0 0 0 -4 0
74 75 3 0 0 0 -3 0
75 76 0 0 0 0 0 0
76 77 0 0 0 0 0 0
77 78 0 0 0 0 0 0
78 79 0 0 0 0 0 0
79 80 0 0 0 0 0 0
445 445 446 446 1 0
> 70 35 12 -23
> 60 68 37 -32
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Tempo 30 auf B 312 (Berechnung nach RLS-90)

Nullfall: Status Quo 2010
Planfall: Tempo 30 auf B 312 zwischen Dr.-Hans-Liebherr-Stra3e und Kreuzhalde

Auswertungsgebiet:

Korridor 100 m beidseitig der StraBenachse der B 312
Memminger Stral3e zwischen Griiner Weg und Max-Redelstein-Stral3e

Betroffene

ACCON

Pegel Intervall Anzahl Betroffener
[dB(A)] Nullfall Planfall Vergleich Planfall - Nullfall
von bis Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
45 5 12 8 24 3 12
45 46 2 6 0 3 -2 -3
46 47 1 5 2 0 0 -5
47 48 0 3 2 2 2 -1
48 49 0 0 1 4 1 4
49 50 3 2 5 4 2 2
50 51 0 3 4 0 4 -3
51 52 4 3 4 1 -1 -2
52 53 5 1 1 0 -3 -1
53 54 4 1 2 0 -3 -1
54 55 1 0 4 0 3 0
55 56 0 0 3 0 3 0
56 57 5 0 0 0 -4 0
57 58 3 0 1 1 -1 1
58 59 2 0 0 0 -2 0
59 60 0 1 0 0 0 -1
60 61 1 0 1 0 -1 0
61 62 0 0 0 0 0 0
62 63 0 0 0 0 0 0
63 64 0 0 1 0 1 0
64 65 0 0 0 0 0 0
65 66 0 0 0 0 0 0
66 67 1 0 0 0 -1 0
67 68 0 0 0 0 0 0
68 69 0 0 0 0 0 0
69 70 0 0 0 0 0 0
70 71 0 0 0 0 0 0
71 72 0 0 0 0 0 0
72 73 0 0 0 0 0 0
73 74 0 0 0 0 0 0
74 75 0 0 0 0 0 0
75 76 0 0 0 0 0 0
76 77 0 0 0 0 0 0
77 78 0 0 0 0 0 0
78 79 0 0 0 0 0 0
79 80 0 0 0 0 0 0
39 39 39 39 0 0
> 70 0 0 0
> 60 0 0 0
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Anlage 5
Zur Bestimmung des Noise Score

Ermittlung des Noise Score gemal Probst [8]

0'15(Ldeni_50~0_d|+d|-source) fur Ldeni < 65dB(A)

O-3O(Ldeni -57.5-dI+d I-source)

N; -10

n; -10 fiir Lgeni >65dB(A)

Y Wert der Larmbelastung
n, Anzahl Personen mit dem zugeordneten Larmpegel L, ; der
héchstbelasteten Fassade

Lden; Larmpegel an der hochstbelasteten Fassade des Gebéudes i

dl Abweichung der Larmdammung / durchschnittliche Larmdammung aller
Gebéaude

dL Korrektur fur unterschiedliche Larmquellen (StralRe, Schiene...)

source

Noise Score in Abhangigkeit der Einwohnerzahl

100.000,00

10.000,00 /

1.000,00

100,00

1,00

0,10

10,00 /
0 4

0,01
5 50 55 60 65 70 75

lauteste Fassade [dB(A)]

4

Zur Bewertung von Umgebungslarm, W. Probst, in: La&rmbekampfung — Zeitschrift fr
Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik, Ausgabe 4 / 2006, Seite 105-114
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